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III  

Adnotacja Sekretariatu 

Niniejsza skorygowana wersja Regulaminu Radiokomunikacyjnego, uzupeğniajŃca Konstytucjň i 

Konwencjň Miňdzynarodowego ZwiŃzku Telekomunikacyjnego, zawiera decyzje światowych 

Konferencji Radiokomunikacyjnych z 1995 r. (WRC-95), 1997 r. (WRC-97), 2000 r. (WRC-2000), 

2003 r. (WRC-03), 2007 r. (WRC-07), 2012 r. (WRC-12) i 2015 r. (WRC-15). WiňkszoŜĺ 

postanowieŒ niniejszego Regulaminu wchodzi w Ũycie z dniem 1 stycznia 2017 r.; pozostağe 

postanowienia stosuje siň od okreŜlonej daty zastosowania wskazanej w art. 59 skorygowanego 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

PrzygotowujŃc Regulamin Radiokomunikacyjny, wydanie z 2016 r. Sekretariat poprawiğ bğňdy 

drukarskie, na kt·re zwr·cono uwagň podczas WRC-15, kt·rych korekta zostağa zatwierdzona przez 

WRC-15. 

W niniejszym wydaniu wykorzystano ten sam schemat numeracji, co w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym, wydanie z 2001 r., w szczeg·lnoŜci: 

W odniesieniu do numer·w artykuğ·w w niniejszym wydaniu zastosowano standardowŃ numeracjň 

sekwencyjnŃ. Numery artykuğ·w nie sŃ poprzedzone Ũadnym skr·tem (takim jak Ă(WRC-97)ò, 

Ă(WRC-2000)ò, Ă(WRC-03)ò, Ă(WRC-07)ò, Ă(WRC-12)ò lub Ă(WRC-15)ò). W zwiŃzku z tym, 

odniesienie do artykuğu umieszczone w dowolnym postanowieniu Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego (np. w art. 13 ust. 13.1), w treŜci zağŃcznik·w zawartych w tomie 2 

niniejszego wydania (np. w Ä 1 zağŃcznika 2), w treŜci uchwağ zawartych w tomie 3 niniejszego 

wydania (np. w uchwale 1 (Rev.WRC-97)), i w treŜci zaleceŒ zawartych w tomie 3 niniejszego 

wydania (np. w Zaleceniu 8) uwaŨa siň za odniesienie do treŜci artykuğu niniejszego wydania 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego, chyba Ũe okreŜlono inaczej. 

W odniesieniu do numer·w postanowieŒ w artykuğach, w niniejszym wydaniu nadal stosuje siň 

liczby zğoŨone wskazujŃce numer artykuğu i numer postanowienia w danym artykule (np. ust. 9.2B 

oznacza postanowienie 2B artykuğu 9). Skr·ty Ă(WRC-15)ò, Ă(WRC-12)ò, Ă(WRC-07)ò, Ă(WRC-

03)ò, Ă(WRC-2000)ò lub Ă(WRC-97)ò na koŒcu takiego postanowienia oznaczajŃ, Ũe dane 

postanowienie zostağo odpowiednio zmienione lub dodane przez WRC-15, WRC-12, WRC-07, 

WRC-03, WRC-2000 lub WRC-97. Brak skr·tu na koŒcu postanowienia oznacza, Ũe dane 

postanowienie brzmi identycznie jak postanowienie zawarte w uproszczonej wersji Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego zatwierdzonej przez WRC-95, a jego peğna treŜĺ zawarta jest w dokumencie 

2 WRC-97. 

W odniesieniu do numer·w zağŃcznik·w, w niniejszym wydaniu zastosowano standardowŃ 

numeracjň sekwencyjnŃ, a w stosownych przypadkach po numerze zağŃcznika dodano odpowiedni 

skr·t (np. Ă(WRC-97)ò, Ă(WRC-2000)ò, Ă(WRC-03)ò, Ă(WRC-07)ò, Ă(WRC-12)ò lub Ă(WRC-15)ò). 

Co do zasady, wszelkie odniesienia do zağŃcznika w dowolnych postanowieniach Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego w treŜci zağŃcznik·w zawartych w tomie 2 niniejszego wydania, w treŜci 

uchwağ i zaleceŒ zawartych w tomie 3 niniejszego wydania, przedstawione sŃ w spos·b standardowy 

(np. ĂZağŃcznik 30 (Rev.WRC-15)ò), jeŨeli nie okreŜlono tego wyraŦnie w tekŜcie (np. ZağŃcznik 4 

zmieniony przez WRC-15). W treŜci zağŃcznik·w, kt·re zostağy czňŜciowo zmienione przez WRC-

15, postanowienia zmienione przez tň konferencjň sŃ oznaczone na koŒcu skr·tem Ă(WRC-15)ò. 

JeŨeli w niniejszym wydaniu po numerze zağŃcznika, bňdŃcego przedmiotem odniesienia, nie 

wystňpuje Ũaden skr·t (np. w ust. 13.1), ani Ũaden inny opis, takie odniesienie uwaŨa siň w·wczas za 

odniesienie do treŜci danego zağŃcznika, kt·ry znajduje siň w niniejszym wydaniu. 

  



 

IV 

W tekŜcie Regulaminu Radiokomunikacyjnego symbol ¬ stosuje siň w celu oznaczenia wielkoŜci 

zwiŃzanych z ğŃczem Ăw g·rňò. Podobnie symbol ® stosuje siň w celu oznaczenia wielkoŜci 

zwiŃzanych z ğŃczem Ăw d·ğò. 

Skr·ty stosuje siň na og·ğ w odniesieniu do nazw Ŝwiatowych administracyjnych konferencji 

radiokomunikacyjnych i Ŝwiatowych konferencji radiokomunikacyjnych. Skr·ty te przedstawiono 

poniŨej. 

 

                                                

1 Nie ustalono jeszcze daty tej konferencji 

Skr·t Konferencja 

WARC Mar 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby ruchomej morskiej 

(Genewa, 1967) 

WARC-71 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. telekomunikacji kosmicznej 

(Genewa, 1971) 

WMARC-74 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby morskiej (Genewa, 

1974) 

WARC SAT-77 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby radiodyfuzyjnej 

satelitarnej (Genewa, 1977) 

WARC-Aer2 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨby ruchomej lotniczej (R) 

(Genewa, 1978) 

WARC-79 światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1979) 

WARC Mob-83 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨb ruchomych (Genewa, 

1983) 

WARC HFBC-

84 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. planowania zakres·w fal 

kr·tkich (HF) przeznaczonych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej (Genewa, 1984) 

WARC Orb-85 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. wykorzystania orbity 

geostacjonarnej i planowania sğuŨb kosmicznych, kt·re jŃ wykorzystujŃ (sesja pierwsza ï 
Genewa, 1985) 

WARC HFBC-
87 

światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. planowania zakres·w fal 
kr·tkich (HF) przeznaczonych dla sğuŨby radiodyfuzyjnej (Genewa, 1987) 

WARC Mob-87 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. sğuŨb ruchomych (Genewa, 
1987) 

WARC Orb-88 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. wykorzystania orbity 
geostacjonarnej i planowania sğuŨb kosmicznych, kt·re jŃ wykorzystujŃ (sesja druga ï Genewa, 

1988) 

WARC-92 
światowa Administracyjna Konferencja Radiokomunikacyjna ds. przeznaczenia czňstotliwoŜci w 
niekt·rych czňŜciach widma (Malaga-Torremolinos, 1992) 

WRC-95 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1995) 

WRC-97 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 1997) 

WRC-2000 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Stambuğ, 2000) 

WRC-03 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2003) 

WRC-07 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2007) 

WRC-12 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (Genewa, 2012) 

WRC-15 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, (Genewa, 2015) 

WRC-19 światowa Konferencja Radiokomunikacyjna, 20191 
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REGULAMIN RADIOKOMUNIKACYJNY  

Preambuğa 

0.1  Niniejszy Regulamin opiera siň na nastňpujŃcych zasadach: 

0.2  Czğonkowie* zobowiŃzujŃ siň doğoŨyĺ staraŒ, aby ograniczyĺ liczbň 

uŨytkowanych czňstotliwoŜci i szerokoŜĺ widma do minimum, kt·re jest niezbňdne do 

zadowalajŃcego dziağania potrzebnych sğuŨb. W tym celu Czğonkowie zobowiŃzujŃ siň doğoŨyĺ 

staraŒ, aby moŨliwie szybko wprowadzaĺ w Ũycie ostatnie osiŃgniňcia techniki (ust. 195 Konstytucji 

Miňdzynarodowego ZwiŃzku Telekomunikacyjnego (Genewa, 1992 r.). 

0.3  Przy wykorzystywaniu pasm czňstotliwoŜci dla poszczeg·lnych sğuŨb radiowych 

Czğonkowie zobowiŃzujŃ siň braĺ pod uwagň fakt, Ũe czňstotliwoŜci i orbita geostacjonarna sŃ 

ograniczonymi zasobami naturalnymi, kt·re muszŃ byĺ wykorzystywane racjonalnie, efektywnie i 

ekonomicznie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Radiokomunikacyjnego, aby 

umoŨliwiĺ sprawiedliwy dostňp do nich poszczeg·lnym krajom lub grupom kraj·w, uwzglňdniajŃc 

specjalne potrzeby kraj·w rozwijajŃcych siň oraz sytuacjň geograficznŃ niekt·rych kraj·w (ust. 196 

Konstytucji). 

0.4  Wszystkie stacje, bez wzglňdu na ich przeznaczenie, muszŃ byĺ tak instalowane 

i uŨytkowane, aby nie powodowağy szkodliwych zakğ·ceŒ w odniesieniu do sğuŨb radiowych lub w 

ğŃcznoŜci innych Czğonk·w, albo uznanych operator·w albo innych operator·w naleŨycie 

upowaŨnionych do Ŝwiadczenia usğug radiowych, kt·rzy pracujŃ zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu (ust. 197 Konstytucji). 

0.5  Aby osiŃgnŃĺ cele Miňdzynarodowego ZwiŃzku Telekomunikacyjnego okreŜlone 

w art. 1 Konstytucji, niniejszy Regulamin zakğada: 

0.6  uğatwienie r·wnego dostňpu do zasob·w naturalnych widma czňstotliwoŜci 

radiowych i orbity geostacjonarnej oraz ich racjonalne wykorzystanie; 

0.7  zapewnienie dostňpnoŜci i ochrony przed szkodliwymi zakğ·ceniami 

czňstotliwoŜci przewidzianych do cel·w ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa; 

0.8  pomoc w zapobieganiu szkodliwym zakğ·ceniom miňdzy sğuŨbami radiowymi 

r·Ũnych administracji paŒstwowych i w rozwiŃzywaniu tego typu sytuacji; 

0.9  uğatwianie wydajnego i skutecznego dziağania wszystkich sğuŨb 

radiokomunikacyjnych; 

0.10  uwzglňdnianie i, w stosownych przypadkach, uregulowanie nowych zastosowaŒ 

techniki radiokomunikacyjnej. 

0.11  Stosowanie postanowieŒ niniejszego Regulaminu przez Miňdzynarodowy 

ZwiŃzek Telekomunikacyjny nie oznacza, Ũe ZwiŃzek wyraziğ jakŃkolwiek opiniň na temat 

suwerennoŜci lub statusu prawnego dowolnego kraju, terytorium lub obszaru geograficznego. 

 

 

  

                                                

*  Adnotacja Sekretariatu: w postanowieniu 195 (PP-02) stosuje siň termin ĂpaŒstwa czğonkowskieò. 
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ARTYKUĞ 1 

Terminy i definicje  

Wprowadzenie 

1.1  Do cel·w niniejszego Regulaminu nastňpujŃce okreŜlenia posiadajŃ znaczenie 

podane w odnoŜnych definicjach. Przedmiotowe terminy i definicje niekoniecznie majŃ jednak 

zastosowanie do innych cel·w. Definicje identyczne z definicjami zawartymi w zağŃczniku do 

Konstytucji lub w zağŃczniku do Konwencji Miňdzynarodowego ZwiŃzku Telekomunikacyjnego 

(Genewa, 1992 r.) oznaczane sŃ odpowiednio jako Ă(CS)ò lub Ă(CV)ò. 

UWAGA ï JeŨeli w treŜci kt·rejŜ z poniŨszych definicji termin napisany jest kursywŃ, oznacza to, Ũe termin ten zostağ 

zdefiniowany w niniejszym artykule. 

Sekcja I ï Terminy og·lne 

1.2  Administracja: wszelka rzŃdowa sğuŨba lub jednostka odpowiedzialna za 

wypeğnianie zobowiŃzaŒ wynikajŃcych z Konstytucji oraz Konwencji Miňdzynarodowego ZwiŃzku 

Telekomunikacyjnego oraz Regulamin·w Administracyjnych (CS 1002). 

1.3  Telekomunikacja: wszelka transmisja, emisja lub odbi·r znak·w, sygnağ·w, 

pisma, obraz·w i dŦwiňk·w lub wszelkiego rodzaju informacji drogŃ przewodowŃ, przez radio, drogŃ 

optycznŃ lub za pomocŃ innych system·w elektromagnetycznych (CS). 

1.4  Radio: og·lny termin majŃcy zastosowanie do wykorzystywania fal radiowych. 

1.5  Fale radiowe lub fale Hertza: fale elektromagnetyczne o czňstotliwoŜciach 

umownie niŨszych niŨ 3 000 GHz, rozchodzŃce siň w przestrzeni bez pomocy sztucznego 

przewodnika. 

1.6  Radiokomunikacja: telekomunikacja realizowana za pomocŃ fal radiowych (CS) 

(CV). 

1.7  Radiokomunikacja naziemna: wszelka radiokomunikacja inna niŨ 

radiokomunikacja kosmiczna lub radioastronomiczna. 

1.8  Radiokomunikacja kosmiczna: wszelka radiokomunikacja obejmujŃca uŨycie 

jednej stacji kosmicznej lub wiňkszej ich liczby lub uŨycie jednego satelity biernego lub ich wiňkszej 

liczby albo innych obiekt·w w kosmosie.  

1.9  Radiolokacja: okreŜlanie poğoŨenia, prňdkoŜci lub innych parametr·w obiektu lub 

uzyskiwanie informacji dotyczŃcych tych parametr·w dziňki wğaŜciwoŜciom propagacyjnym fal 

radiowych. 

1.10  Radionawigacja: radiolokacja wykorzystywana do cel·w nawigacji, w tym 

ostrzegania o przeszkodach.  
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1.11  Radiolokalizacja: radiolokacja stosowana w celach innych niŨ dotyczŃcych 

radionawigacji. 

1.12  Radionamierzanie: radiolokacja wykorzystujŃca odbi·r fal radiowych w celu 

okreŜlenia kierunku stacji lub obiektu. 

1.13  Radioastronomia: astronomia oparta na odbiorze fal radiowych pochodzenia 

kosmicznego. 

1.14  Koordynowany Czas Uniwersalny (UTC): skala czasu oparta na sekundzie (SI), 

zgodnie z definicjŃ podanŃ w Uchwale 655 (WRC 15).  (WRC-15)   

1.15  Zastosowania przemysğowe, naukowe i medyczne (ISM) (energii fal radiowych): 

dziağanie urzŃdzeŒ lub przyrzŃd·w zaprojektowanych w celu wytwarzania i lokalnego 

wykorzystywania energii fal o czňstotliwoŜciach radiowych do cel·w przemysğowych, naukowych, 

medycznych, domowych lub podobnych, z wyğŃczeniem zastosowaŒ z dziedziny telekomunikacji. 

Sekcja II ï Terminy szczeg·ğowe zwiŃzane z zarzŃdzaniem czňstotliwoŜciŃ 

1.16  Przeznaczenie (zakresu czňstotliwoŜci): umieszczenie w Tablicy PrzeznaczeŒ 

CzňstotliwoŜci danego zakresu czňstotliwoŜci w celu jego wykorzystania przez jednŃ lub wiňcej 

naziemnych lub kosmicznych sğuŨb radiokomunikacyjnych lub sğuŨbň radioastronomicznŃ na 

okreŜlonych warunkach. Termin ten ma r·wnieŨ zastosowanie do danego pasma czňstotliwoŜci. 

1.17  Rezerwacja (czňstotliwoŜci radiowej lub kanağu czňstotliwoŜci radiowej): 

wpisanie okreŜlonego kanağu czňstotliwoŜci do uzgodnionego planu, przyjňtego na wğaŜciwej 

konferencji w celu wykorzystania przez jednŃ lub wiňcej administracji w naziemnej lub kosmicznej 

sğuŨbie radiokomunikacyjnej w jednym lub kilku okreŜlonych krajach lub obszarach geograficznych 

i na okreŜlonych warunkach. 

1.18  Przydziağ (czňstotliwoŜci radiowej lub kanağu czňstotliwoŜci radiowej): 

upowaŨnienie wydane przez administracjň dla stacji radiowej do korzystania z czňstotliwoŜci 

radiowej lub kanağu czňstotliwoŜci radiowej na okreŜlonych warunkach. 

Sekcja III ï SğuŨby radiowe 

1.19  SğuŨby radiokomunikacyjne: sğuŨba okreŜlona w niniejszej sekcji, obejmujŃca 

transmisjň, emisjň lub odbi·r fal radiowych dla okreŜlonych cel·w telekomunikacji. 

 W niniejszym Regulaminie kaŨda sğuŨba radiokomunikacyjna, o ile nie stwierdzono 

inaczej, odnosi siň do radiokomunikacji naziemnej. 
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1.20  SğuŨba stağa: sğuŨba radiokomunikacyjna miňdzy okreŜlonymi punktami stağymi. 

1.21  SğuŨba stağa satelitarna: sğuŨba radiokomunikacyjna miňdzy stacjami ziemskimi 

o danych lokalizacjach, przy uŨyciu jednego satelity lub wiňkszej ich liczby; danŃ lokalizacjŃ moŨe 

byĺ punkt stağy lub dowolny punkt stağy umieszczony na okreŜlonym obszarze; w pewnych 

przypadkach sğuŨba ta obejmuje ğŃcza miňdzy satelitami, kt·re mogŃ byĺ r·wnieŨ zapewnione w 

ramach sğuŨby miňdzysatelitarnej; sğuŨba stağa satelitarna moŨe ponadto obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe 

dla innych sğuŨb radiokomunikacyjnych kosmicznych. 

1.22  SğuŨba miňdzysatelitarna: sğuŨba radiokomunikacyjna realizujŃca poğŃczenia 

miňdzy sztucznymi satelitami. 

1.23  SğuŨba operacji kosmicznych: sğuŨba radiokomunikacyjna dotyczŃca wyğŃcznie 

operacji prowadzonych przez statki kosmiczne, w szczeg·lnoŜci Ŝledzenia kosmicznego, telemetrii 

kosmicznej i zdalnego sterowania kosmicznego. 

  Funkcje te bňdŃ normalnie realizowane w ramach sğuŨby, w jakiej funkcjonuje 

stacja kosmiczna. 

1.24  SğuŨba ruchoma: sğuŨba radiokomunikacyjna miňdzy stacjami ruchomymi i 

stacjami lŃdowymi, lub miňdzy stacjami ruchomymi (CV). 

1.25  SğuŨba ruchoma satelitarna: sğuŨba radiokomunikacyjna: 

ï miňdzy stacjami ruchomymi ziemskimi i jednŃ lub wiňkszŃ liczbŃ stacji 

kosmicznych lub miňdzy stacjami kosmicznymi wykorzystywanymi przez tň 

sğuŨbň; lub 

ï miňdzy stacjami ruchomymi ziemskimi za pomocŃ jednej lub wiňkszej liczby 

stacji kosmicznych. 

 SğuŨba ta moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe niezbňdne do jej dziağania. 

1.26  SğuŨba ruchoma lŃdowa: sğuŨba ruchoma miňdzy stacjŃ bazowŃ i stacjami 

lŃdowymi ruchomymi, lub miňdzy stacjami lŃdowymi ruchomymi. 

1.27  SğuŨba ruchoma lŃdowa satelitarna: sğuŨba ruchoma satelitarna, kt·rej naziemne 

stacje ruchome znajdujŃ siň na lŃdzie. 

1.28  SğuŨba ruchoma morska: sğuŨba ruchoma miňdzy stacjami nadbrzeŨnymi i 

stacjami okrňtowymi, lub miňdzy stacjami okrňtowymi, lub miňdzy wsp·ğpracujŃcymi stacjami 

ğŃcznoŜci pokğadowej; w sğuŨbie tej mogŃ r·wnieŨ uczestniczyĺ stacje jednostki ratowniczej i 

ratunkowe radiolatarnie lokalizacyjne. 

1.29  SğuŨba ruchoma morska satelitarna: sğuŨba ruchoma satelitarna, w kt·rej stacje 

ruchome naziemne sŃ umieszczone na pokğadzie statk·w (okrňt·w); w sğuŨbie tej mogŃ r·wnieŨ 

uczestniczyĺ stacje jednostek ratowniczych i ratunkowe radiolatarnie lokalizacyjne. 
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1.30  SğuŨba ruchu portowego: sğuŨba ruchoma morska w porcie lub w sŃsiedztwie 

portu, miňdzy stacjami nadbrzeŨnymi i stacjami okrňtowymi, lub miňdzy stacjami okrňtowymi, w 

kt·rej komunikaty sŃ ograniczone do komunikat·w dotyczŃcych obsğugi, ruchu i bezpieczeŒstwa 

statk·w (okrňt·w) oraz, w nagğych wypadkach, bezpieczeŒstwa ludzi. 

  Ze sğuŨby tej sŃ wyğŃczone komunikaty majŃce charakter korespondencji 

publicznej. 

1.31  SğuŨba ruchu statk·w (okrňt·w): sğuŨba bezpieczeŒstwa w ramach sğuŨby 

ruchomej morskiej, inna niŨ sğuŨba ruchu portowego, miňdzy stacjami nadbrzeŨnymi i stacjami 

okrňtowymi, lub miňdzy stacjami okrňtowymi, majŃca na celu wyğŃcznie nadawanie wiadomoŜci 

dotyczŃcych ruchu statk·w (okrňt·w). 

  Ze sğuŨby tej sŃ wyğŃczone komunikaty majŃce charakter korespondencji 

publicznej. 

1.32  SğuŨba ruchoma lotnicza: sğuŨba ruchoma miňdzy stacjami lotniczymi a stacjami 

statk·w powietrznych lub miňdzy stacjami statk·w powietrznych, w kt·rej mogŃ uczestniczyĺ stacje 

jednostek ratowniczych; w sğuŨbie tej mogŃ r·wnieŨ uczestniczyĺ ratunkowe radiolatarnie 

lokalizacyjne, pracujŃce na czňstotliwoŜciach przeznaczonych dla ğŃcznoŜci w sytuacji alarmowej i 

kryzysowej. 

1.33  SğuŨba ruchoma lotnicza (R)*: sğuŨba ruchoma lotnicza zastrzeŨona dla ğŃcznoŜci 

zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem i regularnoŜciŃ lot·w, przede wszystkim wzdğuŨ krajowych lub 

miňdzynarodowych tras lotnictwa cywilnego. 

1.34  SğuŨba ruchoma lotnicza (OR)** : sğuŨba ruchoma lotnicza przeznaczona do 

zapewnienia ğŃcznoŜci, w tym zwiŃzanej z koordynacjŃ lot·w, gğ·wnie poza krajowymi lub 

miňdzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego. 

1.35  SğuŨba ruchoma lotnicza satelitarna: sğuŨba ruchoma satelitarna, w kt·rej stacje 

ruchome naziemne sŃ umieszczone na pokğadzie statku powietrznego; w sğuŨbie tej mogŃ r·wnieŨ 

uczestniczyĺ stacje jednostek ratowniczych i ratunkowe radiolatarnie lokalizacyjne. 

1.36  SğuŨba ruchoma lotnicza satelitarna (R)*: sğuŨba ruchoma lotnicza satelitarna 

zastrzeŨona do zapewnienia ğŃcznoŜci zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem i regularnoŜciŃ lot·w, gğ·wnie 

wzdğuŨ krajowych lub miňdzynarodowych tras lotnictwa cywilnego. 

1.37  SğuŨba ruchoma lotnicza satelitarna (OR)**: sğuŨba ruchoma lotnicza satelitarna 

przeznaczona do zapewnienia ğŃcznoŜci, w tym zwiŃzanej z koordynacjŃ lot·w, gğ·wnie poza 

krajowymi lub miňdzynarodowymi trasami lotnictwa cywilnego. 

1.38  SğuŨba radiodyfuzyjna: sğuŨba radiokomunikacyjna, kt·rej transmisje sŃ 

przeznaczone do bezpoŜredniego odbioru przez szeroki og·ğ spoğeczeŒstwa. SğuŨba ta moŨe 

obejmowaĺ transmisje dŦwiňk·w, telewizji lub inne rodzaje transmisji (CS). 

  

                                                

*  (R): na trasie. 

**  (OR): poza trasŃ. 
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1.39  SğuŨba radiodyfuzyjna satelitarna: sğuŨba radiokomunikacyjna, w kt·rej sygnağy 

transmitowane lub retransmitowane przez stacje kosmiczne do bezpoŜredniego odbioru przez 

spoğeczeŒstwo. 

  W sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej termin Ăodbi·r bezpoŜredniò obejmuje 

zar·wno odbi·r indywidualny, jak i odbi·r zbiorowy. 

1.40  SğuŨba radiolokacyjna: sğuŨba radiokomunikacyjna do cel·w radiolokacji. 

1.41  SğuŨba radiolokacyjna satelitarna: sğuŨba radiokomunikacyjna majŃca na celu 

radiolokacjň, obejmujŃca uŨytkowanie jednej lub wielu stacji kosmicznych. 

  SğuŨba ta moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe niezbňdne do jej dziağania. 

1.42  SğuŨba radionawigacyjna: sğuŨba radiolokacji majŃca na celu radionawigacjň. 

1.43  SğuŨba radionawigacyjna satelitarna: sğuŨba radiolokacyjna satelitarna majŃca 

na celu radionawigacjň. 

  SğuŨba ta moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe niezbňdne do jej dziağania. 

1.44  SğuŨba radionawigacyjna morska: sğuŨba radionawigacyjna dziağajŃca na 

korzyŜĺ i dla bezpieczeŒstwa ruchu statk·w (okrňt·w). 

1.45  SğuŨba radionawigacyjna morska satelitarna: sğuŨba radionawigacyjna 

satelitarna, w kt·rej stacje ziemskie sŃ umieszczone na pokğadzie statk·w (okrňt·w). 

1.46  SğuŨba radionawigacyjna lotnicza: sğuŨba radionawigacyjna dziağajŃca na 

korzyŜĺ i dla bezpieczeŒstwa ruchu statk·w powietrznych. 

1.47  SğuŨba radionawigacyjna lotnicza satelitarna: sğuŨba radionawigacyjna 

satelitarna, w kt·rej stacje ziemskie sŃ umieszczone na pokğadzie statk·w powietrznych. 

1.48  SğuŨba radiolokalizacyjna: sğuŨba radiolokacji majŃca na celu radiolokalizacjň. 

1.49  SğuŨba radiolokalizacyjna satelitarna: sğuŨba radiolokacyjna satelitarna majŃca 

na celu radiolokalizacjň. 

  SğuŨba ta moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe niezbňdne do jej dziağania. 

1.50  SğuŨba pomocy meteorologicznych: sğuŨba radiokomunikacyjna uŨywana do 

cel·w obserwacji i badaŒ meteorologicznych, w tym hydrologicznych. 
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1.51  SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi: sğuŨba radiokomunikacyjna miňdzy stacjami 

ziemskimi i jednŃ lub wiňkszŃ liczbŃ stacji kosmicznych, kt·ra moŨe obejmowaĺ ğŃcza miňdzy 

stacjami kosmicznymi, w kt·rej: 

ï informacje dotyczŃce wğaŜciwoŜci Ziemi i jej zjawisk naturalnych, wğŃczajŃc 

dane dotyczŃce stanu Ŝrodowiska, otrzymywane sŃ z sensor·w aktywnych lub 

pasywnych na satelitach Ziemi; 

ï podobne informacje sŃ zbierane z platform powietrznych lub umieszczonych na 

Ziemi; 

ï powyŨsze informacje mogŃ byĺ rozsyğane do stacji ziemskich w ramach 

omawianego systemu; 

ï dopuszcza siň przesyğanie zapytaŒ do platform. 

  SğuŨba ta moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe niezbňdne do jej dziağania. 

1.52  SğuŨba meteorologiczna satelitarna: sğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi dla potrzeb 

meteorologii. 

1.53  SğuŨba czňstotliwoŜci wzorcowych i sygnağ·w czasu: sğuŨba radiokomunikacyjna 

dla cel·w naukowych, technicznych i innych, zapewniajŃca transmisjň okreŜlonych czňstotliwoŜci, 

sygnağ·w czasu lub obu razem, z podanŃ wysokŃ dokğadnoŜciŃ, przeznaczonych dla og·lnego 

odbioru. 

1.54  SğuŨba czňstotliwoŜci wzorcowych i sygnağ·w czasu satelitarna: sğuŨba 

radiokomunikacyjna wykorzystujŃca stacje kosmiczne na satelitach Ziemi w tych samych celach, co 

sğuŨba czňstotliwoŜci wzorcowych i sygnağ·w czasu. 

  SğuŨba ta moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ ğŃcza dosyğowe niezbňdne do jej dziağania. 

1.55  SğuŨba badaŒ kosmosu: sğuŨba radiokomunikacyjna, w kt·rej statek kosmiczny 

lub inne obiekty w kosmosie sŃ wykorzystywane do cel·w badaŒ naukowych lub technologicznych. 

1.56  SğuŨba amatorska: sğuŨba radiokomunikacyjna majŃca na celu samoksztağcenie, 

wzajemne komunikowanie siň i badania techniczne prowadzone przez amator·w, tj. przez 

odpowiednio upowaŨnione osoby interesujŃce siň technikŃ radiowŃ wyğŃcznie z pobudek osobistych, 

a nie w celu zarobkowym. 

1.57  SğuŨba amatorska satelitarna: sğuŨba radiokomunikacyjna wykorzystujŃca stacje 

kosmiczne na satelitach Ziemi w tych samych celach, co sğuŨba amatorska. 

1.58  SğuŨba radioastronomiczna: sğuŨba dotyczŃca zastosowaŒ radioastronomii. 
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1.59  SğuŨba bezpieczeŒstwa: kaŨda sğuŨba radiokomunikacyjna wykorzystywana stale 

lub czasowo w celu ochrony Ũycia i mienia ludzkiego. 

1.60  SğuŨba specjalna: sğuŨba radiokomunikacyjna, niezdefiniowana inaczej w 

niniejszej sekcji, wykonywana wyğŃcznie dla okreŜlonych cel·w uŨytecznoŜci powszechnej i 

nieprzeznaczona dla korespondencji publicznej. 

Sekcja IV ï Stacje i systemy radiowe 

1.61  Stacja: jeden lub wiele nadajnik·w lub odbiornik·w lub zestaw nadajnik·w i 

odbiornik·w, ğŃcznie z wyposaŨeniem dodatkowym, niezbňdnych do wykonywania w jednej 

lokalizacji sğuŨby radiokomunikacyjnej lub sğuŨby radioastronomicznej. 

  KaŨda stacja jest klasyfikowana stosownie do sğuŨby, w kt·rej dziağa stale lub 

czasowo. 

1.62  Stacja naziemna: stacja zapewniajŃca radiokomunikacjň naziemnŃ. 

  W niniejszym Regulaminie, jeŨeli nie stwierdzono inaczej, kaŨda stacja jest 

stacjŃ naziemnŃ. 

1.63  Stacja ziemska: stacja umieszczona na powierzchni Ziemi lub w gğ·wnej czňŜci 

atmosfery naziemnej, przeznaczona do ğŃcznoŜci: 

ï z jednŃ lub wieloma stacjami kosmicznymi; lub 

ï z jednŃ lub wieloma stacjami tego samego rodzaju, za pomocŃ jednego lub wiňcej 

satelity biernego lub innych obiekt·w w kosmosie. 

1.64  Stacja kosmiczna: stacja umieszczona na obiekcie znajdujŃcym siň poza gğ·wnŃ 

czňŜciŃ atmosfery naziemnej, lub kt·ry bňdzie znajdowağ siň lub zostağ wysğany poza gğ·wnŃ czňŜĺ 

atmosfery naziemnej. 

1.65  Stacja jednostki ratowniczej: stacja ruchoma w sğuŨbie ruchomej morskiej lub 

sğuŨbie ruchomej lotniczej, przeznaczona wyğŃcznie do cel·w ratunkowych i umieszczona na 

dowolnej ğodzi ratunkowej, tratwie ratunkowej lub innym sprzňcie ratunkowym. 

1.66  Stacja stağa: stacja w sğuŨbie stağej. 

1.66A  Stacja platformy stratosferycznej: stacja umieszczona na obiekcie znajdujŃcym 

siň na wysokoŜci 20 do 50 km w okreŜlonym, nominalnym, stağym punkcie w odniesieniu do Ziemi. 

1.67  Stacja ruchoma: stacja w sğuŨbie ruchomej przeznaczona do pracy w ruchu lub 

w czasie postoj·w w nieokreŜlonych punktach. 

1.68  Stacja ruchoma ziemska: stacja ziemska w sğuŨbie ruchomej satelitarnej 

przeznaczona do uŨywania w ruchu lub w czasie postoj·w w nieokreŜlonych punktach. 

1.69  Stacja lŃdowa: stacja w sğuŨbie ruchomej nieprzeznaczona do uŨywania w ruchu. 
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1.70  Stacja lŃdowa ziemska: stacja ziemska w stağej sğuŨbie satelitarnej lub, w 

pewnych przypadkach, w sğuŨbie ruchomej satelitarnej, umieszczona na lŃdzie w okreŜlonym 

punkcie lub w okreŜlonym obszarze, zapewniajŃca ğŃcze dosyğowe dla sğuŨby ruchomej satelitarnej. 

1.71  Stacja bazowa: stacja lŃdowa w sğuŨbie ruchomej lŃdowej. 

1.72  Stacja bazowa ziemska: stacja ziemska w stağej sğuŨbie satelitarnej lub, w 

pewnych przypadkach, w sğuŨbie ruchomej lŃdowej satelitarnej, umieszczona na lŃdzie w 

okreŜlonym punkcie lub w okreŜlonym obszarze, zapewniajŃca ğŃcze dosyğowe dla sğuŨby ruchomej 

lŃdowej satelitarnej. 

1.73  Stacja ruchoma lŃdowa: stacja ruchoma w sğuŨbie ruchomej lŃdowej, zdolna do 

przemieszczania na powierzchni w geograficznych granicach kraju lub kontynentu. 

1.74  Stacja ruchoma lŃdowa ziemska: stacja ruchoma ziemska w sğuŨbie ruchomej 

lŃdowej satelitarnej zdolna do przemieszczania na powierzchni w geograficznych granicach kraju lub 

kontynentu. 

1.75  Stacja nadbrzeŨna: stacja lŃdowa w sğuŨbie ruchomej morskiej. 

1.76  Stacja nadbrzeŨna ziemska: stacja ziemska w stağej sğuŨbie satelitarnej lub, w 

pewnych przypadkach, w sğuŨbie ruchomej morskiej satelitarnej, umieszczona na lŃdzie w 

okreŜlonym punkcie, zapewniajŃca ğŃcze dosyğowe dla sğuŨby ruchomej morskiej satelitarnej. 

1.77  Stacja okrňtowa: stacja ruchoma w sğuŨbie ruchomej morskiej umieszczona na 

pokğadzie statku (okrňtu), kt·ry nie jest stale zacumowany, niebňdŃca stacjŃ jednostki ratowniczej. 

1.78  Stacja okrňtowa ziemska: stacja ruchoma ziemska w sğuŨbie ruchomej morskiej 

satelitarnej umieszczona na pokğadzie statku (okrňtu). 

1.79  Pokğadowa stacja ğŃcznoŜci: stacja ruchoma mağej mocy w sğuŨbie ruchomej 

morskiej przeznaczona do wewnňtrznej ğŃcznoŜci na pokğadzie statku (okrňtu) lub miňdzy statkiem 

(okrňtem) i jego ğodziami i tratwami ratunkowymi podczas ĺwiczeŒ lub dziağaŒ ratowniczych, lub do 

ğŃcznoŜci w grupie statk·w (okrňt·w) holowanych lub pchanych, jak r·wnieŨ do poleceŒ linowych i 

cumowniczych. 

1.80  Stacja portowa: stacja nadbrzeŨna w sğuŨbie ruchu portowego. 

1.81  Stacja lotnicza: stacja lŃdowa sğuŨby ruchomej lotniczej. 

  W pewnych przypadkach stacja lotnicza moŨe byĺ umieszczona np. na pokğadzie 

statku (okrňtu) oceanicznego lub na platformie morskiej. 

1.82  Stacja lotnicza ziemska: stacja ziemska w stağej sğuŨbie satelitarnej lub, w 

pewnych przypadkach, w sğuŨbie ruchomej lotniczej satelitarnej, umieszczona na lŃdzie w 

okreŜlonym punkcie, zapewniajŃca ğŃcze dosyğowe dla sğuŨby ruchomej lotniczej satelitarnej. 
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1.83  Stacja statku powietrznego: stacja ruchoma w sğuŨbie ruchomej lotniczej, 

niebňdŃca stacjŃ jednostki ratowniczej, umieszczona na pokğadzie statku powietrznego. 

1.84  Stacja statku powietrznego ziemska: stacja ruchoma ziemska w sğuŨbie ruchomej 

lotniczej satelitarnej umieszczona na pokğadzie statku powietrznego. 

1.85  Stacja radiodyfuzyjna: stacja w sğuŨbie radiodyfuzyjnej. 

1.86  Stacja radiolokacji: stacja w sğuŨbie radiolokacji. 

1.87  Stacja radionawigacyjna ruchoma: stacja w sğuŨbie radionawigacyjnej 

przeznaczona do pracy w ruchu lub w czasie postoj·w w nieokreŜlonych punktach. 

1.88  Stacja radionawigacyjna lŃdowa: stacja w sğuŨbie radionawigacyjnej 

nieprzeznaczona do pracy w ruchu. 

1.89  Stacja radiolokalizacyjna ruchoma: stacja w sğuŨbie radiolokalizacyjnej 

przeznaczona do pracy w ruchu lub w czasie postoj·w w nieokreŜlonych punktach. 

1.90  Stacja radiolokalizacyjna lŃdowa: stacja w sğuŨbie radiolokalizacyjnej 

nieprzeznaczona do pracy w ruchu. 

1.91  Stacja radionamiarowa: stacja radiolokacyjna stosujŃca radionamierzanie. 

1.92  Radiolatarnia: stacja w sğuŨbie radionawigacyjnej, kt·ra nadaje sygnağy majŃce 

na celu umoŨliwienie stacji ruchomej okreŜlenie jej azymutu lub kierunku w stosunku do radiolatarni. 

1.93  Ratunkowa radiolatarnia lokalizacyjna: stacja w sğuŨbie ruchomej, kt·ra nadaje 

sygnağy majŃce uğatwiĺ dziağania poszukiwawcze i ratownicze. 

1.94  Ratunkowa satelitarna radiolatarnia lokalizacyjna: stacja ziemska w sğuŨbie 

ruchomej satelitarnej, kt·ra nadaje sygnağy majŃce uğatwiĺ dziağania poszukiwawcze i ratownicze. 

1.95  Stacja czňstotliwoŜci wzorcowych i sygnağ·w czasu: stacja w sğuŨbie 

czňstotliwoŜci wzorcowych i sygnağ·w czasu. 

1.96  Stacja amatorska: stacja w sğuŨbie amatorskiej. 

1.97  Stacja radioastronomiczna: stacja w sğuŨbie radioastronomicznej. 

1.98  Stacja doŜwiadczalna: stacja wykorzystujŃca fale radiowe do eksperyment·w 

zwiŃzanych z rozwojem nauki lub techniki. 

  Definicja ta nie obejmuje stacji amatorskich. 
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1.99  Okrňtowy nadajnik ratunkowy: nadajnik okrňtowy uŨywany na czňstotliwoŜci 

alarmowej wyğŃcznie w sytuacjach alarmowych, ostrzegawczych i bezpieczeŒstwa. 

1.100  Radar: system radiolokacji oparty na por·wnaniu sygnağ·w odniesienia z 

sygnağami radiowymi odbitymi lub retransmitowanymi z miejsca, kt·re ma byĺ zlokalizowane. 

1.101  Radar pierwotny: system radiolokacji oparty na por·wnaniu sygnağ·w 

odniesienia z sygnağami radiowymi odbitymi z miejsca, kt·re ma byĺ zlokalizowane. 

1.102  Radar wt·rny: system radiolokacji oparty na por·wnaniu sygnağ·w odniesienia z 

sygnağami radiowymi retransmitowanymi z miejsca, kt·re ma byĺ zlokalizowane. 

1.103  Radiolatarnia radarowa (racon): nadajnik-odbiornik zwiŃzany ze stağym 

punktem nawigacyjnym, odsyğajŃcy automatycznie po pobudzeniu przez radar sygnağ dystynktywny, 

widoczny na ekranie radaru pobudzajŃcego, zawierajŃcy informacjň o odlegğoŜci, azymucie i 

identyfikacji. 

1.104  System lŃdowania wedğug przyrzŃd·w (ILS): system radionawigacyjny 

prowadzŃcy statek powietrzny w pğaszczyŦnie poziomej i pionowej przed i w trakcie lŃdowania, oraz 

w pewnych ustalonych punktach wskazujŃcy odlegğoŜĺ od punktu odniesienia przyziemienia. 

1.105  Radiolatarnia kierunku lŃdowania: system naprowadzania w pğaszczyŦnie 

poziomej bňdŃcy czňŜciŃ systemu lŃdowania wedğug przyrzŃd·w, podajŃcy poziome odchylenie 

statku powietrznego od optymalnej ŜcieŨki schodzenia wzdğuŨ osi pasa startowego. 

1.106  Radiolatarnia ŜcieŨki schodzenia: system naprowadzania w pğaszczyŦnie 

pionowej bňdŃcy czňŜciŃ systemu lŃdowania wedğug przyrzŃd·w, podajŃcy pionowe odchylenie 

statku powietrznego od optymalnej ŜcieŨki schodzenia. 

1.107  Radiolatarnia znakujŃca: nadajnik w sğuŨbie radionawigacyjnej lotniczej 

wypromieniowujŃcy pionowŃ wiŃzkň rozpoznawczŃ informujŃcŃ statek powietrzny o jego poğoŨeniu. 

1.108  RadiowysokoŜciomierz: urzŃdzenie radionawigacyjne na pokğadzie statku 

powietrznego lub statku kosmicznego, sğuŨŃce do okreŜlania wysokoŜci statku powietrznego lub 

statku kosmicznego nad powierzchniŃ Ziemi lub nad innŃ powierzchniŃ.  

1.108A  meteorologiczna lŃdowa stacja pomocnicza: stacja w sğuŨbie pomocy 

meteorologicznych nieprzeznaczona do uŨytku podczas ruchu.  (WRC-15) 

1.108B  meteorologiczna ruchoma stacja pomocnicza: stacja w sğuŨbie pomocy 

meteorologicznych przeznaczona do uŨytku podczas ruchu albo w czasie postoju w nieokreŜlonych 

punktach.  (WRC-15) 

1.109  Radiosonda: automatyczny nadajnik radiowy w sğuŨbie pomocy 

meteorologicznych zazwyczaj umieszczony na statku powietrznym, swobodnie unoszŃcym siň 

balonie, latawcu lub spadochronie, kt·ry transmituje dane meteorologiczne. 

1.109A  System adaptacyjny: system radiokomunikacji zmieniajŃcy swojŃ 

charakterystykň stosownie do jakoŜci kanağu radiowego. 

1.110  System kosmiczny: dowolny zesp·ğ wsp·ğpracujŃcych stacji ziemskich lub stacji 

kosmicznych wykorzystujŃcych radiokomunikacjň kosmicznŃ dla okreŜlonych cel·w. 
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1.111  System satelitarny: system kosmiczny wykorzystujŃcy jednego lub wiňkszŃ liczbň 

sztucznych satelit·w Ziemi. 

1.112  Sieĺ satelitarna: system satelitarny lub czňŜĺ systemu satelitarnego, obejmujŃcy 

tylko jednego satelitň i wsp·ğpracujŃce stacje ziemskie. 

1.113  ĞŃcze satelitarne: ğŃcze radiowe miňdzy nadawczŃ stacjŃ ziemskŃ i odbiorczŃ 

stacjŃ ziemskŃ za poŜrednictwem jednego satelity. 

  ĞŃcze satelitarne skğada siň z jednego ğŃcza Ăw g·rňò i jednego ğŃcza Ăw d·ğò. 

1.114  ĞŃcze wielosatelitarne: ğŃcze radiowe miňdzy nadawczŃ stacjŃ ziemskŃ i 

odbiorczŃ stacjŃ ziemskŃ za poŜrednictwem co najmniej dw·ch satelit·w, bez jakiejkolwiek 

poŜredniej stacji ziemskiej. 

  ĞŃcze wielosatelitarne skğada siň z jednego ğŃcza Ăw g·rňò, jednego lub wiňkszej 

liczby ğŃczy miňdzysatelitarnych i jednego ğŃcza Ăw d·ğò. 

1.115  ĞŃcze dosyğowe: ğŃcze radiowe miňdzy stacjŃ ziemskŃ o danej lokalizacji a stacjŃ 

kosmicznŃ, lub odwrotnie, przekazujŃce informacje dla sğuŨby radiokomunikacyjnej kosmicznej innej 

niŨ sğuŨba stağa satelitarna. Dana lokalizacja moŨe byĺ okreŜlonym punktem stağym lub dowolnym 

punktem stağym w obrňbie okreŜlonych obszar·w. 

Sekcja V ï Terminy operacyjne 

1.116  Korespondencja publiczna: kaŨda forma telekomunikacji, kt·rŃ urzňdy i stacje 

muszŃ przyjŃĺ do realizacji (transmisji (CS)) ze wzglňdu na ich og·lnŃ dostňpnoŜĺ. 

1.117  Telegrafia1: forma telekomunikacji, w kt·rej transmitowane informacje sŃ 

podczas odbioru zapisywane w formie dokumentu graficznego; informacje te w niekt·rych 

przypadkach mogŃ byĺ przedstawiane w innej formie lub mogŃ byĺ przechowywane celem 

p·Ŧniejszego wykorzystania (CS 1016). 

1.118  Telegram: forma pisemna przeznaczona do wysğania drogŃ telegraficznŃ w celu 

dostarczenia adresatowi. O ile nie zaznaczono inaczej, okreŜlenie to obejmuje takŨe radiotelegramy 

(CS). 

  W definicji tej termin telegrafia ma takie samo og·lne znaczenie jak okreŜlono w 

Konwencji. 

1.119  Radiotelegram: telegram wychodzŃcy z lub przeznaczony dla stacji ruchomej lub 

stacji ruchomej ziemskiej, transmitowany na cağej trasie lub na jej czňŜci kanağami 

radiokomunikacyjnymi sğuŨby ruchomej lub sğuŨby ruchomej satelitarnej. 

  

                                                

1  1.117.1 Dokument graficzny jest trwağym zapisem informacji; moŨna go przechowywaĺ i odwoğywaĺ siň do niego; 
moŨe przyjŃĺ formň pisemnŃ lub drukowanŃ lub nieruchomego obrazu. 
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1.120  Radioteleks: teleks wychodzŃcy ze stacji ruchomej lub stacji ruchomej ziemskiej 

lub przychodzŃcy do nich, transmitowany na cağej trasie lub na czňŜci trasy kanağami 

radiokomunikacyjnymi sğuŨby ruchomej lub sğuŨby ruchomej satelitarnej. 

1.121  Telegrafia z przesuwem czňstotliwoŜci: telegrafia poprzez modulacjň 

czňstotliwoŜci, w kt·rej sygnağ telegraficzny powoduje zmianň czňstotliwoŜci noŜnej miňdzy 

ustalonymi z g·ry wartoŜciami. 

1.122  Faksymile: rodzaj telegrafii do transmisji nieruchomych obraz·w, z p·ğtonami 

lub bez p·ğton·w, w celu ich odtwarzania w trwağej postaci. 

1.123  Telefonia: forma telekomunikacji przeznaczona przede wszystkim do wymiany 

informacji w postaci mowy (CS 1017). 

1.124  Rozmowa radiotelefoniczna: rozmowa telefoniczna, wychodzŃca z lub 

przeznaczona dla stacji ruchomej lub stacji ruchomej ziemskiej, transmitowana na cağej trasie lub na 

jej czňŜci kanağami radiokomunikacyjnymi sğuŨby ruchomej lub sğuŨby ruchomej satelitarnej. 

1.125  Praca simpleksowa: spos·b dziağania, w kt·rym transmisja jest moŨliwa na 

przemian w obu kierunkach kanağu telekomunikacyjnego, na przykğad za pomocŃ sterowania 

rňcznego2. 

1.126  Praca dupleksowa: spos·b dziağania, w kt·rym transmisja jest moŨliwa 

jednoczeŜnie w obu kierunkach kanağu telekomunikacyjnego2. 

1.127  Praca semidupleksowa: spos·b dziağania polegajŃcy na pracy simpleksowej na 

jednym koŒcu ğŃcza zaŜ pracy dupleksowej na drugim jego koŒcu2. 

1.128  Telewizja: rodzaj telekomunikacji do transmisji chwilowych obraz·w obiekt·w 

nieruchomych lub ruchomych. 

1.129  Odbi·r indywidualny (w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej): odbi·r emisji ze 

stacji kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej za pomocŃ prostych urzŃdzeŒ domowych, w 

szczeg·lnoŜci posiadajŃcych mağe anteny. 

1.130  Odbi·r zbiorowy (w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej): odbi·r emisji ze stacji 

kosmicznej w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej za pomocŃ sprzňtu odbiorczego, kt·ry w pewnych 

przypadkach moŨe byĺ skomplikowany i moŨe posiadaĺ anteny wiňksze od uŨywanych do odbioru 

indywidualnego, a przeznaczony jest do uŨytku: 

ï przez grupň spoğeczeŒstwa w jednej lokalizacji; lub 

ï za poŜrednictwem systemu dystrybucyjnego pokrywajŃcego ograniczony obszar. 

  

                                                

2  1.125.1, 1.126.1 i 1.127.1 W zasadzie praca dupleksowa i praca semidupleksowa wymagajŃ dla potrzeb 
radiokomunikacji dw·ch czňstotliwoŜci, zaŜ praca simpleksowa moŨe wykorzystywaĺ jednŃ lub dwie czňstotliwoŜci. 
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1.131  Telemetria: wykorzystanie telekomunikacji do automatycznego odczytu lub 

rejestracji pomiar·w w oddaleniu od przyrzŃdu pomiarowego. 

1.132  Radiotelemetria: telemetria za poŜrednictwem fal radiowych. 

1.133  Telemetria kosmiczna: wykorzystanie telemetrii do transmisji ze stacji kosmicznej 

wynik·w pomiar·w dokonanych na statku kosmicznym, ğŃcznie z wynikami pomiar·w dotyczŃcych 

funkcjonowania statku kosmicznego. 

1.134  Zdalne sterowanie: transmisja sygnağ·w za pomocŃ telekomunikacji do 

urzŃdzenia znajdujŃcego siň w znacznej odlegğoŜci w celu zağŃczenia, modyfikacji lub wyğŃczenia 

funkcji tego urzŃdzenia. 

1.135  Zdalne sterowanie kosmiczne: wykorzystanie radiokomunikacji do transmisji 

sygnağ·w do stacji kosmicznej celem zağŃczenia, modyfikacji lub wyğŃczenia funkcjonowania 

urzŃdzeŒ na towarzyszŃcym obiekcie kosmicznym, ğŃcznie ze stacjŃ kosmicznŃ. 

1.136  śledzenie kosmiczne: okreŜlanie orbity, prňdkoŜci lub chwilowej pozycji obiektu 

w kosmosie drogŃ radiolokacji, z wyğŃczeniem radaru pierwotnego, w celu Ŝledzenia ruchu obiektu. 

Sekcja VI ï Charakterystyka emisji i urzŃdzeŒ radiowych 

1.137  Promieniowanie: wypğyw energii w formie fal radiowych pochodzŃcy z 

dowolnego Ŧr·dğa. 

1.138  Emisja: promieniowanie wytworzone lub wytwarzanie promieniowania przez 

radiowŃ stacjň nadawczŃ. 

  Przykğadowo, energia promieniowana przez oscylator lokalny odbiornika 

radiowego nie jest emisjŃ, lecz promieniowaniem. 

1.139  Klasa emisji: zesp·ğ charakterystyk emisji, okreŜlony przez ujednolicone 

symbole, np. rodzaj modulacji gğ·wnej fali noŜnej, sygnağ modulujŃcy, rodzaj transmitowanej 

informacji oraz, w razie potrzeby, inne dodatkowe charakterystyki sygnağu. 

1.140  Emisja jednowstňgowa: emisja z modulacjŃ amplitudy tylko z jednŃ wstňgŃ 

bocznŃ. 

1.141  Emisja jednowstňgowa z peğnŃ falŃ noŜnŃ: emisja jednowstňgowa bez tğumienia 

fali noŜnej. 

1.142  Emisja jednowstňgowa ze zredukowanŃ falŃ noŜnŃ: emisja jednowstňgowa, w 

kt·rej stopieŒ wytğumienia fali noŜnej umoŨliwia jej odtworzenie i wykorzystanie do demodulacji. 

1.143  Emisja jednowstňgowa z wytğumionŃ falŃ noŜnŃ: emisja jednowstňgowa, w kt·rej 

fala noŜna jest cağkowicie wytğumiona i nie jest przewidziana do wykorzystania w celu demodulacji. 
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1.144  Emisja pozapasmowa*: emisja na czňstotliwoŜci lub czňstotliwoŜciach 

poğoŨonych bezpoŜrednio na zewnŃtrz niezbňdnej szerokoŜci pasma, wynikajŃca z procesu modulacji, 

z wyğŃczeniem emisji ubocznych. 

1.145  Emisja uboczna* : emisja na czňstotliwoŜci lub na czňstotliwoŜciach 

wykraczajŃcych poza niezbňdnŃ szerokoŜĺ pasma i kt·rej poziom moŨe byĺ stğumiony bez wpğywu 

na powiŃzany z niŃ transmisjň informacji. Emisje uboczne obejmujŃ emisje harmoniczne, emisje 

pasoŨytnicze, produkty intermodulacji i produkty przemiany czňstotliwoŜci, lecz nie obejmujŃ emisji 

pozapasmowych. 

1.146  Emisja niepoŨŃdana*: obejmuje emisjň ubocznŃ i emisjň pozapasmowŃ. 

1.146A  Pozapasmowa domena (emisji): zakres czňstotliwoŜci bezpoŜrednio przylegajŃcy 

do niezbňdnej szerokoŜci pasma z wyğŃczeniem domeny ubocznej, w kt·rym og·lnie przewaŨajŃ 

emisje pozapasmowe. Emisje pozapasmowe, okreŜlone na podstawie ich Ŧr·dğa, wystňpujŃ w domenie 

pozapasmowej i, w mniejszym stopniu, w domenie ubocznej. Emisje uboczne takŨe mogŃ wystŃpiĺ 

w domenie pozapasmowej oraz w domenie ubocznej.     (WRC-03) 

1.146B  Uboczna domena (emisji): zakres czňstotliwoŜci wykraczajŃcy poza domenň 

pozapasmowŃ, w kt·rym najczňŜciej przewaŨajŃ emisje uboczne.     (WRC-03) 

1.147  Przydzielone pasmo czňstotliwoŜci: pasmo czňstotliwoŜci, wewnŃtrz kt·rego 

dozwolona jest emisja stacji; szerokoŜĺ tego pasma jest r·wna niezbňdnej szerokoŜci pasma 

powiňkszonej o podw·jnŃ wartoŜĺ bezwzglňdnŃ tolerancji czňstotliwoŜci. W przypadku stacji 

kosmicznych, przydzielone pasmo czňstotliwoŜci obejmuje podwojonŃ wartoŜĺ maksymalnego 

przesuniňcia Dopplera, kt·re moŨe wystŃpiĺ w stosunku do dowolnego punktu na powierzchni Ziemi. 

1.148  CzňstotliwoŜĺ przydzielona: Ŝrodek pasma czňstotliwoŜci przydzielonego stacji. 

1.149  CzňstotliwoŜĺ charakterystyczna: czňstotliwoŜĺ, kt·ra moŨe byĺ ğatwo 

zidentyfikowana i pomierzona w danej emisji. 

  Przykğadowo, czňstotliwoŜĺ noŜna moŨe byĺ wyznaczona jako czňstotliwoŜĺ 

charakterystyczna. 

  

                                                

*  Terminy zwiŃzane z definicjami podanymi w ust. 1.144, 1.145 i 1.146 otrzymujŃ nastňpujŃce brzmienie w jňzykach 

roboczych: 

 

Ust. 
W jňzyku 

francuskim 

W jňzyku 

angielskim 

W jňzyku 

hiszpaŒskim 

W jňzyku 

arabskim 

W jňzyku 

chiŒskim 

W jňzyku 

rosyjskim 

1.144 
Emission hors 

bande 

Out-of-band 

emission 

Emisi·n fuera de 

banda 

Ϭϼϝ϶ ϩϠ 

ФϝГзЮϜ 
 

ʚʥʝʧʦʣʦʩʥʦʝ 

ʠʟʣʫʯʝʥʠʝ 

1.145 
Rayonnement 

non essentiel 

Spurious 

emission 

Emisi·n no 

esencial 
сЇвϝк ϩϠ  

ʧʦʙʦʯʥʦʝ 

ʠʟʣʫʯʝʥʠʝ 

1.146 
Rayonnements 

non d®sir®s 

Unwanted 

emissions 

Emisiones no 

deseadas 
ϞнЯГв ϽуО ϩϠ  

ʥʝʞʝʣʘʪʝʣʴʥʳʝ 

ʠʟʣʫʯʝʥʠʷ 
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1.150  CzňstotliwoŜĺ odniesienia: czňstotliwoŜĺ charakteryzujŃca siň stağym i 

okreŜlonym poğoŨeniem w stosunku do przydzielonej czňstotliwoŜci. Przesuniňcie tej czňstotliwoŜci 

w stosunku do przydzielonej czňstotliwoŜci ma takŃ samŃ wartoŜĺ bezwzglňdnŃ i taki sam znak, jak 

przesuniňcie czňstotliwoŜci charakterystycznej w stosunku do Ŝrodka pasma czňstotliwoŜci 

zajmowanego przez emisjň. 

1.151  Tolerancja czňstotliwoŜci: maksymalne dopuszczalne odchylenie czňstotliwoŜci 

Ŝrodkowej pasma zajmowanego przez emisjň od przydzielonej czňstotliwoŜci, lub odchylenie 

czňstotliwoŜci odniesienia od czňstotliwoŜci charakterystycznej emisji. 

  Tolerancja czňstotliwoŜci jest wyraŨana w czňŜciach 106 (miliona) lub w hercach. 

1.152  Niezbňdna szerokoŜĺ pasma: szerokoŜĺ pasma czňstotliwoŜci dla danej klasy 

emisji, wystarczajŃca do zapewnienia transmisji informacji z szybkoŜciŃ i jakoŜciŃ wymaganŃ w 

okreŜlonych warunkach. 

1.153  Zajmowana szerokoŜĺ pasma: taka szerokoŜĺ pasma czňstotliwoŜci, Ũe poniŨej 

jego dolnej i powyŨej g·rnej czňstotliwoŜci skrajnej, kaŨda z emitowanych mocy Ŝrednich jest r·wna 

okreŜlonemu procentowi ɓ/2 cağkowitej mocy Ŝredniej danej emisji. 

  JeŨeli zalecenia ITU-R dla danej klasy emisji nie przewidujŃ inaczej, wartoŜĺ ɓ/2 

przyjmuje siň jako 0,5%. 

1.154  Fala spolaryzowana prawoskrňtnie (zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara): fala 

spolaryzowana eliptycznie lub koğowo, dla kt·rej wektor pola elektrycznego w dowolnej stağej 

pğaszczyŦnie prostopadğej do kierunku propagacji, patrzŃc w kierunku propagacji, obraca siň w 

prawo, czyli zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara. 

1.155  Fala spolaryzowana lewoskrňtnie (przeciwnie do ruchu wskaz·wek zegara): fala 

spolaryzowana eliptycznie lub koğowo, dla kt·rej wektor pola elektrycznego w dowolnej stağej 

pğaszczyŦnie prostopadğej do kierunku propagacji, patrzŃc w kierunku propagacji, obraca siň w lewo, 

czyli przeciwnie do ruchu wskaz·wek zegara. 

1.156  Moc: ilekroĺ jest mowa o mocy nadajnika radiowego itp., naleŨy jŃ wyraŨaĺ w 

jednej z poniŨszych postaci, stosownie do klasy emisji, za pomocŃ poniŨszych umownych symboli 

okreŜlajŃcych: 

ï szczytowŃ moc obwiedni (PX lub pX); 

ï moc ŜredniŃ (PY lub pY); 

ï moc fali noŜnej (PZ lub pZ). 

  Dla r·Ũnych klas emisji, zaleŨnoŜci miňdzy szczytowŃ mocŃ obwiedni, mocŃ 

ŜredniŃ i mocŃ fali noŜnej, w warunkach normalnej pracy i bez modulacji, sŃ podane w zaleceniach 

ITU-R, kt·re mogŃ byĺ uŨyte, jako wytyczne. 

  W przypadku stosowania we wzorach, symbol p odnosi siň do mocy wyraŨonej 

w watach, a symbol P odnosi siň do mocy wyraŨonej w decybelach w stosunku do poziomu 

odniesienia. 

  



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ I 
Tom 1                    Terminologia i parametry techniczne 

23 

1.157  Szczytowa moc obwiedni (nadajnika radiowego): Ŝrednia moc dostarczana do linii 

zasilajŃcej antenň przez nadajnik podczas jednego okresu czňstotliwoŜci radiowej w szczycie 

obwiedni modulacji, rozpatrywana w normalnych warunkach pracy. 

1.158  Moc Ŝrednia (nadajnika radiowego): Ŝrednia moc dostarczona przez nadajnik do 

linii zasilajŃcej antenň w przedziale czasu wystarczajŃco dğugim w stosunku do najmniejszej 

czňstotliwoŜci modulujŃcej, rozpatrywana w normalnych warunkach pracy. 

1.159  Moc fali noŜnej (nadajnika radiowego): Ŝrednia moc dostarczona przez nadajnik 

do linii zasilajŃcej antenň w czasie jednego okresu czňstotliwoŜci radiowej rozpatrywana w 

warunkach braku modulacji. 

1.160  Zysk anteny: stosunek, zwykle wyraŨony w decybelach, mocy na wejŜciu 

bezstratnej anteny odniesienia do mocy dostarczonej do wejŜcia danej anteny, niezbňdnej do 

wytworzenia w danym kierunku takiego samego natňŨenia pola lub takiej samej gňstoŜci strumienia 

mocy, w takiej samej odlegğoŜci. JeŜli nie okreŜlono inaczej, zysk odnosi siň do kierunku 

maksymalnego promieniowania. Zysk moŨna rozpatrywaĺ dla okreŜlonej polaryzacji. 

  ZaleŨnie od wyboru anteny odniesienia, rozr·Ũnia siň: 

a) zysk absolutny lub izotropowy (Gi), gdy antena odniesienia jest antenŃ 

izotropowŃ izolowanŃ w przestrzeni; 

b) zysk odniesiony do dipola p·ğfalowego (Gd), gdy antena odniesienia jest dipolem 

p·ğfalowym izolowanym w przestrzeni, w pğaszczyŦnie r·wnikowej kt·rej 

zawarty jest dany kierunek; 

c) zysk odniesiony do kr·tkiej anteny pionowej (Gv), gdy antena odniesienia jest 

prostym przewodem znacznie kr·tszym od ĺwiartki fali, prostopadğym do 

powierzchni doskonale przewodzŃcej obejmujŃcej dany kierunek. 

1.161  Zastňpcza moc promieniowana izotropowo (e.i.r.p): iloczyn mocy dostarczonej 

do anteny i zysku tej anteny w danym kierunku odniesiony do anteny izotropowej (zysku absolutnego 

lub izotropowego). 

1.162  Skuteczna moc promieniowania (e.r.p.) (w danym kierunku): iloczyn mocy 

dostarczonej do anteny i jej zysku wzglňdem dipola p·ğfalowego w danym kierunku. 

1.163  Skuteczna moc promieniowania kr·tkiej anteny pionowej (e.m.r.p.) (w danym 

kierunku): iloczyn mocy dostarczonej do anteny i jej zysku wzglňdem kr·tkiej anteny pionowej w 

danym kierunku. 

1.164  Rozproszenie troposferyczne: propagacja fal radiowych przez rozproszenie 

bňdŃce wynikiem nieregularnoŜci lub nieciŃgğoŜci w fizycznych wğasnoŜciach troposfery. 

1.165  Rozproszenie jonosferyczne: propagacja fal radiowych przez rozproszenie bňdŃce 

wynikiem nieregularnoŜci lub nieciŃgğoŜci w jonizacji jonosfery. 
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Sekcja VII ï Wsp·ğuŨytkowanie czňstotliwoŜci 

1.166  Zakğ·cenie: skutek niepoŨŃdanej energii odbieranej w systemie 

radiokomunikacyjnym, bňdŃcej wynikiem jednego zjawiska emisji, promieniowania, lub indukcji 

bŃdŦ kombinacji tych zjawisk, objawiajŃcy siň, jako kaŨde pogorszenie jakoŜci odbioru, bğňdny 

odczyt lub utrata informacji, kt·ra mogğaby zostaĺ uzyskana przy braku tej niepoŨŃdanej energii. 

1.167  Zakğ·cenie dopuszczalne3: wystňpujŃce lub przewidywane zakğ·cenie, 

odpowiadajŃce kryteriom iloŜciowym zakğ·ceŒ i kryteriom wsp·ğuŨytkowania zawartym w 

niniejszym Regulaminie lub w zaleceniach ITU-R lub w uzgodnieniach specjalnych przewidzianych 

w Regulaminie. 

1.168  Zakğ·cenie akceptowane3: zakğ·cenie o wiňkszym poziomie niŨ okreŜlony dla 

zakğ·cenia dopuszczalnego, kt·re zostağo uzgodnione miňdzy dwiema administracjami lub wiňkszŃ 

ich liczbŃ bez uszczerbku dla innych administracji. 

1.169  Szkodliwe zakğ·cenia: zakğ·cenia, kt·re zagraŨajŃ funkcjonowaniu sğuŨb 

radionawigacyjnych lub innych sğuŨb dziağajŃcych na rzecz bezpieczeŒstwa, lub kt·re powaŨnie 

pogarszajŃ, utrudniajŃ albo przerywajŃ w spos·b powtarzajŃcy siň dziağalnoŜĺ sğuŨby 

radiokomunikacyjnej uŨywanej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym (CS). 

1.170  Wsp·ğczynnik ochronny (R.F.): minimalna wartoŜĺ stosunku sygnağu poŨŃdanego 

do niepoŨŃdanego na wejŜciu odbiornika, zwykle wyraŨana w decybelach, ustalona w okreŜlonych 

warunkach, w kt·rych na wyjŜciu odbiornika uzyskiwana jest okreŜlona jakoŜĺ sygnağu poŨŃdanego. 

1.171  Obszar koordynacyjny: przy ustalaniu koniecznoŜci koordynacji, obszar 

otaczajŃcy stacjň naziemnŃ wsp·ğuŨytkujŃcŃ ten sam zakres czňstotliwoŜci ze stacjami ziemskimi, lub 

otaczajŃcy nadawczŃ stacjň naziemnŃ wsp·ğuŨytkujŃcŃ z odbiorczymi stacjami naziemnymi ten sam 

dwukierunkowo przeznaczony zakres czňstotliwoŜci, poza kt·rym nie bňdzie przekroczony poziom 

zakğ·ceŒ dopuszczalnych, a wiňc nie bňdzie wymagana koordynacja.      (WRC-2000) 

1.172  Obrys koordynacyjny: linia otaczajŃca obszar koordynacyjny. 

1.173  OdlegğoŜĺ koordynacyjna: przy ustalaniu koniecznoŜci koordynacji, odlegğoŜĺ w 

ustalonym azymucie od stacji naziemnej wsp·ğuŨytkujŃcej ten sam zakres czňstotliwoŜci ze stacjami 

ziemskimi, lub od nadawczej stacji naziemnej wsp·ğuŨytkujŃcej z odbiorczymi stacjami naziemnymi 

ten sam dwukierunkowo przeznaczony zakres czňstotliwoŜci, poza kt·rŃ nie bňdzie przekroczony 

poziom zakğ·ceŒ dopuszczalnych, a wiňc nie bňdzie wymagana koordynacja.     (WRC-2000) 

1.174  R·wnowaŨna temperatura szum·w ğŃcza satelitarnego: temperatura szum·w 

odniesiona do wyjŜcia anteny odbiorczej stacji naziemnej, odpowiadajŃca mocy szum·w o 

czňstotliwoŜci radiowej, wytwarzajŃcej cağkowity szum wystňpujŃcy na wyjŜciu ğŃcza satelitarnego, 

wyğŃczajŃc szum powodowany zakğ·ceniami ze strony ğŃczy satelitarnych obsğugujŃcych inne satelity 

oraz pochodzŃcy z system·w naziemnych. 

  

                                                

3  1.167.1 i 1.168.1 Terminy Ăzakğ·cenie dopuszczalneò i Ăzakğ·cenie akceptowaneò sŃ stosowane w koordynacji 
przydziağ·w czňstotliwoŜci miňdzy administracjami. 



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ I 
Tom 1                    Terminologia i parametry techniczne 

25 

1.175  Skuteczny obszar pokrycia (przez sterowanŃ wiŃzkň satelitarnŃ): obszar na 

powierzchni Ziemi, kt·rego Ŝrodek pokrywa siň z osiŃ sterowanej wiŃzki satelitarnej. 

  MoŨe wystňpowaĺ wiňcej niŨ jeden niezwiŃzany skuteczny obszar pokrycia, 

objňty jednŃ sterowanŃ wiŃzkŃ satelitarnŃ. 

1.176  Skuteczny obrys zysku anteny (sterowanej wiŃzki satelitarnej): obwiednia obrysu 

zysku anteny powstağa na skutek przesuwania osi sterowanej wiŃzki satelitarnej wzdğuŨ granic 

skutecznego obszaru pokrycia. 

Sekcja VIII ï Terminy techniczne zwiŃzane z przestrzeniŃ kosmicznŃ 

1.177  Daleki kosmos: kosmos w odlegğoŜci od Ziemi r·wnej lub wiňkszej od 2 x 106 

km. 

1.178  Statek kosmiczny: wykonany przez czğowieka pojazd przeznaczony do podr·Ũy 

poza gğ·wnŃ czňŜĺ atmosfery Ziemi. 

1.179  Satelita: ciağo obracajŃce siň wok·ğ innego ciağa o przewaŨajŃcej masie, kt·rego 

ruch jest gğ·wnie i w spos·b ciŃgğy okreŜlony przez siğň przyciŃgania tego innego ciağa. 

1.180  Satelita aktywny: satelita majŃcy na pokğadzie stacjň przeznaczonŃ do transmisji 

lub retransmisji sygnağ·w radiokomunikacyjnych. 

1.181  Satelita bierny: satelita przeznaczony do odbijania sygnağ·w 

radiokomunikacyjnych. 

1.182  Sensor czynny: urzŃdzenie pomiarowe w sğuŨbie satelitarnych badaŒ Ziemi lub w 

sğuŨbie badaŒ kosmosu, z kt·rego informacje sŃ pozyskiwane drogŃ transmisji i odbioru fal 

radiowych. 

1.183  Sensor pasywny: urzŃdzenie pomiarowe w sğuŨbie satelitarnych badaŒ Ziemi lub 

w sğuŨbie badaŒ kosmosu, z kt·rego informacje sŃ pozyskiwane drogŃ odbioru fal radiowych 

pochodzenia naturalnego. 

1.184  Orbita: tor opisany w stosunku do okreŜlonego systemu odniesienia przez Ŝrodek 

ciňŨkoŜci satelity lub innego obiektu w kosmosie, podlegajŃcego przede wszystkim siğom 

naturalnym, gğ·wnie siğom grawitacji. 

1.185  Nachylenie orbity (satelity Ziemi): kŃt utworzony przez pğaszczyznň orbity i 

pğaszczyznň r·wnika Ziemi, mierzony w stopniach w granicach od 0 do 180 i w kierunku przeciwnym 

do ruchu wskaz·wek zegara od pğaszczyzny r·wnika Ziemi, przy wznoszŃcym kierunku 

orbity.      (WRC-2000) 
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1.186  Okres obiegu satelity: czas upğywajŃcy miňdzy dwoma kolejnymi przejŜciami 

satelity przez charakterystyczny punkt jego orbity. 

1.187  WysokoŜĺ apogeum lub perygeum: wysokoŜĺ apogeum lub perygeum nad 

okreŜlonŃ powierzchniŃ odniesienia reprezentujŃcŃ powierzchniň Ziemi. 

1.188  Satelita geosynchroniczny: satelita Ziemi, kt·rego okres obiegu jest r·wny 

okresowi obrotu Ziemi wok·ğ swej osi. 

1.189  Satelita geostacjonarny: satelita geosynchroniczny, kt·rego koğowa i 

bezpoŜrednia orbita leŨy w pğaszczyŦnie r·wnika Ziemi, i kt·ry w wyniku tego pozostaje nieruchomy 

wzglňdem Ziemi; w szerszym znaczeniu, satelita geosynchroniczny pozostajŃcy w przybliŨeniu w 

stağym poğoŨeniu w stosunku do Ziemi.(WRC-03) 

1.190  Orbita geostacjonarna: orbita satelity geosynchronicznego, kt·rego koğowa i 

bezpoŜrednia orbita leŨy w pğaszczyŦnie r·wnika Ziemi. 

1.191  Sterowana wiŃzka satelitarna: wiŃzka promieniowania anteny satelity, kt·rej 

kierunek moŨe byĺ zmieniany. 
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ARTYKUĞ 2 

Nazewnictwo 

Sekcja I ï Pasma czňstotliwoŜci i dğugoŜci fali 

2.1  Widmo radiowe naleŨy dzieliĺ na dziewiňĺ pasm czňstotliwoŜci, kt·re powinny 

byĺ oznaczone kolejnymi liczbami cağkowitymi zgodnie z poniŨszŃ tabelŃ. PoniewaŨ jednostkŃ 

czňstotliwoŜci jest herc (Hz), czňstotliwoŜci naleŨy wyraŨaĺ w: 

ï kilohercach (kHz), do 3 000 kHz wğŃcznie; 

ï megahercach (MHz) powyŨej 3 MHz, do 3 000 MHz wğŃcznie; 

ï gigahercach (GHz) powyŨej 3 GHz, do 3 000 GHz wğŃcznie. 

  Gdyby jednak przestrzeganie niniejszych postanowieŒ powodowağo powaŨne 

trudnoŜci, np. w zwiŃzku z notyfikacjŃ i rejestracjŃ czňstotliwoŜci, wykazami czňstotliwoŜci i 

powiŃzanymi kwestiami, moŨna stosowaĺ odstňpstwa mieszczŃce siň w granicach rozsŃdku1.(WRC-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  W komunikacji miňdzy administracjami i ITU nie zaleca siň stosowania Ũadnych 

innych nazw, symboli ani skr·t·w w odniesieniu do r·Ũnych pasm czňstotliwoŜci poza okreŜlonymi 

w ust. 2.1. 

  

                                                

1  2.1.1 Podczas stosowania Regulaminu Radiokomunikacyjnego Biuro Radiokomunikacyjne korzysta z 
nastňpujŃcych jednostek: 

kHz dla czňstotliwoŜci do 28 000 kHz wğŃcznie 

MHz dla czňstotliwoŜci powyŨej 28 000 kHz, do 10 500 MHz wğŃcznie 

GHz dla czňstotliwoŜci powyŨej 10 500 MHz. 

Numer 

pasma 
Symbole 

Zakres czňstotliwoŜci (z 

wyğŃczeniem dolnej 

granicy, wğŃcznie z g·rnŃ 

granicŃ) 

OdpowiadajŃcy podziağ 

metryczny 

4 VLF 3ï30 kHz Fale miriametrowe 

5 LF 30ï300 kHz Fale kilometrowe 

6 MF 300ï3 000 kHz Fale hektometrowe 

7 HF 3ï30 MHz Fale dekametrowe 

8 VHF 30ï300 MHz Fale metrowe 

9 UHF 300ï3 000 MHz Fale decymetrowe 

10 SHF 3ï30 GHz Fale centymetrowe 

11 EHF 30ï300 GHz Fale milimetrowe 

12  300ï3 000 GHz  Fale decymilimetrowe 

UWAGA 1: ĂPasmo Nò (N = numer pasma) rozciŃga siň od 0,3 Ĭ 10N Hz do 3 Ĭ 10N Hz. 

UWAGA 2: prefiks: k = kilo (103), M = mega (106), G = giga (109). 



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ I 
Tom 1                    Terminologia i parametry techniczne 

28 

Sekcja II ï Daty i godziny 

2.3  Daty stosowane w odniesieniu do radiokomunikacji podaje siň zgodnie z 

kalendarzem gregoriaŒskim. 

2.4  JeŨeli data nie wskazuje miesiŃca w formie peğnej ani skr·conej, datň zapisuje siň 

w cağoŜci w postaci numerycznej z ustalonŃ sekwencjŃ liczb, z kt·rych kaŨda para cyfr oznacza dzieŒ, 

miesiŃc i rok. 

2.5  W kaŨdym przypadku, gdy datň stosuje siň zgodnie z koordynowanym czasem 

uniwersalnym (czas UTC), oznacza to datň aktualnŃ na pierwszym poğudniku, przy czym pierwszy 

poğudnik odpowiada zeru stopni dğugoŜci geograficznej. 

2.6  Ilekroĺ w miňdzynarodowej dziağalnoŜci radiokomunikacyjnej korzysta siň z 

okreŜlonego czasu, naleŨy stosowaĺ czas UTC, o ile nie wskazano inaczej, i naleŨy zapisaĺ go w 

grupach po cztery cyfry w kaŨdej (0000-2359). Skr·t UTC stosuje siň we wszystkich jňzykach. 

Sekcja III ï Oznaczanie emisji 

2.7  Emisje oznacza siň stosownie do ich niezbňdnej szerokoŜci pasma i stosownie do 

klasyfikacji metodŃ okreŜlonŃ w ZağŃczniku 1. 
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ARTYKUĞ 3 

Parametry techniczne stacji 

3.1  Wyb·r i dziağanie urzŃdzeŒ wykorzystywanych na stacji i wszelkie emisje z nich 

pochodzŃce muszŃ byĺ zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

3.2  Ponadto, o ile jest to zgodne ze wzglňdami praktycznymi, wyb·r sprzňtu 

nadawczego, odbiorczego i pomiarowego opiera siň na najnowszych osiŃgniňciach technicznych, jak 

wskazano m.in. w zaleceniach ITU-R. 

3.3  UrzŃdzenia nadawcze i odbiorcze przeznaczone do stosowania w danej czňŜci 

widma czňstotliwoŜci powinny byĺ tak zaprojektowane, aby uwzglňdniaĺ parametry techniczne 

urzŃdzeŒ nadawczych i odbiorczych, kt·re mogŃ byĺ stosowane w sŃsiadujŃcych i innych czňŜciach 

widma, pod warunkiem, Ũe podjňto wszystkie Ŝrodki uzasadnione technicznie i ekonomicznie w celu 

zmniejszenia poziomu emisji niepoŨŃdanych z innych urzŃdzeŒ nadawczych i zmniejszenia 

wraŨliwoŜci na zakğ·cenia tych innych urzŃdzeŒ odbiorczych. 

3.4  W jak najwiňkszym moŨliwym zakresie w urzŃdzeniach wykorzystywanych na 

stacjach powinno siň stosowaĺ takie metody przetwarzania sygnağu, kt·re umoŨliwiajŃ 

najskuteczniejsze wykorzystanie widma czňstotliwoŜci zgodnie z odpowiednimi zaleceniami ITU-R. 

Metody te obejmujŃ m.in. niekt·re techniki zwiňkszania szerokoŜci pasma, a w szczeg·lnoŜci 

wykorzystanie techniki jednowstňgowej w systemach z modulacjŃ amplitudy. 

3.5  Stacje nadawcze powinny dostosowaĺ siň do tolerancji czňstotliwoŜci 

okreŜlonych w ZağŃczniku 2. 

3.6  Stacje nadawcze powinny dostosowaĺ siň do maksymalnych dozwolonych 

poziom·w mocy dla emisji niepoŨŃdanych w domenie ubocznej okreŜlonej w ZağŃczniku 3.   (WRC-12) 

3.7  Stacje nadawcze powinny dostosowaĺ siň do maksymalnych dozwolonych 

poziom·w mocy dla emisji pozapasmowych lub emisji niepoŨŃdanych w domenie pozapasmowej, 

okreŜlonych dla niekt·rych sğuŨb i klas emisji w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku 

okreŜlenia maksymalnych dopuszczalnych poziom·w mocy stacje nadawcze powinny, w moŨliwie 

najwiňkszym zakresie, speğniaĺ wymogi odnoŜnie do ograniczenia emisji pozapasmowych lub emisji 

niepoŨŃdanych w domenie pozapasmowej, okreŜlone w odpowiednich zaleceniach ITU-R.    (WRC-12) 

3.8  Ponadto, naleŨy doğoŨyĺ wszelkich staraŒ, aby wartoŜci tolerancji czňstotliwoŜci 

i poziomy emisji niepoŨŃdanych utrzymaĺ na jak najniŨszych poziomach, na kt·re pozwala stan 

techniki i charakter sğuŨby. 
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3.9  SzerokoŜci pasm emisji majŃ r·wnieŨ byĺ takie, aby zapewniĺ najbardziej 

efektywne wykorzystanie widma; og·lnie rzecz biorŃc, wymaga to utrzymania szerokoŜci pasm na 

najniŨszym poziomie, jaki dopuszcza stan techniki i charakter sğuŨby. ZağŃcznik 1 sğuŨy jako 

wskaz·wka w okreŜlaniu niezbňdnej szerokoŜci pasma. 

3.10  W przypadku stosowania technik zwiňkszania szerokoŜci pasm naleŨy stosowaĺ 

minimalnŃ widmowŃ gňstoŜĺ mocy odpowiedniŃ dla efektywnego wykorzystania widma. 

3.11  Wszňdzie tam, gdzie jest to konieczne do efektywnego wykorzystania widma, 

odbiorniki uŨytkowane przez dowolnŃ sğuŨbň powinny w miarň moŨliwoŜci uwzglňdniaĺ tolerancje 

czňstotliwoŜci nadajnik·w danej sğuŨby, przy czym w stosownych przypadkach naleŨy zwr·ciĺ 

szczeg·lnŃ uwagň na efekt Dopplera. 

3.12  Stacje odbiorcze powinny wykorzystywaĺ urzŃdzenia z parametrami 

technicznymi odpowiednimi dla danej klasy emisji, w szczeg·lnoŜci powinny zapewniĺ wğaŜciwŃ 

selektywnoŜĺ, majŃc na uwadze ust. 3.9 dotyczŃcy szerokoŜci pasma emisji. 

3.13  WğaŜciwoŜci uŨytkowe odbiornik·w powinny byĺ wystarczajŃce, aby zapewniĺ 

odpornoŜĺ na zakğ·cenia spowodowane przez nadajniki umieszczone w rozsŃdnej odlegğoŜci i 

dziağajŃce zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

3.14  Aby zapewniĺ przestrzeganie postanowieŒ niniejszego Regulaminu administracje 

zobowiŃzane sŃ do organizowania czňstych kontroli emisji w stacjach znajdujŃcych siň pod ich 

jurysdykcjŃ. W tym celu, w razie potrzeby, stosujŃ one Ŝrodki wskazane w art. 16. Technika 

dokonywania pomiar·w i odstňpy miňdzy pomiarami, jakie naleŨy stosowaĺ, muszŃ byĺ w miarň 

moŨliwoŜci zgodne z ostatnimi zaleceniami ITU-R. 

3.15  We wszystkich stacjach zabronione jest stosowanie emisji fali o tğumionej 

oscylacji. 
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ARTYKUĞ 4 

Przydziağ i wykorzystywanie czňstotliwoŜci 

4.1  PaŒstwa czğonkowskie zobowiŃzane sŃ doğoŨyĺ staraŒ, aby ograniczyĺ liczbň 

uŨytkowanych czňstotliwoŜci i szerokoŜĺ widma do minimum, kt·re jest niezbňdne dla 

zadowalajŃcego dziağania potrzebnych sğuŨb. W tym celu paŒstwa czğonkowskie zobowiŃzane sŃ 

doğoŨyĺ staraŒ, aby wprowadzaĺ w Ũycie moŨliwie szybko ostatnie osiŃgniňcia techniki. (CS 195). 

4.2  PaŒstwa czğonkowskie zapewniŃ, aby podczas przydzielania czňstotliwoŜci 

stacjom, kt·re mogŃ powodowaĺ szkodliwe zakğ·cenia usğug Ŝwiadczonych przez stacje innego kraju, 

przydziağy takie byğy zgodne z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci i innymi postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 

4.3  KaŨdy nowy przydziağ lub kaŨda zmiana czňstotliwoŜci lub innej podstawowej 

wğaŜciwoŜci istniejŃcego przydziağu (zob. ZağŃcznik 4) jest wprowadzana w taki spos·b, aby zapobiec 

powodowaniu szkodliwych zakğ·ceŒ usğug Ŝwiadczonych przez stacje uŨywajŃce czňstotliwoŜci 

przydzielonych zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci zawartŃ w niniejszym rozdziale i z 

innymi postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego, przy czym wğaŜciwoŜci tych 

przydziağ·w zapisane sŃ w Gğ·wnym Miňdzynarodowym Rejestrze CzňstotliwoŜci. 

4.4  Administracje paŒstw czğonkowskich nie przydzielajŃ stacji Ũadnych 

czňstotliwoŜci w ramach odstňpstwa od Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci, zawartej w niniejszym 

rozdziale, albo od innych postanowieŒ niniejszego Regulaminu, chyba, Ũe pod wyraŦnym warunkiem, 

Ũe stacja ta, uŨywajŃc takiego przydziağu czňstotliwoŜci, nie spowoduje szkodliwych zakğ·ceŒ 

dziağania stacji pracujŃcej zgodnie z postanowieniami zawartymi w Konstytucji, Konwencji i 

niniejszym Regulaminie, ani nie zaŨŃda ochrony przed szkodliwymi zakğ·ceniami z jej strony. 

4.5  CzňstotliwoŜĺ przydzielona stacji okreŜlonej sğuŨby musi byĺ odseparowana od 

granic pasma przeznaczonego dla tej sğuŨby w taki spos·b, aby, biorŃc pod uwagň pasmo 

czňstotliwoŜci przydzielone stacji, nie byğy powodowane szkodliwe zakğ·cenia w stosunku do sğuŨb, 

dla kt·rych przeznaczono pasma czňstotliwoŜci bezpoŜrednio przylegajŃce. 

4.6  W celu rozwiŃzania przypadk·w szkodliwych zakğ·ceŒ, sğuŨbň 

radioastronomicznŃ traktuje siň jak sğuŨbň radiokomunikacyjnŃ. Niemniej, sğuŨbie 

radioastronomicznej zapewnia siň ochronň przed sğuŨbami pracujŃcymi w innych pasmach jedynie w 

takim stopniu, jak sğuŨby te chronione sŃ wzajemnie. 

4.7  W celu rozwiŃzania przypadk·w szkodliwych zakğ·ceŒ, sğuŨbie badaŒ kosmosu 

(pasywnych) i sğuŨbie satelitarnych badaŒ Ziemi (pasywnych) naleŨy zapewniĺ ochronň przed innymi 

sğuŨbami pracujŃcymi na innych pasmach jedynie w takim stopniu, jak inne sğuŨby chronione sŃ 

wzajemnie. 
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4.8  JeŨeli w sŃsiadujŃcych Regionach lub Podregionach pasmo czňstotliwoŜci 

przeznaczone jest dla r·Ũnych sğuŨb tej samej kategorii (zob. art. 5 sekcja I i II), to obowiŃzuje 

podstawowa zasada r·wnego prawa do dziağania sğuŨby. W zwiŃzku z tym stacje kaŨdej sğuŨby 

pracujŃce w jednym Regionie lub Podregionie muszŃ tak pracowaĺ, aby nie powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w stosunku do kt·rejkolwiek ze sğuŨb tej samej lub wyŨszej kategorii w innym Regionie lub 

Podregionie.      (WRCï03) 

4.9  ŧadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie powstrzymuje wykorzystania 

przez stacjň znajdujŃcŃ siň w sytuacji alarmowej lub przez stacjň ŜwiadczŃcŃ jej pomoc jakichkolwiek 

Ŝrodk·w radiokomunikacji bňdŃcych w ich dyspozycji w celu zwr·cenia na to uwagi, 

poinformowania o stanie i lokalizacji stacji znajdujŃcej siň w sytuacji alarmowej oraz otrzymania lub 

wyŜwiadczenia pomocy. 

4.10  PaŒstwa czğonkowskie uznajŃ, Ũe kwestie bezpieczeŒstwa w radionawigacji i 

innych sğuŨb bezpieczeŒstwa wymagajŃ uŨycia specjalnych Ŝrodk·w do zapewnienia im pracy w 

Ŝrodowisku wolnym od szkodliwych zakğ·ceŒ, jest zatem konieczne, aby podczas przydzielania i 

wykorzystywania czňstotliwoŜci wziŃĺ ten czynnik pod uwagň. 

4.11  PaŒstwa czğonkowskie uznajŃ, Ũe wŜr·d czňstotliwoŜci charakteryzujŃcych siň 

propagacjŃ na wiňksze odlegğoŜci, zakresy czňstotliwoŜci miňdzy 5 MHz a 30 MHz sŃ szczeg·lnie 

przydatne w ğŃcznoŜci na wiňksze odlegğoŜci; zgadzajŃ siň wiňc, aby doğoŨyĺ wszelkich staraŒ, Ũeby 

zarezerwowaĺ te zakresy na uŨytek ğŃcznoŜci tego typu. W kaŨdym wypadku, gdy czňstotliwoŜci w 

tych zakresach wykorzystuje siň do ğŃcznoŜci na mağe lub Ŝrednie odlegğoŜci, naleŨy uŨyĺ minimalnej 

niezbňdnej mocy. 

4.12  W celu zmniejszenia wymog·w w odniesieniu do czňstotliwoŜci w zakresach 

miňdzy 5 MHz a 30 MHz i tym samym zapobiegania szkodliwym zakğ·ceniom w radiokomunikacji 

dğugodystansowej, zachňca siň administracje do wykorzystywania, gdy tylko jest to moŨliwe, 

wszelkich innych Ŝrodk·w ğŃcznoŜci. 

4.13  JeŨeli jest to niezbňdne z uwagi na specjalne okolicznoŜci, administracja moŨe, 

odstňpujŃc od zwykğych metod pracy zatwierdzonych w niniejszym Regulaminie, uciec siň do 

specjalnych metod pracy wymienionych poniŨej, wyğŃcznie pod warunkiem, Ũe parametry stacji sŃ 

nadal zgodne z parametrami wpisanymi do Gğ·wnego Miňdzynarodowego Rejestru CzňstotliwoŜci: 

4.14 a) stacja sğuŨby stağej lub stacja naziemna sğuŨby stağej satelitarnej moŨe, na 

warunkach okreŜlonych w ust. 5.28ï5.31, nadawaĺ do stacji ruchomych na swoich 

zwykğych czňstotliwoŜciach; 

4.15 b) stacja lŃdowa moŨe utrzymywaĺ ğŃcznoŜĺ, na warunkach okreŜlonych w ust. 

5.28ï5.31, ze stacjami stağymi sğuŨby stağej lub stacjami naziemnymi sğuŨby stağej 

satelitarnej lub innymi stacjami lŃdowymi tej samej kategorii. 

4.15A (UCHYLONO ï WRCï12) 

4.16  W okolicznoŜciach zwiŃzanych z bezpieczeŒstwem Ũycia ludzkiego albo 

bezpieczeŒstwem statku (okrňtu) lub samolotu, stacja lŃdowa moŨe jednakŨe utrzymywaĺ ğŃcznoŜĺ 

ze stacjami stağymi lub stacjami lŃdowymi innej kategorii. 
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4.17  KaŨda administracja moŨe przydzieliĺ stacji upowaŨnionej do nadawania 

jednokierunkowego, z okreŜlonego stağego punktu do jednego lub wiňkszej liczby stağych punkt·w, 

czňstotliwoŜĺ w paŜmie przeznaczonym dla sğuŨby stağej lub sğuŨby stağej satelitarnej, pod 

warunkiem, Ũe transmisje te nie sŃ bezpoŜrednio przeznaczone do og·lnego odbioru. 

4.18  KaŨda stacja ruchoma wykorzystujŃca emisjň, kt·ra speğnia wymogi tolerancji 

czňstotliwoŜci wğaŜciwej dla stacji przybrzeŨnej, i z kt·rŃ utrzymuje ğŃcznoŜĺ, moŨe nadawaĺ na tej 

samej czňstotliwoŜci, co stacja przybrzeŨna pod warunkiem, Ũe nadawanie to odbywa siň na jej 

wniosek i Ũe nie powoduje szkodliwych zakğ·ceŒ dla innych stacji. 

4.19  W niekt·rych przypadkach okreŜlonych w art. 31 i 51 upowaŨnia siň stacje 

statk·w powietrznych do wykorzystywania czňstotliwoŜci w pasmach przeznaczonych dla sğuŨby 

ruchomej morskiej w celu utrzymywania ğŃcznoŜci ze stacjami tej sğuŨby (zob. ust. 51.73).     (WRC-07) 

4.20  UpowaŨnia siň naziemne stacje statk·w powietrznych do wykorzystywania 

czňstotliwoŜci we wszystkich pasmach przeznaczonych dla sğuŨby morskiej ruchomej satelitarnej w 

celu utrzymywania ğŃcznoŜci, za poŜrednictwem stacji tej sğuŨby, z publicznymi sieciami 

telegraficznymi i telefonicznymi. 

4.21  W wyjŃtkowych przypadkach ruchome naziemne stacje lŃdowe ruchomej 

satelitarnej sğuŨby lŃdowej mogŃ utrzymywaĺ ğŃcznoŜĺ ze stacjami ruchomej satelitarnej i ruchomej 

lotniczej satelitarnej sğuŨby morskiej. Dziağania takie muszŃ byĺ zgodne z odnoŜnymi 

postanowieniami Regulaminu Radiokomunikacyjnego odnoszŃcymi siň do tych sğuŨb i podlegajŃ 

obowiŃzkowi uzyskania zgody odpowiednich administracji, z naleŨytym uwzglňdnieniem ust. 4.10. 

4.22  Zakazuje siň wszelkich emisji, kt·re mogŃ powodowaĺ szkodliwe zakğ·cenia 

ğŃcznoŜci zwiŃzanej z przekazem komunikat·w alarmowych, ostrzegawczych lub bezpieczeŒstwa, na 

miňdzynarodowych czňstotliwoŜciach alarmowych, ustanowionych w tych celach na mocy 

niniejszego Regulaminu. Dodatkowym czňstotliwoŜciom alarmowym dostňpnym w mniejszym 

zasiňgu niŨ globalny, powinno siň zapewniĺ odpowiedniŃ ochronň. 

4.23  Transmisje skierowane do stacji platform stratosferycznych lub wysyğane z nich 

sŃ ograniczone do zakres·w specjalnie okreŜlonych w art. 5.     (WRC-12) 

4.24  Systemy badaŒ kosmicznych przeznaczone do eksploracji dalekiego kosmosu 

mogŃ r·wnieŨ uŨywaĺ czňstotliwoŜci przeznaczonych dla sğuŨby badaŒ kosmicznych (dalekiego 

kosmosu) z tŃ samŃ kategoriŃ waŨnoŜci w czasie, kiedy statek kosmiczny jest blisko Ziemi, tak jak 

ma to miejsce w czasie startu, pobytu na poczŃtkowej orbicie, mijania Ziemi, lub powrotu na 

Ziemiň.     (WRC-15)
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ARTYKUĞ 5 

Przeznaczenia czňstotliwoŜci 

Wprowadzenie 

5.1  We wszystkich dokumentach ZwiŃzku, gdzie majŃ byĺ stosowane terminy 

przeznaczenie, rezerwacja i przydziağ, powinny mieĺ one znaczenie nadane im w ust. 1.16ï1.18, a 

ich formy w szeŜciu jňzykach roboczych wyglŃdajŃ nastňpujŃco: 
 

 

Sekcja I ï Regiony i obszary 

5.2  W odniesieniu do przeznaczeŒ czňstotliwoŜci, podzielono Ŝwiat na trzy Regiony1, 

jak pokazano na mapie i okreŜlono w ust. 5.3ï5.9: 

 

Zacieniona czňŜĺ reprezentuje Strefy Miňdzyzwrotnikowe, jak okreŜlono w ust. 5.16ï5.20 i 5.21. 

  

                                                

1  5.2.1 NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe jeŨeli w niniejszym Regulaminie sğowa Ăregionyò lub Ăregionalnyò nie sŃ pisane  
wielkŃ literŃ ĂRò, to nie odnoszŃ siň do trzech Region·w zdefiniowanych na potrzeby przeznaczeŒ czňstotliwoŜci. 

Dystrybucja 
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dla 

francuski angielski hiszpaŒski arabski chiŒski rosyjski 
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ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 
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(allotir) 
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 еууЛϦ 
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№  

ʚʳʜʝʣʝʥʠʝ 
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(ЉЋϷт) 
 

ʧʨʠʩʚʦʝʥʠʝ 

(ʧʨʠʩʚʘʠʚʘʪʴ) 
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5.3  Region 1: Region 1 obejmuje obszar ograniczony ze wschodu liniŃ A (linie A, B 

i C zdefiniowano poniŨej) i z zachodu liniŃ B, wyğŃczajŃc wszelkie terytoria Islamskiej Republiki 

Iranu, kt·re leŨŃ miňdzy tymi granicami. Obejmuje on r·wnieŨ cağe terytorium Armenii, 

AzerbejdŨanu, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanu, Mongolii, Uzbekistanu, Kirgistanu, 

TadŨykistanu, Turkmenistanu, Turcji i Ukrainy i obszar na p·ğnoc od Federacji Rosyjskiej, kt·ry leŨy 

miňdzy liniami A i C. 

5.4  Region 2: Region 2 obejmuje obszar ograniczony ze wschodu liniŃ B i od zachodu 

liniŃ C. 

5.5  Region 3: Region 3 obejmuje obszar ograniczony ze wschodu liniŃ C i od zachodu 

liniŃ A, poza terytoriami Armenii, AzerbejdŨanu, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanu, 

Mongolii, Uzbekistanu, Kirgistanu, TadŨykistanu, Turkmenistanu, Turcji i Ukrainy i obszaru na 

p·ğnoc od Federacji Rosyjskiej. Obejmuje r·wnieŨ czňŜĺ terytorium Islamskiej Republiki Iranu 

poğoŨonŃ poza tymi granicami. 

5.6  Linie A, B i C definiuje siň nastňpujŃco: 

5.7  Linia A: Linia A rozciŃga siň od bieguna p·ğnocnego wzdğuŨ poğudnika 40Á na 

wsch·d od Greenwich do r·wnoleŨnika 40Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej; nastňpnie biegnie 

po ğuku ortodromy do przeciňcia z poğudnikiem 60Á dğugoŜci geograficznej wschodniej i Zwrotnikiem 

Raka; nastňpnie wzdğuŨ poğudnika 60Á dğugoŜci geograficznej wschodniej do bieguna poğudniowego. 

5.8  Linia B: Linia B rozciŃga siň od bieguna p·ğnocnego wzdğuŨ poğudnika 10Á na 

zach·d od Greenwich do przeciňcia z r·wnoleŨnikiem 72Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej; 

nastňpnie biegnie po ğuku ortodromy do przeciňcia z poğudnikiem 50Á dğugoŜci geograficznej 

zachodniej i r·wnoleŨnikiem 40Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej; nastňpnie biegnie po ğuku 

ortodromy do przeciňcia z poğudnikiem 20Á dğugoŜci geograficznej zachodniej i r·wnoleŨnikiem 10Á 

szerokoŜci geograficznej poğudniowej; nastňpnie wzdğuŨ poğudnika 20Á dğugoŜci geograficznej 

zachodniej do bieguna poğudniowego. 

5.9  Linia C: Linia C biegnie od bieguna p·ğnocnego po ğuku ortodromy do przeciňcia 

r·wnoleŨnika 65Á30¡  szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej z miňdzynarodowŃ granicŃ w CieŜninie 

Beringa; nastňpnie biegnie po ğuku ortodromy do przeciňcia poğudnika 165Á dğugoŜci geograficznej 

wschodniej z r·wnoleŨnikiem 50Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej; nastňpnie po ğuku ortodromy 

do przeciňcia poğudnika 170Á dğugoŜci geograficznej zachodniej z r·wnoleŨnikiem 10Á szerokoŜci 

geograficznej p·ğnocnej; nastňpnie wzdğuŨ r·wnoleŨnika 10Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej do 

przeciňcia z poğudnikiem 120Á dğugoŜci geograficznej zachodniej; nastňpnie wzdğuŨ poğudnika 120Á 

dğugoŜci geograficznej zachodniej do bieguna poğudniowego. 

5.10  Na potrzeby niniejszego Regulaminu termin ĂAfrykaŒska Strefa Radiodyfuzyjnaò 

rozumie siň, jako: 

5.11 a) kraje afrykaŒskie, czňŜci kraj·w, terytori·w i grup terytori·w poğoŨone miňdzy 

r·wnoleŨnikami 40Á szerokoŜci geograficznej poğudniowej i 30Á szerokoŜci geograficznej 

p·ğnocnej; 

5.12 b) wyspy na Oceanie Indyjskim na zach·d od poğudnika 60Á dğugoŜci geograficznej 

wschodniej, poğoŨone miňdzy r·wnoleŨnikiem 40Á szerokoŜci geograficznej poğudniowej 

i ortodromŃ ğŃczŃcŃ punkty o wsp·ğrzňdnych 45Á dğugoŜci geograficznej wschodniej i 

11Á30¡ szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej oraz 60Á dğugoŜci geograficznej wschodniej i 

15Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej; 

5.13 c) wyspy na Oceanie Atlantyckim na wsch·d od linii B, zdefiniowanej w ust. 5.8 

niniejszego Regulaminu, poğoŨone miňdzy r·wnoleŨnikami 40Á szerokoŜci geograficznej 

poğudniowej i 30Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej.  
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5.14  ĂEuropejski Obszar Radiodyfuzyjnyò wyznaczajŃ od zachodu zachodnia granica 

Regionu 1, od wschodu poğudnik 40Á dğugoŜci geograficznej wschodniej, a od poğudnia r·wnoleŨnik 

30Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej, wğŃczajŃc w to p·ğnocnŃ czňŜĺ Arabii Saudyjskiej i czňŜĺ 

kraj·w graniczŃcych z Morzem śr·dziemnym w tych granicach. Ponadto Europejski Obszar 

Radiodyfuzyjny obejmuje Armeniň, AzerbejdŨan, Gruzjň i czňŜci terytori·w Iraku, Jordanii, 

Syryjskiej Republiki Arabskiej, Turcji i Ukrainy leŨŃce poza powyŨszymi granicami.     (WRC-07) 

5.15  ĂEuropejski Obszar Morskiò wyznacza od p·ğnocy linia biegnŃca wzdğuŨ 

r·wnoleŨnika 72Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej od przeciňcia z poğudnikiem 55Á na wsch·d od 

Greenwich do przeciňcia z poğudnikiem 5Á dğugoŜci geograficznej zachodniej, nastňpnie wzdğuŨ 

poğudnika 5Á dğugoŜci geograficznej zachodniej do przeciňcia z r·wnoleŨnikiem 67Á szerokoŜci 

geograficznej p·ğnocnej, nastňpnie wzdğuŨ r·wnoleŨnika 67Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej do 

przeciňcia z poğudnikiem 32Á dğugoŜci geograficznej zachodniej; od zachodu linia biegnŃca wzdğuŨ 

poğudnika 32Á dğugoŜci geograficznej zachodniej do przeciňcia z r·wnoleŨnikiem 30Á szerokoŜci 

geograficznej p·ğnocnej; od poğudnia linia biegnŃca wzdğuŨ r·wnoleŨnika 30Á szerokoŜci 

geograficznej p·ğnocnej do przeciňcia z poğudnikiem 43Á dğugoŜci geograficznej wschodniej; od 

wschodu linia biegnŃca wzdğuŨ poğudnika 43Á dğugoŜci geograficznej wschodniej do przeciňcia z 

r·wnoleŨnikiem 60Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej, nastňpnie wzdğuŨ r·wnoleŨnika 60Á 

szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej do przeciňcia z poğudnikiem 55Á dğugoŜci geograficznej 

wschodniej i nastňpnie wzdğuŨ poğudnika 55Á dğugoŜci geograficznej wschodniej do przeciňcia z 

r·wnoleŨnikiem 72Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej. 

5.16  1) ĂStrefň MiňdzyzwrotnikowŃò (zob. mapa w ust. 5.2) definiuje siň 

nastňpujŃco: 

5.17 a) cağy obszar na terenie Regionu 2 miňdzy zwrotnikami Raka i KozioroŨca; 

5.18 b) cağy obszar na terenie Region·w 1 i 3 usytuowany miňdzy r·wnoleŨnikami 30Á 

szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej i 35Á szerokoŜci geograficznej poğudniowej, 

wğŃczajŃc w to: 

5.19  (i) obszar usytuowany miňdzy poğudnikami 40Á dğugoŜci geograficznej 

wschodniej i 80Á na wsch·d od Greenwich i r·wnoleŨnikami 30Á szerokoŜci 

geograficznej p·ğnocnej i 40Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej; 

5.20  (ii)  czňŜĺ Libii poğoŨonŃ na p·ğnoc od r·wnoleŨnika 30Á szerokoŜci 

geograficznej p·ğnocnej. 

5.21  2) W Regionie 2 Strefa Miňdzyzwrotnikowa moŨe zostaĺ powiňkszona do 

r·wnoleŨnika 33Á szerokoŜci geograficznej p·ğnocnej w ramach specjalnych porozumieŒ miňdzy 

zainteresowanymi krajami w tym Regionie (zob. art. 6). 

5.22  Podregion stanowi obszar skğadajŃcy siň z dw·ch kraj·w z tego samego Regionu 

lub wiňkszej ich liczby.  
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CzňŜĺ II ï kategorie sğuŨb i przeznaczanie 

5.23 SğuŨby pierwszej i drugiej waŨnoŜci 

5.24  1) JeŨeli w rubryce Tablicy zamieszczonej w sekcji IV niniejszego artykuğu 

wskazane zostağo, Ũe pasmo jest przeznaczone dla wiňcej niŨ jednej sğuŨby, zar·wno na poziomie 

globalnym, jak i regionalnym, sğuŨby te wymienia siň w nastňpujŃcej kolejnoŜci: 

5.25 a) sğuŨby, kt·rych nazwy napisane sŃ wielkimi literami (np. SĞUŧBA STAĞA); 

nazywa siň je sğuŨbami pierwszej waŨnoŜci; 

5.26 b) sğuŨby, kt·rych nazwy napisane sŃ mağymi literami (np. SğuŨba ruchoma); nazywa 

siň je sğuŨbami drugiej waŨnoŜci (zob. ust. 5.28ï5.31). 

5.27  2) Dodatkowe uwagi napisane sŃ mağymi literami (np. SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej). 

5.28  3) Stacje sğuŨb drugiej waŨnoŜci: 

5.29 a) nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w stosunku do stacji sğuŨb 

pierwszej waŨnoŜci, kt·rym czňstotliwoŜci juŨ przydzielono lub mogŃ byĺ przydzielone 

w p·Ŧniejszym terminie; 

5.30 b) nie mogŃ ŨŃdaĺ ochrony przed szkodliwymi zakğ·ceniami ze strony stacji sğuŨb 

pierwszej waŨnoŜci, kt·rym czňstotliwoŜci juŨ przydzielono lub mogŃ byĺ przydzielone 

w p·Ŧniejszym terminie; 

5.31 c) mogŃ jednak ŨŃdaĺ ochrony przed szkodliwymi zakğ·ceniami ze strony stacji tej 

sğuŨby lub innych sğuŨb drugiej waŨnoŜci, dla kt·rych czňstotliwoŜci mogŃ byĺ 

przydzielone w p·Ŧniejszym terminie; 

5.32  4) JeŨeli zakres jest wskazany w uwadze do Tablicy jako przydzielony sğuŨbie 

Ăna zasadzie drugiej waŨnoŜciò na obszarze mniejszym niŨ Region lub w okreŜlonym kraju, to jest to 

sğuŨba drugiej waŨnoŜci (zob. ust. 5.28ï5.31). 

5.33  5) JeŨeli zakres jest wskazany w uwadze do Tablicy jako przydzielony sğuŨbie 

Ăna zasadzie pierwszej waŨnoŜciò na obszarze mniejszym od Regionu lub w okreŜlonym kraju, to jest 

to sğuŨba pierwszej waŨnoŜci jedynie na tym obszarze lub w tym kraju.  
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5.34 Przeznaczenia dodatkowe 

5.35  1) JeŨeli zakres jest wskazany w uwadze do Tablicy jako Ăr·wnieŨ 

przeznaczonyò dla sğuŨby na obszarze mniejszym od Regionu lub w okreŜlonym kraju, to jest to 

przeznaczenie Ădodatkoweò, tj. przeznaczenie, kt·re dodaje siň na tym obszarze lub w tym kraju do 

sğuŨby lub sğuŨb wskazanych w Tablicy (zob. ust. 5.36). 

5.36  2) JeŨeli w uwadze nie zawarto Ũadnych ograniczeŒ w odniesieniu do 

przedmiotowej sğuŨby lub przedmiotowych sğuŨb, opr·cz ograniczenia dziağalnoŜci do okreŜlonego 

obszaru lub kraju, prawo do dziağania stacji tej sğuŨby lub tych sğuŨb powinno byĺ r·wne prawu stacji 

sğuŨby lub sğuŨb pierwszej waŨnoŜci wskazanych w Tablicy. 

5.37  3) JeŨeli na przeznaczenie dodatkowe nakğada siň inne ograniczenia poza 

ograniczeniem dziağalnoŜci do okreŜlonego obszaru lub kraju, wskazuje siň to w uwadze do Tablicy. 

5.38 Przeznaczenia alternatywne 

5.39  1) JeŨeli zakres wskazuje siň w uwadze do Tablicy, jako Ăprzeznaczonyò dla 

jednej sğuŨby lub wiňkszej ich liczby na obszarze mniejszym od Regionu lub w okreŜlonym kraju, to 

jest to przeznaczenie Ăalternatywneò, tj. przeznaczenie, kt·re zastňpuje na tym obszarze lub w tym 

kraju przeznaczenie wskazane w Tablicy (zob. ust. 5.40). 

5.40  2) JeŨeli w uwadze nie zawarto Ũadnych ograniczeŒ w odniesieniu do stacji 

przedmiotowej sğuŨby lub przedmiotowych sğuŨb, opr·cz ograniczenia dziağalnoŜci do okreŜlonego 

obszaru lub kraju, stacje takiej sğuŨby lub takich sğuŨb powinny mieĺ r·wne prawo do dziağania z 

prawem stacji sğuŨby lub sğuŨb pierwszej waŨnoŜci wskazanymi w Tablicy, dla kt·rych pasmo jest 

przeznaczone na innych obszarach lub w innych krajach. 

5.41  3) JeŨeli na stacje w sğuŨbie dziağajŃcej w przeznaczeniu alternatywnym 

nağoŨone sŃ inne ograniczenia poza ograniczeniem dziağalnoŜci do okreŜlonego obszaru lub kraju, 

wskazuje siň to w uwadze. 

5.42 Postanowienia r·Ũne 

5.43  1) JeŨeli w niniejszym Regulaminie wskazano, Ũe jakaŜ sğuŨba lub stacje w 

jakiejŜ sğuŨbie mogŃ pracowaĺ w danym zakresie czňstotliwoŜci pod warunkiem, Ũe nie bňdŃ 

powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy innej sğuŨby lub innej stacji tej samej sğuŨby, oznacza to 

r·wnieŨ, Ũe sğuŨba, kt·ra ma nie powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ, nie moŨe ŨŃdaĺ ochrony przed 

szkodliwymi zakğ·ceniami ze strony innej sğuŨby lub innej stacji tej samej sğuŨby. (WRC-2000) 

5.43A  1bis) JeŨeli w niniejszym Regulaminie wskazano, Ũe jakaŜ sğuŨba lub stacja w 

jakiejŜ sğuŨbie moŨe pracowaĺ w danym paŜmie czňstotliwoŜci pod warunkiem powstrzymania siň od 

ŨŃdania ochrony przed innymi sğuŨbami lub innymi stacjami tej samej sğuŨby, oznacza to r·wnieŨ, Ũe 

sğuŨba, kt·ra ma nie ŨŃdaĺ ochrony, nie powinna powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy innej 

sğuŨby lub innej stacji tej samej sğuŨby.     (WRC-2000) 
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5.44  2) O ile nie okreŜlono inaczej w uwadze, termin ĂsğuŨba stağaò, jeŨeli pojawia 

siň w sekcji IV niniejszego artykuğu, nie obejmuje system·w wykorzystujŃcych propagacjň poprzez 

rozproszenie jonosferyczne. 

5.45  Nie stosuje siň. 

Sekcja III ï Opis Tablicy PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci 

5.46  1) Nagğ·wki Tablicy w sekcji IV niniejszego artykuğu obejmujŃ trzy kolumny, 

z kt·rych kaŨda odpowiada jednemu z Region·w (zob. ust. 5.2). JeŨeli przeznaczenie zajmuje cağŃ 

szerokoŜĺ Tablicy lub tylko jednŃ lub dwie kolumny z trzech, stanowi to odpowiednio przeznaczenie 

Ŝwiatowe lub regionalne. 

5.47  2) Zakres czňstotliwoŜci, do kt·rego odnosi siň kaŨde przeznaczenie, jest 

wskazany w lewym g·rnym rogu danej czňŜci Tablicy. 

5.48  3) W kaŨdej z kategorii okreŜlonych w ust. 5.25 i 5.26 sğuŨby wymienia siň w 

porzŃdku alfabetycznym wedğug jňzyka francuskiego. KolejnoŜĺ wymieniania nie Ŝwiadczy o 

pierwszeŒstwie w obrňbie danej kategorii. 

5.49  4) W przypadku, gdy przeznaczeniu w Tablicy towarzyszy dodatkowy nawias, 

dane przeznaczenie sğuŨby jest ograniczone do rodzaju okreŜlonej pracy. 

5.50  5) Uwagi umieszczone w Tablicy poniŨej sğuŨby lub sğuŨb, kt·rych dotyczy 

przeznaczenie, odnoszŃ siň do wiňcej niŨ jednej sğuŨby, kt·rej dotyczy przeznaczenie lub do cağego 

przedmiotowego przeznaczenia. (WRC-2000) 

5.51  6) Uwagi umieszczone na prawo od nazwy sğuŨby odnoszŃ siň jedynie do 

przedmiotowej sğuŨby. 

5.52  7) W niekt·rych przypadkach, nazwy kraj·w pojawiajŃcych siň w uwagach 

zostağy uproszczone w celu skr·cenia wpisu. 
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Sekcja III ï Tablica PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci 

(Zob. ust. 2.1) 

8,3ï110 kHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

PoniŨej 8,3 (Nie przeznaczono) 

    5.53  5.54 

8,3ï9   SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH  5.54A  5.54B  5.54C 

9ï11,3   SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH  5.54A 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

11,3ï14  SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

14ï19,95 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.57 

    5.55  5.56 

19,95ï20,05 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  (20 kHz) 

20,05ï70 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.57 

    5.56  5.58 

70ï72 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 5.60 

70ï90 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.57 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

MORSKA  5.60 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

70ï72 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA  5.60 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma morska 5.57 

 

5.59 

72ï84 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.57 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA  5.60 

5.56 

 72ï84 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.57 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA  5.60 

84ï86 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA  5.60 

 84ï86 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA  5.60 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma morska  5.57 

5.59 

86ï90 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.57 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

 86ï90 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.57 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA  5.60 

5.56 5.61  

90ï110  SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.62 

    SğuŨba stağa 

  5.64 
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5.53 Administracje zezwalajŃce na uŨywanie czňstotliwoŜci poniŨej 8,3 kHz powinny zapewniĺ brak 
szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨb, dla kt·rych przeznaczono zakresy powyŨej 8,3 kHz. (WRCï12) 

5.54 Nalega siň, by administracje prowadzŃce badania naukowe przy wykorzystaniu czňstotliwoŜci poniŨej 8,3 

kHz powiadamiağy o tym inne zainteresowane administracje, aby mogğy one podjŃĺ stosowne dziağania dla ochrony tych 

badaŒ przed szkodliwymi zakğ·ceniami. (WRC-12) 

5.54A Wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 8,3ï11,3 kHz przez stacje w sğuŨbie pomocy meteorologicznych jest 

ograniczone do zastosowaŒ pasywnych. W zakresie czňstotliwoŜci 9ï11,3 kHz stacje pomocy meteorologicznych nie 

powinny ŨŃdaĺ ochrony od stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej notyfikowanych w Biurze przed dniem 1 stycznia 2013 r. 

Do okreŜlenia warunk·w wsp·ğuŨytkowania miňdzy stacjami w sğuŨbie pomocy meteorologicznych a stacjami w sğuŨbie 
radionawigacyjnej notyfikowanymi po tej dacie powinna byĺ stosowana ostatnia wersja Zalecenia ITU-R RS.1881. 
(WRC-12) 

5.54B Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, Federacji Rosyjskiej, Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Kuwejcie, Libanie, Maroku, Katarze, Syryjskiej 

Republice Arabskiej, Sudanie i Tunezji zakres czňstotliwoŜci 8,3ï9 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨb 

radionawigacyjnej, stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.54C Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres czňstotliwoŜci 8,3ï9 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby 

radionawigacyjnej morskiej i sğuŨby ruchomej morskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-12) 

5.55 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kirgistanie, TadŨykistanie i 

Turkmenistanie zakres czňstotliwoŜci 14ï17 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby radionawigacyjnej na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.56 Stacje w sğuŨbach, kt·rym przeznaczono zakresy 14ï19,95 kHz i 20,05ï70 kHz, a w Regionie 1 takŨe 
zakresy 72ï84 kHz i 86ï90 kHz, mogŃ nadawaĺ wzorcowy sygnağ czňstotliwoŜci i czasu. Stacjom takim naleŨy zapewniĺ 

ochronň przed szkodliwymi zakğ·ceniami. W Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 

Kazachstanie, Kirgistanie, TadŨykistanie i Turkmenistanie czňstotliwoŜci 25 kHz i 50 kHz bňdŃ uŨytkowane w tym celu 

na tych samych warunkach. (WRC-12) 

5.57 Wykorzystanie zakres·w 14ï19,95 kHz, 20,05ï70 kHz i 70ï90 kHz (72ï84 kHz i 86ï90 kHz w Regionie 

1) przez sğuŨbň ruchomŃ morskŃ jest ograniczone do stacji nadbrzeŨnych radiotelegraficznych (tylko emisje A1A i F1B). 

WyjŃtkowo dopuszcza siň zastosowanie klas emisji J2B lub J7B, pod warunkiem, Ũe szerokoŜĺ zajmowanego przez nie 

pasma nie bňdzie wiňksza niŨ w uŨywanych zazwyczaj w tych zakresach klasach emisji A1A lub F1B. 

5.58 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanie, 
Kirgistanie, TadŨykistanie i Turkmenistanie zakres 67ï70 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby radionawigacyjnej na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-2000) 

5.59 Odmienna kategoria sğuŨby: w Bangladeszu i Pakistanie zakresy 70ï72 MHz i 84ï86 kHz sŃ przeznaczone 
dla sğuŨb stağej i ruchomej morskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33). (WRC-2000) 

5.60 W zakresach 70ï90 kHz (70ï86 kHz w Regionie 1) i 110ï130 kHz (112ï130 kHz w Regionie 1) mogŃ byĺ 

uŨytkowane impulsowe systemy radionawigacji, pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy innych 

sğuŨb, dla kt·rych przeznaczone sŃ te zakresy. 

5.61 W Regionie 2 zakğadanie i eksploatacja stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej morskiej w zakresach 70ï90 
kHz i 110ï130 kHz sŃ przedmiotem zgody, o kt·rej mowa w ust. 9.21 z administracjami, na kt·rych sğuŨby funkcjonujŃce 

zgodnie z TablicŃ, moŨe mieĺ to wpğyw. Stacje w sğuŨbie stağej, ruchomej morskiej i radiolokalizacyjnej nie powinny 

jednak powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej morskiej uruchomionych na mocy 

przedmiotowej zgody. 

5.62 Nalega siň, by administracje, w kt·rych w zakresie 90ï110 kHz pracujŃ stacje w sğuŨbie radionawigacyjnej, 

dokonywağy odpowiedniej koordynacji parametr·w technicznych i operacyjnych tych stacji, tak, aby w Ŝwiadczonych 

przez nie usğugach nie wystňpowağy szkodliwe zakğ·cenia. 

5.63 (UCHYLONO ï WRCï97) 

5.64 Dla stacji sğuŨby stağej, pracujŃcych w zakresach przeznaczonych dla tej sğuŨby pomiňdzy 
czňstotliwoŜciami od 90 kHz do 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1), oraz dla stacji sğuŨby ruchomej morskiej, pracujŃcych 

w zakresach przeznaczonych dla tej sğuŨby pomiňdzy czňstotliwoŜciami od 110 kHz do 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 

1), dopuszcza siň jedynie emisje klas: A1A lub F1B, A2C, A3C, F1C lub F3C. WyjŃtkowo, w pasmach czňstotliwoŜci od 

110 kHz do 160 kHz (148,5 kHz w Regionie 1) dla stacji sğuŨby ruchomej morskiej dopuszcza siň takŨe emisje klasy J2B 

lub J7B. 
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110ï255 kHz 

 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

110ï112 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

110ï130 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

MORSKA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

MORSKA  5.60 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

110ï112 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

5.64 5.64 

112ï115 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

112ï117,6 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

115ï117,6 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 5.60 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma morska 

 SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma morska 

5.64  5.66  5.64  5.65 

117,6ï126 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

5.64 

 117,6ï126 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

5.64 

126ï129 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

 126ï129 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma morska 

5.64  5.65 

129ï130 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

 129ï130 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.60 

5.64 5.61  5.64 5.64 

130ï135,7 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

 

5.64  5.67 

130ï135,7 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

MORSKA 

 

5.64 

130ï135,7 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

5.64 

135,7ï137,8 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba amatorska 5.67A 

 

5.64  5.67  5.67B 

135,7ï137,8 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

MORSKA 

SğuŨba amatorska 5.67A 

 

5.64 

135,7ï137,8 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

SğuŨba amatorska  5.67A 

5.64  5.67B 

137,8ï148,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.64  5.67 

137,8ï160 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

MORSKA 

137,8ï160 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

148,5ï255 5.64 5.64 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 160ï190 

SĞUŧBA STAĞA 

160ï190 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba radionawigacyjna lotnicza 

 190ï200 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

5.68  5.69  5.70  
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5.65 Odmienna kategoria sğuŨby: w Bangladeszu zakresy 112ï117,6 MHz i 126ï129 kHz sŃ przeznaczone dla 
sğuŨb stağej i ruchomej morskiej (zob. ust. 5.33) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-2000) 

5.66 Odmienna kategoria sğuŨby: w Niemczech zakres 115ï117,6 MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨb stağej i 
ruchomej morskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), a dla sğuŨb radionawigacyjnych na zasadzie drugiej 

waŨnoŜci (zob. ust. 5.32). 

5.67 Przeznaczenie dodatkowe: w Mongolii, Kirgistanie i Turkmenistanie zakres 130ï148,5 kHz jest takŨe 
przeznaczony dla sğuŨby radionawigacyjnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. W tych krajach i miňdzy nimi sğuŨba ta 

powinna mieĺ takie samo prawo do funkcjonowania. (WRC-07) 

5.67A Stacje w sğuŨbie amatorskiej wykorzystujŃce czňstotliwoŜci z zakresu 135,7ï137,8 kHz nie powinny 
przekraczaĺ maksymalnej mocy promieniowanej r·wnej 1 W (e.i.r.p.) i nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ 

w stacjach w sğuŨbie radionawigacyjnej, pracujŃcych w krajach wymienionych w uwadze 5.67. (WRC-07) 

5.67B Wykorzystanie zakresu 135,7ï137,8 kHz w Algierii, Egipcie, Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Libanie, 
Syryjskiej Republice Arabskiej, Sudanie, Poğudniowym Sudanie i Tunezji jest ograniczone do sğuŨb stağej i ruchomej 

morskiej. SğuŨba amatorska nie powinna byĺ wykorzystywana w wyŨej wymienionych krajach w zakresie 135,7ï137,8 

kHz i kraje wyraŨajŃce zgodň na takie wykorzystywanie powinny to braĺ pod uwagň. (WRCï12) 

5.68 Przeznaczenie alternatywne: w (Republice) Kongo, Demokratycznej Republice Kongo i Poğudniowej 
Afryce zakres czňstotliwoŜci 160ï200 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.69 Przeznaczenie dodatkowe: w Somalii zakres 200ï255 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby 
radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.70 Przeznaczenie alternatywne: w Angoli, Botswanie, Burundi, Republice środkowoafrykaŒskiej, Kongo 
(Republice), Etiopii, Kenii, Lesotho, na Madagaskarze, w Malawi, Mozambiku, Namibii, Omanie, Demokratycznej 

Republice Kongo, Poğudniowej Afryce, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Zambii i Zimbabwe zakres 200ï283,5 kHz jest 

przeznaczony dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-12) 
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200ï415 kHz 

5.71 Przeznaczenie alternatywne: w Tunezji zakres 255ï283,5 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby 
radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.72 (UCHYLONO ï WRCï12) 

5.73 Zakres 285ï325 kHz (283,5ï325 kHz w Regionie 1) w sğuŨbie radionawigacyjnej morskiej moŨe byĺ 
uŨytkowany do nadawania dodatkowych informacji przydatnych do nawigacji przy wykorzystaniu technik 

wŃskopasmowych pod warunkiem, Ũe nie spowoduje to szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy radiolatarni pracujŃcych w sğuŨbie 

radionawigacyjnej. (WRCï97) 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

 
 

255ï283,5 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

5.70 5.71 
 

283,5ï315 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SĞUŧBA MORSKA 

200ï275 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma lotnicza 
 

275ï285 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma lotnicza 

SğuŨba radionawigacyjna morska 

(radiolatarnie) 

200ï285 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma lotnicza 

  SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

(radiolatarnie)  5.73 

5.72  5.74 

285ï315 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA MORSKA (radiolatarnie)  5.73 

315ï325 

SĞUŧBA 
RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba radionawigacyjna morska 

(radiolatarnie)  5.73 

315ï325 

SĞUŧBA 
RADIONAWIGACYJNA 

MORSKA 

(radiolatarnie) 5.73 

SğuŨba radionawigacyjna lotnicza 

315ï325 

SĞUŧBA 
RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 
MORSKA 

(radiolatarnie)  5.73 

5.72  5.75   

325ï405 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

325ï335 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma lotnicza 

SğuŨba radionawigacyjna morska 

(radiolatarnie) 

325ï405 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma lotnicza 

 335ï405 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

 

5.72 SğuŨba ruchoma lotnicza  

405ï415 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 5.76 

5.72 

405ï415 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.76 

 SğuŨba ruchoma lotnicza 
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5.74 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres czňstotliwoŜci 285,3ï285,7 kHz przeznaczony jest takŨe, 
na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, dla sğuŨby radionawigacyjnej morskiej (innej niŨ radiolatarnie). 

5.75 Odmienna kategoria sğuŨby: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 

Moğdawii, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie, na Ukrainie i w obszarach Morza Czarnego Rumunii zakres 315ï

325 kHz przeznaczony jest dla sğuŨby radionawigacyjnej morskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci pod warunkiem, Ũe w 

obszarze Morza Bağtyckiego przydzielanie czňstotliwoŜci w tym zakresie nowym stacjom w sğuŨbach 
radionawigacyjnych morskich i lotniczych podlegajŃ uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi administracjami. (WRCï

07) 

5.76 CzňstotliwoŜĺ 410 kHz jest okreŜlona do cel·w radionamierzania w sğuŨbie radionawigacyjnej morskiej. 
Inne sğuŨby radionawigacyjne, dla kt·rych przeznaczony jest zakres 405ï415 kHz, nie powinny powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w radionamierzaniu w zakresie 406,5ï413,5 kHz. 
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415ï495 kHz 

5.77 Odmienna kategoria sğuŨby: w Australii, Chinach, we francuskich gminach zamorskich Regionu 3, w Korei 

(Republice), Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), Japonii, Pakistanie, Papui-Nowej Gwinei i Sri Lance zakres 

czňstotliwoŜci 415ï495 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

W Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie, na Ğotwie, w Uzbekistanie i Kirgistanie 

zakres czňstotliwoŜci 435ï495 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. Administracje we wszystkich wyŨej wymienionych krajach powinny podjŃĺ wszelkie praktyczne dziağania 
niezbňdne do zapewnienia, aby stacje radionawigacyjne lotnicze w zakresie czňstotliwoŜci 435ï495 kHz nie powodowağy 

zakğ·ceŒ w odbiorze stacjom nadbrzeŨnym transmisji ze stacji okrňtowych na czňstotliwoŜciach przeznaczonych dla stacji 

okrňtowych w zasiňgu globalnym. (WRCï12) 

5.78 Odmienna kategoria sğuŨby: na Kubie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Meksyku zakres 415ï435 

kHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej. 

5.79 UŨytkowanie zakres·w 415ï495 kHz i 505ï526,5 kHz (505ï510 kHz w Regionie 2) przez sğuŨbň ruchomŃ 

morskŃ dotyczy tylko radiotelegrafii. 

5.79A Przy ustawianiu stacji nadbrzeŨnych w systemie NAVTEX na czňstotliwoŜciach 490 kHz, 518 kHz i 
4 209,5 kHz, administracjom stanowczo zaleca siň koordynowanie charakterystyk pracy zgodnie z procedurami 

Miňdzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) (zob. Uchwağa 339 (Rev.WRCï07)). (WRCï07) 

5.80 W Regionie 2 uŨytkowanie zakresu 435ï495 kHz przez sğuŨbň radionawigacyjnŃ lotniczŃ dotyczy tylko 

radiolatarni bezkierunkowych bez wykorzystywania transmisji dŦwiňku. 

5.80A Maksymalna zastňpcza moc promieniowana izotropowo (e.i.r.p) przez stacje w sğuŨbie amatorskiej 

uŨytkujŃcej czňstotliwoŜĺ w zakresie 472ï479 kHz nie powinna przekroczyĺ 1 W. Administracje mogŃ zwiňkszyĺ wyŨej 

wymieniony limit e.i.r.p. do 5 W na obszarach swego terytorium leŨŃcych w odlegğoŜci ponad 800 km od granic Algierii, 

Arabii Saudyjskiej, AzerbejdŨanu, Bahrajnu, Biağorusi, Chin, Komor·w, DŨibuti, Egiptu, Zjednoczonych Emirat·w 
Arabskich, Federacji Rosyjskiej, Iranu (Islamskiej Republiki), Iraku, Jordanii, Kazachstanu, Kuwejtu, Libanu, Libii, 

Maroka, Mauretanii, Omanu, Uzbekistanu, Kataru, Syryjskiej Republiki Arabskiej, Kirgistanu, Somalii, Sudanu, Tunezji, 

Ukrainy i Jemenu. W tym zakresie czňstotliwoŜci stacje w sğuŨbie amatorskiej nie powinny powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej lotniczej ani ŨŃdaĺ od nich ochrony. (WRCï12) 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

415ï435 

SĞUŧBA RUCHOMA 

MORSKA 5.79 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

415ï472 

 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.79 

 SğuŨba radionawigacyjna lotnicza  5.77  5.80 

435ï472 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.79 

SğuŨba radionawigacyjna lotnicza 

5.77 

  5.82  5.78  5.82 

472ï479 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.79 

SğuŨba amatorska 5.80A 

SğuŨba radionawigacyjna lotnicza  5.77  5.80 

5.80B  5.82 

479ï495 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.79  5.79A 

SğuŨba radionawigacyjna lotnicza 

5.77 

479ï495 

 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.79  5.79A 

 SğuŨba radionawigacyjna lotnicza  5.77  5.80 

  5.82  5.82 
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5.80B UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 472ï479 kHz w Algierii, Arabii Saudyjskiej, AzerbejdŨanie, 
Bahrajnie, na Biağorusi, w Chinach, na Komorach, w DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Federacji 

Rosyjskiej, Iraku, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Libanie, Libii, Mauretanii, Omanie, Uzbekistanie, Katarze, 

Syryjskiej Republice Arabskiej, Kirgistanie, Somalii, Sudanie, Tunezji, i Jemenie dotyczy tylko sğuŨb ruchomej morskiej 

i radionawigacyjnej lotniczej. SğuŨba amatorska nie powinna byĺ wykorzystywana w wyŨej wymienionych krajach w 

tym zakresie czňstotliwoŜci, co powinno zostaĺ uwzglňdnione przez kraje upowaŨniajŃce do takiego uŨytkowania. (WRCï

12) 

5.81 (UCHYLONO ï WRCï2000) 

5.82 W sğuŨbie ruchomej morskiej czňstotliwoŜĺ 490 kHz ma byĺ uŨytkowana wyğŃcznie do nadawania przez 

stacje nadbrzeŨne ostrzeŨeŒ nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statk·w (okrňt·w) przy 

uŨyciu wŃskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki uŨytkowania czňstotliwoŜci 490 kHz okreŜlajŃ art. 31 i 52. 

Przy wykorzystywaniu zakresu czňstotliwoŜci 415ï495 kHz dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej administracje 

zobowiŃzane sŃ zapewnienia Ŝrodowiska wolnego od szkodliwych zakğ·ceŒ na czňstotliwoŜci 490 kHz. Przy 
wykorzystywaniu zakresu czňstotliwoŜci 472-479 kHz dla sğuŨby amatorskiej administracje zobowiŃzane sŃ do 

zapewnienia Ŝrodowiska wolnego od szkodliwych zakğ·ceŒ na czňstotliwoŜci 490 kHz. (WRCï12) 
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495ï1 800 kHz 

 

5.82A (UCHYLONO ï WRCï12) 

5.82B (UCHYLONO ï WRCï12)  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

495ï505 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

505ï526,5 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

5.79 5.79A 5.84 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

505ï510 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.79 

505ï526,5 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.79 

 5.79A  5.84 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma lotnicza 

SğuŨba ruchoma lŃdowa 

510ï525 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.79A  5.84 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA  
  

 
525ï535  

526,5ï1 606,5 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  

5.86 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

526,5ï535 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba ruchoma 

  5.88 

 535ï1 605 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

535ï1 606,5 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.87 5.87A 1 605ï1 625  

1 606,5ï1 625 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.90 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  

5.89 

1 606,5ï1 800 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

5.92 5.90  

1 625ï1 635 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

 

 

5.93 

1 625ï1 705 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.89 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

 

1 635ï1 800 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

5.90 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

5.90  

1 705ï1 800 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

 

 

5.92  5.96 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

 

5.91 
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5.83 (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.84 Warunki uŨytkowania czňstotliwoŜci 518 kHz przez sğuŨbň ruchomŃ morskŃ okreŜlajŃ art. 31 i 52. (WRCï

07) 

5.85 Nie stosuje siň. 

5.86 W Regionie 2 w zakresie 525ï535 kHz moc fali noŜnej stacji radiodyfuzyjnych nie powinna przekroczyĺ 
1 kW w ciŃgu dnia i 250 W w nocy. 

5.87 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Botswanie, Lesotho, Malawi, Mozambiku, Namibii, Nigrze i Suazi 
zakres 526,5ï535 kHz jest takŨe przeznaczony sğuŨbie ruchomej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.87A Przeznaczenie dodatkowe: w Uzbekistanie zakres 526,5ï1 606,5 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby 

radionawigacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Takie wykorzystywanie wymaga uzyskania zgody, o kt·rej mowa  w 

ust. 9.21, z zainteresowanymi administracjami i dotyczy tylko radiolatarni umieszczonych na ziemi pracujŃcych w dniu 

27 paŦdziernika 1997 r. do koŒca ich ŨywotnoŜci. (WRCï97) 

5.88 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 526,5ï535 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby 
radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.89 W Regionie 2 uŨytkowanie zakresu 1 605ï1 705 kHz przez stacje sğuŨb radiodyfuzyjnych podlega Planowi 
ustanowionemu przez RegionalnŃ AdministracyjnŃ Konferencjň RadiokomunikacyjnŃ (Rio de Janeiro, w 1988 r.). 

  W badaniu przydziağ·w czňstotliwoŜci do stacji sğuŨb stağych i ruchomych w zakresie 1 625ï1 705 kHz 

naleŨy uwzglňdniĺ rezerwacje okreŜlone w Planie ustanowionym przez RegionalnŃ AdministracyjnŃ Konferencjň 

RadiokomunikacyjnŃ (Rio de Janeiro, w 1988 r.). 

5.90 W przypadku moŨliwoŜci powodowania zakğ·ceŒ w stacjach radiodyfuzyjnych w Regionie 2, uŨytkowanie 
stacji ruchomych morskich w Regionie 1 w zakresie 1 605ï1 705 kHz ogranicza siň do obszaru okreŜlonego propagacjŃ 

fal przyziemnych. 

5.91 Przeznaczenie dodatkowe: na Filipinach i Sri Lance zakres 1 606,5ï1 705 kHz jest takŨe przeznaczony, na 
zasadzie drugiej waŨnoŜci, dla sğuŨby radiodyfuzyjnej. (WRCï97) 

5.92 W zakresach czňstotliwoŜci 1 606,5ï1 625 kHz, 1 635ï1 800 kHz, 1 850ï2 160 kHz, 2 194ï2 300 kHz, 2 

502ï2 850 kHz and 3 500ï3 800 kHz niekt·re kraje Regionu 1 uŨytkujŃ systemy radiolokacyjne w oparciu o zgodň, o 

kt·rej mowa w ust. 9.21. średnia moc promieniowania tych stacji nie powinna przekroczyĺ 50 W. 

5.93 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, na 
Wňgrzech, w Kazachstanie, na Ğotwie, Litwie, w Mongolii, Nigerii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Sğowacji, w 

TadŨykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy czňstotliwoŜci 1 625ï1 635 kHz, 1 800ï1 810 kHz i 2 160ï

2 170 kHz sŃ takŨe przeznaczone dla sğuŨb stağej i ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci w oparciu o zgodň 

uzyskanŃ na podst. ust. 9.21. (WRCï15) 

5.94 i 5.95 Nie stosuje siň 

5.96 W Niemczech, Armenii, Austrii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Chorwacji, Danii, Estonii, Federacji 

Rosyjskiej, Finlandii, Gruzji, na Wňgrzech, w Irlandii, Islandii, Izraelu, Kazachstanie, na Ğotwie, w Liechtensteinie, na 

Litwie, Malcie, w Moğdawii, Norwegii, Uzbekistanie, Polsce, Kirgistanie, na Sğowacji, w Republice Czeskiej, w Wielkiej 

Brytanii, Szwecji, Szwajcarii, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie administracje mogŃ przeznaczyĺ do 200 kHz 

dla sğuŨby amatorskiej w zakresach czňstotliwoŜci 1 715ï1 800 kHz i 1 850ï2 000 kHz. W przypadku przeznaczania 
czňstotliwoŜci w tym zakresie sğuŨbie amatorskiej administracje te powinny, po uprzedniej konsultacji z administracjami 

kraj·w sŃsiednich, podjŃĺ dziağania, kt·re powinny okazaĺ siň niezbňdne do ochrony sğuŨb stağych i ruchomych w krajach 

sŃsiednich przed szkodliwymi zakğ·ceniami ze strony ich sğuŨby amatorskiej w stosunku do sğuŨby stağej i ruchomej 

innych kraj·w. średnia moc kaŨdej stacji amatorskiej nie powinna przekroczyĺ 10 W. (WRCï15)  
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1 800ï2 194 kHz 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

1 800ï1 810 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

5.93 
 

1 810ï1 850 

SĞUŧBA AMATORSKA 

5.98  5.99  5.100  5.101 

1 800ï1 850 

SĞUŧBA AMATORSKA 

1 800ï2 000 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

SğuŨba Radiolokalizacyjna 

1 850ï2 000 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

1 850ï2 000 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

 

5.92  5.96  5.103 5.102 5.97 

2 000ï2 025 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej(R) 

5.92  5.103 

2 000ï2 065 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

2 025ï2 045 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

 (R) 

SğuŨba pomocy meteorologicznych 

5.104 

5.92  5.103 

 

2 045ï2 160  

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

2 065ï2 107 

 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.105 

 5.106 

5.92 
 

2 160ï2 170 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

5.93  5.107 

2 107ï2 170 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

2 170ï2 173,5 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

2 173,5ï2 190,5 SĞUŧBA RUCHOMA (alarmowa i wywoğawcza) 

    5.108  5.109  5.110  5.111 

2 190,5ï2 194 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 
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5.97 W Regionie 3 system nawigacji duŨego zasiňgu Loran pracuje na 1 850 kHz lub 1 950 kHz, odpowiednio 
zajmowane zakresy to 1 825ï1 875 kHz i 1 925ï1 975 kHz. Inne sğuŨby, dla kt·rych przeznaczony jest zakres 1 800ï2 

000 kHz, mogŃ wykorzystywaĺ kaŨdŃ czňstotliwoŜĺ w nim zawartŃ pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwego 

zakğ·cenia dla systemu nawigacji duŨego zasiňgu Loran pracujŃcego na 1 850 kHz lub 1 950 kHz. 

5.98 Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Belgii, Kamerunie, Kongo 
(Republice), Danii, Egipcie, Erytrei, Hiszpanii, Etiopii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Grecji, we Wğoszech, w 

Kazachstanie, Libanie, na Litwie, w Syryjskiej Republice Arabskiej, Kirgistanie, Somalii, TadŨykistanie, Tunezji, 

Turkmenistanie i Turcji zakres czňstotliwoŜci 1 810ï1 830 kHz przeznaczony jest dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.99 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Austrii, Iraku, Libii, Uzbekistanie, na Sğowacji, w 

Rumunii, Sğowenii, Czadzie i Togo zakres 1 810ï1 830 kHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej, z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.100 W Regionie 1, w krajach poğoŨonych cağkowicie lub czňŜciowo na p·ğnoc od 40Á szerokoŜci geograficznej 

p·ğnocnej, zezwolenie na uŨytkowanie pasma 1 810ï1 830 kHz przez sğuŨbň amatorskŃ przyznaje siň jedynie po 

konsultacji z krajami wymienionymi w uwagach 5.98 i 5.99 w celu zdefiniowania dziağaŒ koniecznych do zapobieŨenia 

szkodliwym zakğ·ceniom miňdzy sğuŨbami amatorskimi a stacjami innych sğuŨb pracujŃcych zgodnie z uwagami 5.98 i 

5.99. 

5.101 (UCHYLONO ï WRCï12) 

5.102 Przeznaczenie alternatywne: w Boliwii, Chile, Meksyku, Paragwaju i Peru zakres czňstotliwoŜci 1 850ï

2 000 kHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej, ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, radiolokalizacyjnej i 

radionawigacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.103 Administracje w Regionie 1, przydzielajŃce czňstotliwoŜci stacjom pracujŃcym w sğuŨbie stağej i ruchomej 

w zakresach 1 850ï2 045 kHz, 2 194ï2 498 kHz, 2 502ï2 625 kHz i 2 650ï2 850 kHz powinny uwzglňdniĺ specjalne 

wymagania sğuŨby ruchomej morskiej. 

5.104 W Regionie 1 uŨytkowanie zakresu 2 025ï2 045 kHz przez sğuŨbň pomocy meteorologicznych dotyczy 

pğaw oceanograficznych. 

5.105 W Regionie 2, z wyjŃtkiem Grenlandii, stacje nadbrzeŨne i stacje okrňtowe wykorzystujŃce radiotelefoniň 

w zakresie 2 065ï2 107 kHz sŃ zobowiŃzane do ograniczenia pracy do emisji klasy J3E i szczytowej mocy obwiedni 
nieprzekraczajŃcej 1 kW. Najlepiej naleŨy uŨywaĺ nastňpujŃcych czňstotliwoŜci noŜnych: 2 065,0 kHz, 2 079,0 kHz, 2 

082,5 kHz, 2 086,0 kHz, 2 093,0 kHz, 2 096,5 kHz, 2 100,0 kHz i 2 103,5 kHz. W Argentynie i Urugwaju czňstotliwoŜci 

fal noŜnych 2 068,5 kHz i 2 075,5 kHz takŨe sŃ wykorzystywane w tym celu, podczas gdy czňstotliwoŜci w zakresie 2 

072ï2 075,5 kHz sŃ wykorzystywane zgodnie z postanowieniami ust. 52.165. 

5.106 W Regionie 2 i 3 pod warunkiem, Ũe nie powoduje to szkodliwego zakğ·cenia sğuŨbie ruchomej morskiej, 
czňstotliwoŜci pomiňdzy 2 065 kHz i 2 107 kHz mogŃ byĺ wykorzystywane przez stacje w sğuŨbie stağej do komunikacji 

jedynie w granicach kraju i kt·rych moc Ŝrednia nie przekracza 50 W. Przy notyfikowaniu czňstotliwoŜci Biuro 

uwzglňdnia niniejsze postanowienia. 

5.107 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Erytrei, Etiopii, Iraku, Libii, Somalii i Suazi zakres 2 160ï

2 170 kHz jest takŨe przeznaczony sğuŨbom stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. Moc Ŝrednia kaŨdej stacji tych sğuŨb nie powinna przekroczyĺ 50 W. (WRCï12) 

5.108 CzňstotliwoŜĺ noŜna 2 182 kHz jest miňdzynarodowŃ czňstotliwoŜciŃ alarmowŃ i wywoğawczŃ w 

radiotelefonii. Warunki uŨytkowania zakresu 2 173,5ï2 190,5 kHz okreŜlajŃ art. 31 i 52. (WRCï07) 

.109 CzňstotliwoŜci 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz, 8 414,5 kHz, 12 577 kHz i 16 804,5 kHz sŃ 

miňdzynarodowymi czňstotliwoŜciami alarmowymi dla cyfrowego wywoğania selektywnego. Warunki uŨytkowania tych 

czňstotliwoŜci okreŜlone sŃ w art. 31. 

5.110 CzňstotliwoŜci 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz, 8 376,5 kHz, 12 520 kHz i 16 695 kHz sŃ 

miňdzynarodowymi czňstotliwoŜciami alarmowymi dla wŃskopasmowej telegrafii dalekopisowej. Warunki uŨytkowania 

tych czňstotliwoŜci okreŜlone sŃ w art. 31. 

5.111 CzňstotliwoŜci noŜne 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz i czňstotliwoŜci 121,5 MHz, 156,525 

MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogŃ byĺ takŨe wykorzystywane zgodnie z obowiŃzujŃcymi procedurami dla sğuŨb 

radiokomunikacji naziemnej w celu prowadzenia dziağaŒ poszukiwawczo-ratowniczych zwiŃzanych z zağogowymi 

statkami kosmicznymi. Warunki uŨytkowania tych czňstotliwoŜci okreŜlone sŃ w art. 31. 

  Te same postanowienia dotyczŃ czňstotliwoŜci 10 003 kHz, 14 993 kHz i 19 993 kHz, ale dla kaŨdego z 

tych przypadk·w emisje muszŃ byĺ zawňŨone do pasma ° 3 kHz wok·ğ tych czňstotliwoŜci. (WRC-07) 
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2 194ï3 230 kHz 

 

5.112 Przeznaczenie alternatywne: w Danii i Sri Lance zakres 2 194ï2 300 kHz jest przeznaczony sğuŨbom stağej 
i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

2 194ï2 300 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

2 194ï2 300 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

5.92  5.103  5.112  5.112 

2 300ï2 498 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  

5.113  

5.103 
 

2 498ï2 501 

WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ 

I SYGNAĞ CZASU 

(2 500 kHz) 

2 300ï2 495 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.113 
 

2 495ï2 501 

 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  

(2 500 kHz) 

2 501ï2 502 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW CZASU 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

2 502ï2 625 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej(R) 

5.92  5.103  5.114 

2 502ï2 505 

 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW 

CZASU 
 

2 505ï2 850 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

2 625ï2 650 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA 

MORSKA 

5.92 

 

2 650ï2 850 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

5.92  5.103 

 

2 850ï3 025 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

    5.111  5.115 

3 025ï3 155 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

3 155ï3 200 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

    5.116  5.117 

3 200ï3 230 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

    SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.113 

    5.116 



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

56 

5.113 Do okreŜlenia warunk·w wykorzystania zakres·w 2 300ï2 495 kHz (2 498 kHz w Regionie 1), 3 200ï3 
400 kHz, 4 750ï4 995 kHz i 5 005ï5 060 kHz przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ stosuje siň postanowienia ust. 5.16 do 5.20, 

5.21 i 23.3 do 23.10. 

5.114 Przeznaczenie alternatywne: w Danii i Iraku zakres 2 502ï2 625 kHz jest przeznaczony sğuŨbom stağej i 

ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.115 CzňstotliwoŜci noŜne (odniesienia) 3 023 kHz i 5 680 kHz mogŃ byĺ takŨe wykorzystywane zgodnie z art. 

31 przez stacje sğuŨb ruchomej morskiej wğŃczone do skoordynowanych dziağaŒ poszukiwawczo-ratowniczych. (WRCï07) 

5.116 Nalega siň, by administracje umoŨliwiağy uŨytkowanie zakresu 3 155ï3 195 kHz w celu utworzenia 
wsp·lnego og·lnoŜwiatowego kanağu dla bezprzewodowych aparat·w korekcji sğuchu mağej mocy. Administracje mogŃ 

przydzieliĺ dodatkowe kanağy dla tych urzŃdzeŒ w zakresach pomiňdzy 3 155 kHz a 3 400 kHz w celu zaspokojenia 

potrzeb lokalnych. 

  NaleŨy zauwaŨyĺ, Ũe czňstotliwoŜci w zakresie od 3 000 kHz do 4 000 kHz sŃ odpowiednie dla 

kr·tkozasiňgowych aparat·w korekcji sğuchu, funkcjonujŃcych w polu indukcyjnym. 

5.117 Przeznaczenie alternatywne: na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w Danii, Egipcie, Liberii, Sri Lance i Togo 
zakres 3 155ï3 200 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 
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3 230ï5 003 kHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

3 230ï3 400 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

    SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.113 

    5.116 5.118 

3 400ï3 500 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

3 500ï3 800 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

3 500ï3 750 

SĞUŧBA AMATORSKA 

 

 

5.119 

3 500ï3 900 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

5.92 3 750ï4 000  

3 800ï3 900 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA 

(OR) 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

 

3 900ï3 950 

SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA 

(OR) 

5.123 

 3 900ï3 950 

SĞUŧBA RUCHOMA 

LOTNICZA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

3 950ï4 000 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 3 950ï4 000 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 5.122 5.125 5.126 

4 000ï4 063 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.127 

    5.126 

4 063ï4 438 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.79A  5.109  5.110  5.130  5.131 5.132 

    5.128 

4 438ï4 488 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

5.132B 

4 438ï4 488 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

5.132A 

4 438ï4 488 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

4 488ï4 650 

   SĞUŧBA STAĞA 

   SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

4 488ï4 650 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

4 650ï4 700 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

4 700ï4 750 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

4 750ï4 850 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA 

(OR) 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.113 

4 750ï4 850 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.113 

4 750ï4 850 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.113 

SğuŨba ruchoma lŃdowa 

4 850ï4 995 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

    SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.113 
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5.118 Przeznaczenie dodatkowe: w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Meksyku, Peru i Urugwaju zakres 3 230ï
3 400 kHz jest takŨe przeznaczony sğuŨbie radiolokalizacyjnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï03) 

5.119 Przeznaczenie dodatkowe: w Peru zakres czňstotliwoŜci 3 500ï3 750 kHz jest r·wnieŨ przeznaczony dla 
sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.120 (UCHYLONO - WRC-2000) 

5.121 Nie stosuje siň. 

5.122 Przeznaczenie alternatywne: w Boliwii, Chile, Ekwadorze, Paragwaju i Peru zakres czňstotliwoŜci 3 750ï
4 000 kHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej, ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 
(WRCï15) 

5.123 Przeznaczenie dodatkowe: w Botswanie, Lesotho, Malawi, Mozambiku, Namibii, RPA, Suazi, Zambii i 
Zimbabwe zakres 3 900ï3 950 kHz jest takŨe przeznaczony sğuŨbie radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci w 

parciu o zgodň wydanŃ na podst. ust. 9.21. 

5.124 (UCHYLONO - WRC-2000) 

5.125 Przeznaczenie dodatkowe: w Grenlandii zakres 3 950ï4 000 kHz jest takŨe przeznaczony sğuŨbie 
radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Moc stacji radiodyfuzyjnych dziağajŃcych w tym zakresie nie powinna 

przekraczaĺ wartoŜci niezbňdnej dla sğuŨby krajowej i w Ũadnym wypadku nie powinna przekroczyĺ 5 kW. 

5.126 W Regionie 3 stacje tych sğuŨb, dla kt·rych przeznaczony jest zakres 3 995ï4 005 kHz, mogŃ nadawaĺ 

sygnağy wzorcowej czňstotliwoŜci  i czasu. 

5.127 UŨytkowanie zakresu 4 000ï4 063 kHz przez sğuŨbň ruchomŃ morskŃ dotyczy jedynie stacji okrňtowych 

wykorzystujŃcych radiotelefoniň (zob. ust.52.220 i ZağŃcznik 17). 

5.128 CzňstotliwoŜci w zakresach 4 063ï4 123 kHz i 4 130ï4 438 kHz mogŃ byĺ w drodze wyjŃtku uŨytkowane 

przez stacje w sğuŨbie stağej komunikujŃce siň ze sobŃ jedynie w granicach kraju, w kt·rym sŃ umieszczone, i pracujŃce 

ze ŜredniŃ mocŃ nieprzekraczajŃcŃ 50 W pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ one szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby 
ruchomej morskiej. Ponadto w Afganistanie, Argentynie, Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Botswanie, Burkina 

Faso, Republice środkowoafrykaŒskiej, Chinach, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Indiach, Kazachstanie, Mali, Nigrze, 

Pakistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie w zakresach 4 063ï4 123 kHz, 4 130ï4 

133 kHz i 4 408ï4 438 kHz mogŃ dziağaĺ stacje w sğuŨbie stağej o Ŝredniej mocy nieprzekraczajŃcej 1 kW pod warunkiem, 

Ũe sŃ umieszczone co najmniej 600 km od brzegu i Ũe nie powodujŃ szkodliwego zakğ·cenia w pracy sğuŨby ruchomej 

morskiej. (WRCï12) 

5.129 (UCHYLONO - WRC-07) 

5.130 Warunki uŨytkowania czňstotliwoŜci noŜnych 4 125 kHz i 6 215 kHz sŃ okreŜlone w art. 31 i 52. (WRCï07) 

5.131 CzňstotliwoŜĺ 4 209,5 kHz jest wykorzystywana wyğŃcznie przez stacje nadbrzeŨne do transmisji ostrzeŨeŒ 

nawigacyjnych i meteorologicznych oraz pilnych informacji dla statk·w (okrňt·w) z wykorzystaniem wŃskopasmowych 

technik dalekopisowych. (WRC-97) 

5.132 CzňstotliwoŜci 4 210 kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 376 kHz 

i 26 100,5 kHz sŃ miňdzynarodowymi czňstotliwoŜciami Morskiej Informacji BezpieczeŒstwa (MSI) (zob. ZağŃcznik 17). 

5.132A Stacje w sğuŨbie radiolokalizacyjnej nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy stacji 

dziağajŃcych w sğuŨbie stağej lub ruchomej ani nie powinny ŨŃdaĺ od nich ochrony. Aplikacje w sğuŨbie 
radiolokalizacyjnej ograniczajŃ siň do radar·w oceanograficznych dziağajŃcych zgodnie z postanowieniami Uchwağy 612 

(Rev.WRC-12). (WRC-12) 

5.132B Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, na Biağorusi, w Moğdawii, Uzbekistanie i Kirgistanie zakres 
czňstotliwoŜci 4 438ï4 488 kHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15)  

4 995ï5 003 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  (5 000 kHz) 
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5 003ï7 000 kHz 

 

 

 

5.133 Odmienna kategoria sğuŨby: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 
Kazachstanie, na Ğotwie, Litwie, w Nigrze, Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakres 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

5 003ï5 005 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW CZASU 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

5 005ï5 060 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.113 

5 060ï5 250 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

    5.133 

5 250ï5 275 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SğuŨba radiolokalizacyjna 5.132A 

5.133A 

5 250ï5 275 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA 5.132A 

5 250ï5 275 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

5 275ï5 351,5 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

5 351,5ï5 366,5 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

    SğuŨba amatorska 5.133B 

5 366,5ï5 450 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

5 450ï5 480 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 
LOTNICZA (OR) 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

5 450ï5 480 

SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA 
(R) 

5 450ï5 480 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 
LOTNICZA (OR) 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

5 480ï5 680 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

    5.111  5.115 

5 680ï5 730 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

    5.111  5.115 

5 730ï5 900 5 730ï5 900 5 730ï5 900 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej (R) 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej (R) 

5 900ï5 950 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.136 

5 950ï6 200 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

6 200ï6 525 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.109  5.110  5.130  5.132 

    5.137 

6 525ï6 685 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

6 685ï6 765 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

6 765ï7 000 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

  5.138 
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5 130ï5 250 kHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

(zob. ust. 5.33). (WRC-12) 

5.133A Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, na Biağorusi, w Moğdawii, Uzbekistanie i Kirgistanie zakresy 
czňstotliwoŜci 5 250ï5 275 kHz i 26 200ï26 350 kHz sŃ przeznaczone dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej 

lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.133B Stacje w sğuŨbie amatorskiej wykorzystujŃce zakres czňstotliwoŜci 5 351,5-5 366,5 kHz nie powinny 
przekraczaĺ maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 15 W. JednakŨe w Regionie 2 w Meksyku stacje w sğuŨbie 

amatorskiej wykorzystujŃce zakres czňstotliwoŜci 5 351,5-5 366,5 kHz nie powinny przekraczaĺ maksymalnej mocy 

promieniowanej (e.i.r.p.) 20 W. W nastňpujŃcych krajach Regionu 2: Antigua i Barbuda, Argentyna, Bahamy, Barbados, 

Belize, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Republika Dominikany, Dominika, Salwador, Ekwador, 

Grenada, Gwatemala, Gujana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Saint Lucia, Saint Kitts i 

Nevis, Saint Vincent i Grenadyny, Surinam, Trynidad i Tobago, Urugwaj, Wenezuela, jak r·wnieŨ zamorskich terytoriach 

Holandii w Regionie 2, stacje w sğuŨbie amatorskiej wykorzystujŃce zakres czňstotliwoŜci 5 351,5-5 366,5 kHz nie 

powinny przekraczaĺ maksymalnej mocy promieniowanej (e.i.r.p.) 25 W. (WRCï15) 

5.134 UŨytkowanie zakres·w 5 900ï5 950 kHz, 7 300ï7 350 kHz, 9 400ï9 500 kHz, 11 600ï11 650 kHz, 12 

050ï12 100 kHz, 13 570ï13 600 kHz, 13 800ï13 870 kHz, 15 600ï15 800 kHz, 17 480ï17 550 kHz i 18 900ï19 020 

kHz przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ podlega postňpowaniu w trybie art. 12. Zachňca siň administracje do wykorzystywania 

tych zakres·w w celu uğatwienia wprowadzania emisji modulowanych cyfrowo zgodnie w postanowieniami uchwağy 517 

(Rev.WRC-07)*. (WRC-07) 

5.135 (UCHYLONO - WRC-97) 

5.136 Przeznaczenie dodatkowe: czňstotliwoŜci w zakresie 5 900ï5 950 kHz mogŃ byĺ uŨytkowane przez stacje 
wykorzystywane do komunikacji jedynie w granicach kraju, w kt·rym sŃ umieszczone i pracujŃce w nastňpujŃcych 

sğuŨbach : sğuŨbie stağej (we wszystkich trzech Regionach), sğuŨbie ruchomej lŃdowej (w Regionie 1), sğuŨbie ruchomej, 

z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), (w Regionie 2 i 3) pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy 

dla sğuŨby radiodyfuzyjnej. Nalega siň, by podczas wykorzystywania czňstotliwoŜci dla tych sğuŨb, administracje 

stosowağy minimalnŃ wymaganŃ moc oraz uwzglňdniağy sezonowy (zwiŃzany z porami roku) spos·b uŨytkowania 

czňstotliwoŜci przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ, publikowany zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-07) 

5.137 CzňstotliwoŜci w zakresach 6 200ï6 213,5 kHz i 6 220,5ï6 525 kHz mogŃ byĺ uŨytkowane w drodze 

wyjŃtku przez stacje w sğuŨbie stağej wykorzystane do komunikacji jedynie w granicach kraju, w kt·rych sŃ zlokalizowane 

z mocŃ ŜredniŃ nieprzekraczajŃcŃ 50 W, pod warunkiem niepowodowania szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby 

ruchomej morskiej. Przy notyfikowaniu tych czňstotliwoŜci Biuro bňdzie zwracaĺ uwagň na powyŨsze warunki. 

5.138 NastňpujŃce zakresy: 

  6 765ï6 795 kHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 6 780 kHz), 

  433,05ï434,79 MHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 433,92 MHz) w Regionie 1 

      z wyjŃtkiem w krajach wymienionych w uwadze 5.280, 

  61ï61,5 GHz   (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 61,25 GHz), 

  122ï123 GHz   (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 122,5 GHz) i 

  244ï246 GHz   (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 245 GHz) 

sŃ przeznaczone do zastosowania przemysğowego, naukowego i medycznego (ISM). UŨytkowanie tych zakres·w w tych 
celach podlega uzyskaniu specjalnego zezwolenia zainteresowanej administracji w porozumieniu z innymi 

administracjami, kt·rych sğuŨby mogŃ zostaĺ zakğ·cone.  Przy stosowaniu tego postanowienia administracje zobowiŃzane 

sŃ do zwr·cenia szczeg·lnej uwagi na ostatnie odpowiednie zalecenia ITU-R. 

5.138A (UCHYLONO - WRCï12) 

5.139 (UCHYLONO - WRCï12) 

 

 

  

                                                

*  Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRCï15. 
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7 000ï7 450 kHz (koniec) 

5.140 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Iraku, Somalii i Togo zakres czňstotliwoŜci 7 000ï7 050 kHz jest 

takŨe przeznaczony dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.141 Przeznaczenie alternatywne: w Egipcie, Erytrei, Etiopii, Gwinei, Libii, na Madagaskarze i w Nigrze zakres 
7 000ï7 050 kHz jest przeznaczony sğuŨbie stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.141A Przeznaczenie dodatkowe: w Uzbekistanie i Kirgistanie zakresy 7 000ï7 100 kHz i 7 100ï7 200 kHz sŃ 

takŨe przeznaczone dla sğuŨb stağej i ruchomej lŃdowej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRC-03) 

5.141B Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Australii, Bahrajnie, Botswanie, Brunei 

Darussalem, Chinach, na Komorach, w Korei (Republice), na Diego Garcia, w DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich, Erytrei, Gwinei, Indonezji, Iranie (Islamskiej Republice), Japonii, Jordanii, Kuwejcie, Libii, Mali, 

Maroku, Mauretanii, Nigrze, Nowej Zelandii, Omanie, Papui-Nowej Gwinei, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, 

Singapurze, Sudanie, Sudanie Poğudniowym, Tunezji, Wietnamie i Jemenie zakres czňstotliwoŜci 7 100ï7 200 kHz jest 

przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.141C (UCHYLONO ï WRCï12) 

5.142 UŨytkowanie zakresu 7 200ï7 300 kHz w Regionie 2 przez sğuŨbň amatorskŃ nie narzuca ograniczeŒ 

odnoŜnie do zamiaru uŨytkowania sğuŨby radiodyfuzyjnej w Regionie 1 i Regionie 3. (WRC-12) 

5.143 Przeznaczenie dodatkowe: czňstotliwoŜci w zakresie 7 300ï7 350 kHz mogŃ byĺ wykorzystywane przez 

stacje w sğuŨbie stağej i sğuŨbie ruchomej lŃdowej, wykorzystane do komunikacji ze sobŃ tylko w granicach kraju, w 

kt·rym sŃ umieszczone, pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. Nalega 

siň, by w przypadku wykorzystywania tego zakresu przez te sğuŨby, administracje stosowağy minimalnŃ wymaganŃ moc 

oraz uwzglňdniağy sezonowy (zwiŃzany z porami roku) spos·b uŨytkowania czňstotliwoŜci przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ, 

publikowany zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-07) 

5.143A W Regionie 3 czňstotliwoŜci w zakresie 7 350ï7 450 kHz mogŃ byĺ wykorzystywane przez stacje w sğuŨbie 

stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci i sğuŨby ruchomej lŃdowej na zasadzie drugiej waŨnoŜci, wykorzystane do 

komunikacji ze sobŃ jedynie w granicach kraju, w kt·rym sŃ umieszczone, pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. Nalega siň, by podczas wykorzystywania czňstotliwoŜci dla tych sğuŨb, 

administracje stosowağy minimalnŃ wymaganŃ moc oraz uwzglňdniağy sezonowy spos·b uŨytkowania czňstotliwoŜci 

przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ, publikowany zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-12) 

5.143B W Regionie 1 czňstotliwoŜci w zakresie 7 350ï7 450 kHz mogŃ byĺ wykorzystywane przez stacje w sğuŨbie 
stağej i sğuŨbie ruchomej lŃdowej wykorzystane do komunikacji ze sobŃ jedynie w granicach kraju, w kt·rym sŃ 

umieszczone pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. Cağkowita moc 

promieniowania kaŨdej stacji nie powinna przekroczyĺ 24 dBW. (WRC-12) 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

7 000ï7 100 SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

    5.140  5.141  5.141A 

7 100ï7 200 SĞUŧBA AMATORSKA 

  5.141A  5.141B  

7 200ï7 300 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

7 200ï7 300 

SĞUŧBA AMATORSKA 

5.142 

7 200ï7 300 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

7 300ï7 400 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.134 

  5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D 

7 400ï7 450 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 
5.143B  5.143C 

7 400ï7 450 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej (R) 

7 400ï7 450 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 
5.143A  5.143C 
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5.143C Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, na Komorach, w DŨibuti, Egipcie, 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Iranie (Islamskiej Republice), Jordanii, Kuwejcie, Libii, Maroku, Mauretanii, 

Nigrze, Omanie, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Sudanie, Sudanie Poğudniowym, Tunezji i Jemenie zakresy 7 

350ï7 400 kHz i 7 400ï7 450 kHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-12) 

5.143D W Regionie 2 czňstotliwoŜci w zakresie 7 350ï7 400 kHz mogŃ byĺ wykorzystywane przez stacje w sğuŨbie 
stağej i sğuŨbie ruchomej lŃdowej wykorzystane do komunikacji ze sobŃ jedynie w granicach kraju, w kt·rym sŃ 

umieszczone, pod warunkiem, Ũe nie powodujŃ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. Nalega siň, by 

podczas wykorzystywania czňstotliwoŜci dla tych sğuŨb, administracje stosowağy minimalnŃ niezbňdnŃ moc oraz 

uwzglňdniağy sezonowy (zwiŃzany z porami roku) spos·b uŨytkowania czňstotliwoŜci przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ, 

publikowany zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRC-12) 
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7 450ï13 360 kHz 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

7 450ï8 100 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

    5.144 

8 100ï8 195 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  

8 195ï8 815 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.109  5.110  5.132  5.145 

    5.111 

8 815ï8 965 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

8 965ï9 040 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

9 040ï9 305 

SĞUŧBA STAĞA 

9 040ï9 400 

SĞUŧBA STAĞA 

9 040ï9 305 

SĞUŧBA STAĞA 

9 305ï9 355 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba radiolokacyjna  5.145A 

9 305ï9 355 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.145A 

5.145B  

9 355ï9 400 

SĞUŧBA STAĞA 

9 355ï9 400 

SĞUŧBA STAĞA 

9 400ï9 500 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.146 

9 500ï9 900 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

    5.147 

9 900ï9 995 SĞUŧBA STAĞA 

9 995ï10 003 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  (10 000 kHz) 

    5.111 

10 003ï10 005 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW CZASU  

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

    5.111 

10 005ï10 100 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

    5.111 

10 100ï10 150 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba amatorska 

10 150ï11 175 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

11 175ï11 275 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

11 275ï11 400 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

11 400ï11 600 SĞUŧBA STAĞA 

11 600ï11 650 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.146 

11 650ï12 050 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

    5.147 

12 050ï12 100 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.146 

12 100ï12 230 SĞUŧBA STAĞA 

12 230ï13 200 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.109  5.110  5.132  5.145 

13 200ï13 260 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

13 260ï13 360 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 
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5.143E (UCHYLONO ï WRCï12) 

5.144 W Regionie 3 stacje w sğuŨbach, kt·rym przeznaczono zakres czňstotliwoŜci 7 995ï8 005, mogŃ nadawaĺ 
sygnağy wzorcowej czňstotliwoŜci i czasu. 

5.145 Warunki uŨytkowania czňstotliwoŜci noŜnych 8 291 kHz, 12 290 kHz i 16 420 kHz okreŜlajŃ art. 31 i 52. 
(WRCï07) 

5.145A Stacje w sğuŨbie radiolokalizacyjnej nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od 

stacji sğuŨby stağej. Zastosowania sğuŨby radiolokalizacyjnej sŃ ograniczone do radar·w oceanograficznych dziağajŃcych 

zgodnie z UchwağŃ 612 (Rev.WRCï12). (WRCï12) 

5.145B Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, na Biağorusi, w Moğdawii, Uzbekistanie i Kirgistanie zakresy 

czňstotliwoŜci 9 305ï9 355 kHz i 16 100ï16 200 kHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 
(WRCï15) 

5.146 Przeznaczenie dodatkowe: czňstotliwoŜci w zakresach 9 400ï9 500 kHz, 11 600ï11 650 kHz, 12 050ï12 

100 kHz, 15 600ï15 800 kHz, 17 480ï17 550 kHz i 18 900ï19 020 kHz mogŃ byĺ uŨytkowane przez stacje w sğuŨbie 
stağej, wykorzystane do komunikacji ze sobŃ tylko w granicach kraju, w kt·rym sŃ zlokalizowane, pod warunkiem, Ũe nie 

spowoduje to szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. Nalega siň, by w przypadku wykorzystywania tych 

zakres·w przez sğuŨbň stağŃ, administracje stosowağy minimalnŃ wymaganŃ moc oraz uwzglňdniağy sezonowy (zwiŃzany 

z porami roku) okresowy spos·b uŨytkowania czňstotliwoŜci przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ, publikowany zgodnie z 

Regulaminem Radiokomunikacyjnym. (WRCï07) 

5.147 CzňstotliwoŜci w zakresach 9 775ï9 900 kHz, 11 650ï11 700 kHz i 11 975ï12 050 kHz mogŃ byĺ 

uŨytkowane przez stacje w sğuŨbie stağej, wykorzystane do komunikacji ze sobŃ tylko w granicach kraju, w kt·rym sŃ 

zlokalizowane, z cağkowitŃ mocŃ promieniowanŃ nieprzekraczajŃcŃ 24 dBW, pod warunkiem, Ũe nie spowoduje to 

szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. 

5.148 (UCHYLONO ï WRCï97) 
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13 360ï18 030 kHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

13 360ï13 410 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

    5.149 

13 410ï13 450 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

13 450ï13 550 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

13 450ï13 550 

  SĞUŧBA STAĞA 

  SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

  SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

5.149A  

13 550ï13 570 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

    5.150 

13 570ï13 600 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.134 

    5.151 

13 600ï13 800 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

13 800ï13 870 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 5.134 

    5.151 

13 870ï14 000 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

14 000ï14 250 SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

14 250ï14 350 SĞUŧBA AMATORSKA 

    5.152 

14 350ï14 990 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

14 990ï15 005 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  (15 000 kHz) 

    5.111 

15 005ï15 010 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW CZASU 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

15 010ï15 100 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 

15 100ï15 600 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

15 600ï15 800 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.146 

15 800ï16 100 SĞUŧBA STAĞA 

    5.153 

16 100ï16 200 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba Radiolokalizacyjna 5.145A 

16 100ï16 200 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA 

5.145A 

16 100ï16 200 

SĞUŧBA STAĞA  

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.145A 

5.145B   

16 200ï16 360 SĞUŧBA STAĞA 

16 360ï17 410 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.109  5.110  5.132  5.145 

17 410ï17 480 SĞUŧBA STAĞA 

17 480ï17 550 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.146 

17 550ï17 900 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 
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5.149 Nalega siň, by administracje przygotowujŃce przydziağy czňstotliwoŜci dla stacji innych sğuŨb, dla kt·rych 

sŃ przeznaczone zakresy: 

13 360ï13 410 kHz, 

25 550ï25 670 kHz, 

37,5ï38,25 MHz, 

73ï74,6 MHz w Regionie 1 i 3, 

150,05ï153 MHz w Regionie 1, 

322ï328,6 MHz, 

406,1ï410 MHz, 

608-614 MHz w Regionie 1 i 3, 

1 330ï1 400 MHz, 

1 610,6ï1 613,8 MHz, 

1 660ï1 670 MHz, 

1 718,8ï1 722,2 MHz, 

2 655ï2 690 MHz, 

3 260ï3 267 MHz, 

3 332ï3 339 MHz, 

3 345,8ï3 352,5 MHz, 

4 825ï4 835 MHz, 

4 950ï4 990 MHz, 

4 990ï5 000 MHz, 

6 650ï6 675,2 MHz, 

10,6ï10,68 GHz, 

14,47ï14,5 GHz, 

22,01ï22,21 GHz, 

22,21ï22,5 GHz, 

22,81ï22,86 GHz, 

23,07ï23,12 GHz, 

31,2ï31,3 GHz, 

31,5ï31,8 GHz w Regionie 1 i 3, 

36,43ï36,5 GHz, 

42,5ï43,5 GHz, 

48,94ï49,04 GHz, 

76ï86 GHz, 

92ï94 GHz, 

94,1ï100 GHz, 

102ï109,5 GHz, 

111,8ï114,25 GHz, 

128,33ï128,59 GHz, 

129,23ï129,49 GHz, 

130ï134 GHz, 

136ï148,5 GHz, 

151,5ï158,5 GHz, 

168,59ï168,93 GHz, 

171,11ï171,45 GHz, 

172,31ï172,65 GHz, 

173,52ï173,85 GHz, 

195,75ï196,15 GHz, 

209ï226 GHz, 

241ï250 GHz, 

252ï275 GHz 

podjňğy wszelkie praktyczne Ŝrodki celem ochrony sğuŨby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakğ·ceniami. 
Zwğaszcza emisje ze stacji kosmicznych i stacji znajdujŃcych siň na pokğadach statk·w powietrznych mogŃ byĺ 

powaŨnym Ŧr·dğem zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radioastronomicznej (zob. ust. 4.5 i 4.6 oraz art. 29). (WRCï07) 

5.149A Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, na Biağorusi, w Moğdawii, Uzbekistanie i Kirgistanie zakres 

czňstotliwoŜci 13 450ï13 550 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci oraz dla sğuŨby 

ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.150 NastňpujŃce zakresy: 

  13 553ï13 567 kHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 13 560 kHz), 

  26 957ï27 283 kHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 27 120 kHz), 

  40,66ï40,70 MHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 40,68 MHz), 

  902ï928 MHz  w Regionie 2 (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 915 MHz), 

  2 400ï2 500 MHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 2 450 MHz), 

  5 725ï5 875 MHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 5 800 MHz) oraz 

  24ï24,25 GHz  (czňstotliwoŜĺ Ŝrodkowa 24,125 GHz) 

sŃ r·wnieŨ przeznaczone do zastosowaŒ przemysğowych, naukowych i medycznych (ISM). SğuŨby radiokomunikacyjne 

dziağajŃce w tych zakresach muszŃ zaakceptowaĺ szkodliwe zakğ·cenia, kt·re mogŃ byĺ spowodowane wspomnianymi 

zastosowaniami/aplikacjami. UrzŃdzenia ISM dziağajŃce w tych zakresach podlegajŃ postanowieniom ust. 15.13 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego. 

5.151 Przeznaczenie dodatkowe: czňstotliwoŜci w zakresach 13 570ï13 600 kHz i 13 800ï13 870 kHz mogŃ byĺ 
uŨytkowane przez stacje w sğuŨbie stağej i sğuŨbie ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), wykorzystane do 

komunikacji ze sobŃ tylko w granicach kraju, w kt·rym sŃ zlokalizowane, pod warunkiem, Ũe nie spowoduje to 

szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiodyfuzyjnej. Nalega siň, by w przypadku wykorzystywania czňstotliwoŜci 

przez wspomniane sğuŨby, administracje stosowağy minimalnŃ wymaganŃ moc oraz uwzglňdniağy sezonowy (zwiŃzany 

z porami roku) spos·b uŨytkowania czňstotliwoŜci przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ, publikowany zgodnie z Regulaminem 

Radiokomunikacyjnym. (WRCï07) 

5.152 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, Chinach, na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w Federacji 
Rosyjskiej, Gruzji, Iranie (Islamskiej Republice), Kazachstanie, Uzbekistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na 

Ukrainie zakres 14 250ï14 350 kHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje 

w sğuŨbie stağej nie powinny uŨywaĺ mocy promieniowanej przekraczajŃcej 24 dBW. (WRCï03) 

17 900ï17 970 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

17 970ï18 030 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

67 

18 030ï23 350 kHz 

 

 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

18 030ï18 052 SĞUŧBA STAĞA 

18 052ï18 068 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

18 068ï18 168 SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

    5.154 

18 168ï18 780 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

18 780ï18 900 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

18 900ï19 020 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA  5.134 

    5.146 

19 020ï19 680 SĞUŧBA STAĞA 

19 680ï19 800 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.132 

19 800ï19 990 SĞUŧBA STAĞA 

19 990ï19 995 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW CZASU 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

    5.111 

19 995ï20 010 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  (20 000 kHz) 

    5.111 

20 010ï21 000 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma 

21 000ï21 450 SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

21 450ï21 850 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

21 850ï21 870 SĞUŧBA STAĞA  5.155A 

    5.155 

21 870ï21 924 SĞUŧBA STAĞA  5.155B 

21 924ï22 000 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

22 000ï22 855 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 5.132 

    5.156 

22 855ï23 000 SĞUŧBA STAĞA 

    5.156 

23 000ï23 200 SĞUŧBA STAĞA 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

    5.156 

23 200ï23 350 SĞUŧBA STAĞA  5.156A 

    SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (OR) 
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5.153 W Regionie 3 stacje w sğuŨbach, kt·rym przeznaczono zakres czňstotliwoŜci 15 995ï16 005 kHz, mogŃ 
nadawaĺ sygnağy wzorcowej czňstotliwoŜci i czasu. 

5.154 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanie, 

Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakres 18 068ï18 168 kHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby 

stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci do uŨytkowania w obrňbie swoich granic, ze szczytowŃ mocŃ obwiedni 

nieprzekraczajŃcŃ 1 kW. (WRCï03) 

5.155 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 

Kazachstanie, Moğdawii, Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, na Sğowacji, w TadŨykistanie, Turkmenistanie i na 

Ukrainie zakres 21 850ï21 870 kHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej lotniczej (R) na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. (WRCï07) 

5.155A W Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanie, Moğdawii, 
Mongolii, Uzbekistanie, Kirgistanie, na Sğowacji, w TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie uŨytkowanie zakresu 

21 850ï21 870 kHz przez sğuŨbň stağŃ dotyczy tylko Ŝwiadczenia usğug zwiŃzanych z bezpieczeŒstwem lot·w statk·w 

powietrznych. (WRCï07) 

5.155B Zakres 21 870ï21 924 kHz jest uŨytkowany przez sğuŨbň stağŃ do Ŝwiadczenia usğug zwiŃzanych z 

bezpieczeŒstwem lot·w statk·w powietrznych. 

5.156 Przeznaczenie dodatkowe: w Nigerii zakres 22 720ï23 200 kHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨb 

pomocy meteorologicznych (radiosond) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.156A UŨytkowanie zakresu 23 200ï23 350 kHz przez sğuŨbň stağŃ dotyczy tylko Ŝwiadczenia usğug zwiŃzanych 
z bezpieczeŒstwem lot·w statk·w powietrznych. 
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23 350ï27 500 kHz 

5.157 UŨytkowanie zakresu 23 350ï24 000 kHz przez sğuŨbň ruchomŃ morskŃ jest ograniczone tylko do 

radiotelegrafii pomiňdzy statkami (okrňtami). 

5.158 Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, na Biağorusi, w Moğdawii, Uzbekistanie i Kirgistanie zakres 
czňstotliwoŜci 24 450ï24 600 kHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej i sğuŨby ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. (WRCï15)  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

23 350ï24 000 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  5.157 

24 000ï24 450 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA  

24 450ï24 600 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

24 450ï24 650 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA  

SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA 

5.132A 

24 450ï24 600 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

5.158  

24 600ï24 890 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

 24 600ï24 890 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA 

24 650ï24 890 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA LłDOWA  

24 890ï24 990 SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

24 990ï25 005 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SYGNAĞ CZASU  (25 000 kHz) 

25 005ï25 010 SĞUŧBA CZŇSTOTLIWOśCI WZORCOWYCH I SYGNAĞčW CZASU 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

25 010ï25 070 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

25 070ï25 210 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

25 210ï25 550 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

25 550ï25 670 SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

    5.149 

25 670ï26 100 SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

26 100ï26 175 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA  5.132 

26 175ï26 200 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

26 200ï26 350 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  

SğuŨba Radiolokalizacyjna 5.132A 

26 200ï26 420 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  

SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA  

5.132A 

26 200ï26 350 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

5.133A  

26 350ï27 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

 26 350ï27 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

26 420ï27 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

5.150 5.150 5.150 
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27,5-40,98 MHz 

5.159 Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, na Biağorusi, w Moğdawii, Uzbekistanie i Kirgistanie zakres 
czňstotliwoŜci 39ï39,5 MHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

27,5ï28  SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

    SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

28ï29,7  SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

29,7ï30,005 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

30,005ï30,01 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (identyfikacja satelitarna) 

    SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH 

30,01ï37,5 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

37,5ï38,25 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SğuŨba radioastronomiczna 

    5.149 

38,25ï39 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

38,25ï39,986 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

38,25ï39,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

39ï39,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.132A 

5.159 

  

39,5ï39,986 

SĞUŧBA STAĞA 

RUCHOMA 

 39,5ï39,986 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA  

RADIOLOKALIZACYJNA 5.132A 

39,986ï40,02 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

 39,986ï40 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA  

RADIOLOKALIZACYJNA 5.132A 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

  40ï40,02 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

40,02ï40,98 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.150 
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40,98-47 MHz 

 

5.160 Przeznaczenie dodatkowe: w Botswanie, Burundi, Demokratycznej Republice Konga i w Rwandzie zakres 
41ï44 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.161 Przeznaczenie dodatkowe: w Iranie (Islamskiej Republice) i w Japonii zakres 41ï44 MHz jest 

przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.161A Przeznaczenie dodatkowe: w Korei (Republice) i w Stanach Zjednoczonych zakresy czňstotliwoŜci 41,015ï

41,665 MHz i 43,35ï44 MHz sŃ r·wnieŨ przeznaczone dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

Stacje w sğuŨbie radiolokalizacyjnej nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od stacji sğuŨb 
stağych lub ruchomych. Zastosowania sğuŨby radiolokalizacyjnej sŃ ograniczone do radar·w oceanograficznych 

dziağajŃcych zgodnie z UchwağŃ 612 (Rev.WRCï12). (WRCï12) 

5.161B Przeznaczenie alternatywne: w Albanii, Niemczech, Armenii, Austrii, na Biağorusi, w Belgii, BoŜni i 
Hercegowinie, na Cyprze, w Watykanie, Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Grecji, na Wňgrzech, w Irlandii, 

na Islandii, we Wğoszech, na Ğotwie, w Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w 

Luksemburgu, na Malcie, w Moğdawii, Monako, Czarnog·rze, Norwegii, Uzbekistanie, Kr·lestwie Niderland·w, 

Portugalii, Kirgistanie, na Sğowacji, w Republice Czeskiej, Rumunii, Wielkiej Brytanii, San Marino, Sğowenii, Szwecji, 

Szwajcarii, Turcji i na Ukrainie zakres czňstotliwoŜci 42ï42,5 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej i ruchomej na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.162 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii zakres 44ï47 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby radiodyfuzyjnej na 
zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.162A Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, BoŜni i Hercegowinie, Chinach, Watykanie, 
Danii, Hiszpanii, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Francji, Irlandii na Islandii, we Wğoszech, na Ğotwie, w Byğej 

JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Monako, Czarnog·rze, Norwegii, 

Kr·lestwie Niderland·w, Polsce, Portugalii, Republice Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Serbii, na Sğowacji, w Szwecji i w 

Szwajcarii zakres 46ï68 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie z UchwağŃ 217 (WRCï97). 
(WRCï12)  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

40,98ï41,015 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych 

    5.160  5.161 

41,015ï42 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.160  5.161  5.161A 

42ï42,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba radiolokalizacyjna 5.132A 

42ï42,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 

5.160 5.161B 5.161  

42,5ï44  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.160  5.161  5.161A 

44ï47   SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.162  5.162A 
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47ï75,2 MHz 

5.163 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, na Wňgrzech, w 
Kazachstanie, na Ğotwie, w Moğdawii, Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie i na Ukrainie zakresy 47ï48,5 MHz i 

56,5ï58 MHz sŃ przeznaczone r·wnieŨ dla sğuŨb stağej i ruchomej lŃdowej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.164 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Algierii, Niemczech, Austrii, Belgii, BoŜni i Hercegowinie, 

Botswanie, Buğgarii, na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w Chorwacji, Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Gabonie, 

Grecji, Irlandii, na Islandii, w Izraelu, we Wğoszech, w Jordanii, Libanie, Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w 

Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, na Malcie, w Maroku, Mauretanii, Monako, Czarnog·rze, Nigerii, Norwegii, 

Kr·lestwie Niderland·w, Polsce, Syryjskiej Republice Arabskiej, na Sğowacji, w Republice Czeskiej, Rumunii, Wielkiej 

Brytanii, Serbii, Sğowenii, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Czadzie, Togo, Tunezji i w Turcji zakres czňstotliwoŜci 47ï68 

MHz, w Poğudniowej Afryce zakres czňstotliwoŜci 47ï50 MHz i na Ğotwie zakres czňstotliwoŜci 48,5ï56,5 MHz sŃ 
przeznaczone r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje w sğuŨbie ruchomej lŃdowej 

w krajach wymienionych w poğŃczeniu z kaŨdym zakresem czňstotliwoŜci, o kt·rym mowa w niniejszej uwadze, nie 

powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony przez istniejŃcymi lub planowanymi stacjami 

radiodyfuzyjnymi w krajach innych niŨ te wymienione w zwiŃzku z danym zakresem czňstotliwoŜci. (WRCï15) 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

47ï68 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

47ï50 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

47ï50 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.162A 

 50ï54 

SĞUŧBA AMATORSKA 

5.162A  5.167  5.167A  5.168  5.170 

 54ï68 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

54ï68 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.162A  5.163  5.164  5.165 

5.169  5.171 

 

5.172 

 

5.162A 

68ï74,8 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

  

68ï72 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

5.173 

68ï74,8 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 72ï73 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 

 73ï74,6 

SĞUŧBA 

RADIOASTRONOMICZNA 

5.178 

 

 74,6ï74,8 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 

5.149  5.175  5.177 

5.179 

  

5.149  5.176  5.179 

74,8ï75,2 SĞUŧBA RADIONAWIGACJI LOTNICZEJ 

    5.180  5.181 
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5.165 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Kamerunie, Kongo (Republice), na Madagaskarze, w Mozambiku, 
Nigrze, Somalii, Sudanie, Poğudniowym Sudanie, Tanzanii i w Czadzie zakres 47ï68 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ 

dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.166 (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.167 Przeznaczenie alternatywne: w Bangladeszu, Brunei Darussalam, Indiach, Iranie (Republice Islamskiej), 

Pakistanie i w Singapurze zakres czňstotliwoŜci 50ï54 MHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej, ruchomej i radiodyfuzyjnej 

na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.167A Przeznaczenie dodatkowe: w Indonezji i w Tajlandii zakres czňstotliwoŜci 50ï54 MHz jest r·wnieŨ 

przeznaczony dla sğuŨb stağej, ruchomej i radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.168 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii, Chinach i w KoreaŒskiej Republice Ludowo-Demokratycznej 
zakres 50ï54 MHz jest r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨby radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.169 Przeznaczenie alternatywne: w Botswanie, Lesotho, Malawi, Namibii, Demokratycznej Republice Kongo, 
Rwandzie, Poğudniowej Afryce, Suazi, Zambii i w Zimbabwe zakres 50ï54 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 

amatorskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. W Senegalu zakres 50ï51 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby amatorskiej na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.170 Przeznaczenie dodatkowe: w Nowej Zelandii zakres czňstotliwoŜci 51ï54 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ 

dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.171 Przeznaczenie dodatkowe: w Botswanie, Lesotho, Malawi, Mali, Namibii, Demokratycznej Republice 

Konga, Rwandzie, Poğudniowej Afryce, Suazi, Zambii i w Zimbabwe zakres 54ï68 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla 

sğuŨby stağej, ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.172 Odmienna kategoria sğuŨby: we francuskich departamentach i gminach zamorskich Regionu 2 i w Gujanie 
zakres czňstotliwoŜci 54ï68 MHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨby stağej i ruchomej (zob. 

ust.5.33). (WRCï15) 

5.173 Odmienna kategoria sğuŨby: we francuskich departamentach i gminach zamorskich Regionu 2 i w Gujanie 
zakres czňstotliwoŜci 68ï72 MHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨby stağej i ruchomej (zob. 

ust. 5.33). (WRCï15) 

5.174 (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.175 Przeznaczenie alternatywne: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 

Kazachstanie, Moğdawii, Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy 68ï73 MHz i 

76ï87,5 MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Na Ğotwie i Litwie zakresy 

68ï73 MHz i 76ï87,5 MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby radiodyfuzyjnej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na 
zasadzie pierwszej waŨnoŜci. SğuŨby, kt·rym przeznaczone sŃ wspomniane zakresy w innych krajach oraz sğuŨba 

radiodyfuzyjna w krajach wymienionych powyŨej sŃ przedmiotem porozumieŒ z zainteresowanymi krajami sŃsiednimi. 
(WRCï07) 

5.176 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii, Chinach, Korei (Republice), na Filipinach, w KoreaŒskiej 

Republice Ludowo-Demokratycznej i w Samoa zakres 68ï74 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radiodyfuzyjnej 
na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï07) 

5.177 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 
Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakres 73ï74 MHz jest 

przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody, o 

kt·rej mowa w ust. 9.21. (WRCï07) 

5.178 Przeznaczenie dodatkowe: w Kolumbii, na Kubie, w Salwadorze, Gwatemali, Gujanie, Hondurasie i w 

Nikaragui zakres 73ï74,6 MHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.179 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Chinach, Federacji Rosyjskiej, 

Gruzji, Kazachstanie, na Litwie, w Mongolii, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakresy 74,6ï74,8 

MHz i 75,2ï75,4 MHz sŃ przeznaczone r·wnieŨ dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, 

tylko w odniesieniu do nadajnik·w umieszczonych na ziemi. (WRCï12) 
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5.180 CzňstotliwoŜĺ 75 MHz jest przeznaczona dla radiolatarni znakujŃcej. Administracje zobowiŃzane sŃ do 

zaniechania przydzielania czňstotliwoŜci przylegğych do granic pasma ochronnego tej czňstotliwoŜci dla stacji innych 

sğuŨb, kt·re ze wzglňdu na ich moc lub poğoŨenie geograficzne mogğyby powodowaĺ szkodliwe zakğ·cenia lub inne 

ograniczenia pracy radiolatarni znakujŃcej. 

  Zaleca siň podejmowanie wszelkich dziağaŒ w celu dalszej poprawy charakterystyk odbiornik·w 

umieszczonych na statkach powietrznych i w celu ograniczenia mocy promieniowanej przez stacje pracujŃce blisko 

czňstotliwoŜci 74,8 MHz i 75,2 MHz. 

5.181 Przeznaczenie dodatkowe: w Egipcie, Izraelu i w Syryjskiej Republice Arabskiej zakres 74,8ï75,2 MHz 

jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej na zasadzie drugiej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody, o kt·rej 

mowa w ust. 9.21. W celu unikniňcia szkodliwych zakğ·ceŒ pracy stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej lotniczej, stacje w 

sğuŨbie ruchomej nie powinny byĺ wprowadzane do uŨytku w tym zakresie, do chwili, gdy nie bňdzie to juŨ wymagane 

na potrzeby sğuŨby radionawigacji lotniczej przez administracje, kt·re mogŃ zostaĺ zidentyfikowane w trybie ust. 9.21.. 
(WRCï03) 
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75,2ï137,175 MHz 

5.182 Przeznaczenie dodatkowe: w Zachodnim Samoa zakres 75,4ï87 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby 

radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.183 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach, Korei (Republice), Japonii, na Filipinach i w KoreaŒskiej Republice 
Ludowo-Demokratycznej zakres 76ï87 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. 

5.184 (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.185 Odmienna kategoria sğuŨby: w Stanach Zjednoczonych, we francuskich departamentach i gminach 
zamorskich Regionu 2, w Gujanie i w Paragwaju zakres czňstotliwoŜci 76ï88 MHz przeznaczony jest zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci dla sğuŨb stağej i ruchomej (zob. ust. 5.33). 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

75,2ï87,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

 

75,2ï75,4 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

5.179 

 75,4ï76 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

75,4ï87 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 76ï88 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

 

 

5.182  5.183  5.188 

 

5.1755.1795.187 

SğuŨba ruchoma 87ï100 

SĞUŧBA STAĞA 

87,5ï100 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 

5.185 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 

5.190 

88ï100 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 

 

100ï108  SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

    5.192  5.194 

108ï117,975 RADIONAWIGACJA LOTNICZA 

 5.197  5.197A 

117,975ï137 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R) 

 5.111  5.200  5.201  5.202 

137ï137,025 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)  5.208A  5.208B 

5.209 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,025ï137,175 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

 SğuŨba ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia)  5.208A  5.208B  5.209 

 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 
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5.186 (UCHYLONO ï WRCï97) 

5.187 Przeznaczenie alternatywne: w Albanii zakres 81ï87,5 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby radiodyfuzyjnej 
na zasadzie pierwszej waŨnoŜci oraz jest uŨytkowany zgodnie z decyzjami zawartymi w Aktach koŒcowych Specjalnej 

Konferencji Regionalnej (Genewa, 1960 r.). 

5.188 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii zakres 85ï87 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby 
radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Wprowadzenie sğuŨby radiodyfuzyjnej w Australii jest przedmiotem 

szczeg·lnych porozumieŒ miňdzy zainteresowanymi administracjami. 

5.189 Nie stosuje siň. 

5.190 Przeznaczenie dodatkowe: w Monako zakres 87,5ï88 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej 

lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody, o kt·rej mowa w ust. 9.21. (WRCï97) 

5.191 Nie stosuje siň. 

5.192 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach i w Korei (Republice) zakres 100ï108 MHz jest przeznaczony 

r·wnieŨ dla sğuŨby stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï97) 

5.193 Nie stosuje siň. 

5.194 Przeznaczenie dodatkowe: w AzerbejdŨanie, Kirgistanie, Somalii i w Turkmenistanie zakres 104ï108 MHz 

jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï

07) 

5.195 i 5.196 Nie stosuje siň. 

5.197 Przeznaczenie dodatkowe: w Syryjskiej Republice Arabskiej zakres 108ï111,975 MHz jest przeznaczony 

r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej na zasadzie drugiej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody, o kt·rej mowa w ust. 9.21. W 

celu unikniňcia szkodliwych zakğ·ceŒ pracy stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej lotniczej, stacje w sğuŨbie ruchomej nie 

powinny byĺ wprowadzane do uŨytku w tym zakresie, do chwili, gdy nie bňdzie to juŨ wymagane na potrzeby sğuŨby 

radionawigacji lotniczej przez administracje, kt·re mogŃ zostaĺ zidentyfikowane w trybie ust. 9.21.(WRC-) 

5.197A Przeznaczenie dodatkowe: zakres 108ï117,975 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ na zasadzie pierwszej 
waŨnoŜci dla sğuŨby ruchomej lotniczej (R), jest ograniczony do system·w dziağajŃcych zgodnie z uznanymi 

miňdzynarodowymi standardami lotniczymi. Takie uŨytkowanie musi byĺ zgodne z UchwağŃ 413 (Rev.WRCï07)*. 

UŨytkowanie zakresu 108ï112 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ (R) ogranicza siň do system·w, w skğad kt·rych 

wchodzŃ nadajniki umieszczone na ziemi i wsp·ğpracujŃce z nimi odbiorniki, kt·re dostarczajŃ informacje nawigacyjne 

wspomagajŃce dziağania nawigacji lotniczej zgodnie z uznanymi miňdzynarodowymi standardami lotniczymi. (WRCï07) 

5.198 (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.199 (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.200 CzňstotliwoŜĺ 121,5 MHz w zakresie 117,975ï137 MHz jest lotniczŃ czňstotliwoŜciŃ alarmowŃ, a 

czňstotliwoŜĺ 123,1 MHz moŨe byĺ uŨyta w potrzebie, jako czňstotliwoŜĺ pomocnicza do 121,5 MHz. Ruchome stacje w 

sğuŨbie ruchomej morskiej mogŃ komunikowaĺ siň na tych czňstotliwoŜciach ze stacjami sğuŨby ruchomej lotniczej w 

sytuacjach alarmowych i bezpieczeŒstwa, zgodnie z warunkami okreŜlonymi w art. 31 . (WRCï07) 

5.201 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Buğgarii, Estonii, Federacji 

Rosyjskiej, Gruzji, na Wňgrzech, w Iranie (Republice Islamskiej), Iraku (Republice), Japonii, Kazachstanie, Moğdawii, 

Mongolii, Mozambiku, Uzbekistanie, Papui-Nowej Gwinei, Polsce, Kirgistanie, Rumunii, TadŨykistanie, Turkmenistanie 

i na Ukrainie zakres czňstotliwoŜci 132ï136 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, dla sğuŨby 

ruchomej lotniczej (OR). Administracje, przydzielajŃc czňstotliwoŜci dla stacji sğuŨby ruchomej lotniczej (OR), powinny 
uwzglňdniĺ czňstotliwoŜci przydzielone dla stacji sğuŨby ruchomej lotniczej (R). (WRCï15) 

5.202 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Buğgarii, 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Iranie (Republice Islamskiej), Jordanii, Omanie, 
Uzbekistanie, Polsce, Syryjskiej Republice Arabskiej, Kirgistanie, Rumunii, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie 

zakres czňstotliwoŜci 136ï137 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej lotniczej (OR) na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. PrzydzielajŃc czňstotliwoŜci dla stacji sğuŨby ruchomej lotniczej (OR), administracje powinny uwzglňdniĺ 

czňstotliwoŜci przydzielone dla stacji sğuŨby ruchomej lotniczej (R). (WRCï15) 

  

                                                

*  Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRCï12. 
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5.203 (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.203A (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.203B (UCHYLONO ï WRCï07) 

5.204 Odmienna kategoria sğuŨby: w Afganistanie, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Bangladeszu, Brunei 
Darussalam, Chinach, na Kubie, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej 

Republice), Iraku, Kuwejcie, Czarnog·rze, Omanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Serbii, Singapurze, Tajlandii i 

Jemenie zakres 137ï138 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R), na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33). (WRCï07) 

5.205 Odmienna kategoria sğuŨby: w Izraelu i Jordanii zakres 137ï138 MHz przeznaczony jest na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, (zob. ust. 5.33). 

5.206 Odmienna kategoria sğuŨby: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Buğgarii, Egipcie, Federacji 

Rosyjskiej, Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji, Kazachstanie, Libanie, Moğdawii, Mongolii, Uzbekistanie, Polsce, 
Kirgistanie, Syryjskiej Republice Arabskiej, na Sğowacji, w Republice Czeskiej, Rumunii, TadŨykistanie, Turkmenistanie 

i na Ukrainie zakres 137ï138 MHz przeznaczony jest na zasadzie pierwszej waŨnoŜci dla sğuŨby ruchomej lotniczej (OR) 

jest (zob. ust. 5.33). (WRCï2000) 

5.207 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii zakres 137ï144 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby radiodyfuzyjnej 

na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, dop·ki sğuŨba ta moŨe byĺ uwzglňdniana w regionalnych przeznaczeniach radiodyfuzji. 

5.208 UŨytkowanie zakresu 137ï138 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie z ust. 

9.11A. (WRCï97) 

5.208A Administracje, przygotowujŃc przydziağy czňstotliwoŜci dla stacji kosmicznych sğuŨby ruchomej 

satelitarnej w zakresach 137ï138 MHz, 387ï390 MHz i 400,15ï401 MHz, sŃ zobowiŃzane do podjňcia wszelkich 

moŨliwych dziağaŒ w celu ochrony sğuŨby radioastronomicznej w zakresach 150,05ï153 MHz, 322ï328,6 MHz, 406,1ï

410 MHz i 608ï614 MHz przed szkodliwymi zakğ·ceniami powodowanymi przez emisje niepoŨŃdane. W odpowiednim 
zaleceniu ITU-R podane sŃ wartoŜci progowe zakğ·ceŒ szkodliwych dla pracy sğuŨby radioastronomicznej. (WRCï07) 

5.208B* W zakresach czňstotliwoŜci: 

  137ï138 MHz, 

  387ï390 MHz, 

  400,15ï401 MHz, 

  1 452ï1 492 MHz, 

  1 525ï1 610 MHz, 

  1 613,8ï1 626,5 MHz, 

  2 655ï2 690 MHz, 
  21,4ï22 GHz, 

obowiŃzujŃ postanowienia Uchwağy 739 (Rev.WRCï15). (WRCï15)  

5.209 UŨytkowanie zakres·w 137ï138 MHz, 148ï150,05 MHz, 399,9ï400,05 MHz, 400,15ï401 MHz, 454-456 
MHz i 459-460 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ jest ograniczone do system·w satelit·w niegeostacjonarnych. 
(WRCï97) 

 

 

 

 

  

                                                

*  Niniejsze postanowienie byğo uprzednio oznaczone jako ust. 5.347A. Numer zmieniono, aby utrzymaĺ okreŜlony 
porzŃdek. 
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137,175ï148 MHz 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

137,175ï137,825 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208A  5.208B  

5.209  

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

137,825ï138 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej (R) 

 SğuŨba ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A  5.208B  5.209 

 5.204  5.205  5.206  5.207  5.208 

138ï143,6 

SĞUŧBA RUCHOMA 

LOTNICZA (OR) 

138ï143,6 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

138ï143,6 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(kosmos-Ziemia) 

 

5.210  5.211  5.212  5.214 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(kosmos-Ziemia) 

 

5.207  5.213 

143,6ï143,65 

SĞUŧBA RUCHOMA 

LOTNICZA (OR) 

SĞUŧBA BADAő 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

 

5.211  5.212  5.214 

143,6ï143,65 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

SĞUŧBA BADAő 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

143,6ï143,65 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA BADAő 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

 

5.207  5.213 

143,65ï144 

SĞUŧBA RUCHOMA 

LOTNICZA (OR) 

 

 

 

5.210  5.211  5.212  5.214 

143,65ï144 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(kosmos-Ziemia) 

143,65ï144 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(kosmos-Ziemia) 

 

5.207  5.213 

144ï146  SĞUŧBA AMATORSKA 

    SĞUŧBA AMATORSKA SATELITARNA 

    5.216 

146ï148 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

146ï148 

SĞUŧBA AMATORSKA 

146ï148 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 5.217 5.217 
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5.210 Przeznaczenie dodatkowe: we Wğoszech, w Republice Czeskiej i Wielkiej Brytanii, zakresy czňstotliwoŜci 
138ï143,6 MHz i 143,65ï144 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby badaŒ kosmicznych (kosmos-Ziemia) na zasadzie 

drugiej waŨnoŜci.(WRC-07) 

5.211 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnie, Belgii, Danii, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Finlandii, Grecji, Gwinei, Irlandii, Izraelu, Kenii, Kuwejcie, Byğej 

JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Libanie, Liechtensteinie, Luksemburgu, Mali, na Malcie, w Czarnog·rze, 

Norwegii, Kr·lestwie Niderland·w, Katarze, na Sğowacji, w Wielkiej Brytanii, Serbii, Sğowenii, Somalii, Szwecji, 

Szwajcarii, Tanzanii, Tunezji i Turcji zakres czňstotliwoŜci 138ï144 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨb ruchomej 

morskiej i ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-15) 

5.212 Przeznaczenie alternatywne: w Angoli, Botswanie, Kamerunie, Republice środkowoafrykaŒskiej, Kongu 
(Republice Konga), Gabonie, Gambii, Ghanie, Gwinei, Iraku, Jordanii, Lesotho, Liberii, Libii, Malawi, Mozambiku, 

Namibii, Nigrze, Omanie, Ugandzie, Syryjskiej Republice Arabskiej, Demokratycznej Republice Konga, Rwandzie, 

Sierra Leone, Republice Poğudniowej Afryki, Suazi, Czadzie, Togo, Zambii i Zimbabwe zakres 138ï144 MHz jest 

przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-12) 

5.213 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 138ï144 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 
radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.214 Przeznaczenie dodatkowe: w Erytrei, Etiopii, Kenii, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, 
Czarnog·rze, Serbii, Somalii, Sudanie, Sudanie Poğudniowym i Tanzanii zakres 138ï144 MHz jest przeznaczony takŨe 

dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-12) 

5.215 Nie stosuje siň 

5.216 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 144ï146 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej 

lotniczej (OR) na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.217 Przeznaczenie alternatywne: w Afganistanie, Bangladeszu, na Kubie, w Gujanie i Indiach zakres 146ï148 
MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 
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148ï161,9375 MHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

148ï149,9 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos)  5.209 

148ï149,9 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.209 

5.218  5.219  5.221  5.218  5.219  5.221 

149,9ï150,05 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.209  5.220 

150,05ï153 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SĞUŧBA 

RADIOASTRONOMICZNA5.149 

150,05ï154 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 

153ï154 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej (R) 

SğuŨba pomocy meteorologicznych 

 

 

 

 

 5.225 

154ï156,4875 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

5.225A  5.226   

154ï156,4875 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 

5.226 

154ï156,4875 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 

5.225A  5.226   

156,4875ï156,5625 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA (czňstotliwoŜĺ alarmowa i wywoğywanie za 
pomocŃ cyfrowego wywoğania selektywnego) 

 5.111  5.226  5.227 

156,5625ï156,7625 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej (R) 

156,5625ï156,7625  

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

5.226 5.226 

156,7625ï156,7875 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 

156,7625ï156,7875 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

156,7625ï156,7875 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 

5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 

156,7875ï156,8125 SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA (czňstotliwoŜĺ alarmowa i wywoğywanie) 

 5.111  5.226 

156,8125ï156,8375 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 

156,8125ï156,8375 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos) 

156,8125ï156,8375 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 

5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 5.111  5.226  5.228 

156,8375ï161,9375 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

156,8375ï161,9375 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

5.226  5.226 
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5.218 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 148ï149,9 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby operacji 
kosmicznych (Ziemia - kosmos) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

SzerokoŜĺ pasma kaŨdej transmisji nie powinna przekraczaĺ ° 25 kHz. 

5.219 Wykorzystanie zakresu 148ï149,9 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie z 

ust. 9.11A. SğuŨba ruchoma satelitarna nie powinna utrudniaĺ rozwoju i wykorzystania zakresu 148ï149,9 MHz przez 

sğuŨby: stağŃ, ruchomŃ i operacji kosmicznych. 

5.220 Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 149,9ï150,05 MHz i 399,9ï400,05 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ 

satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. (WRC-15) 

5.221 Stacje w sğuŨbie ruchomej satelitarnej w zakresie czňstotliwoŜci 148ï149,9 MHz nie powinny powodowaĺ 
szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od stacji sğuŨb stağych lub ruchomych pracujŃcych zgodnie z TablicŃ 

PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci w nastňpujŃcych krajach: w Albanii, Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, 

Austrii, Bahrajnie, Bangladeszu, na Barbadosie, Biağorusi, w Belgii, Beninie, BoŜni i Hercegowinie, Botswanie, Brunei 

Darussalam, Buğgarii, Kamerunie, Chinach, na Cyprze, w Kongu (Republice), Korei (Republice), WybrzeŨu KoŜci 

Sğoniowej, Chorwacji, na Kubie, w Danii, DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Hiszpanii, 

Estonii, Etiopii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Francji, Gabonie, Gruzji, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei Bissau, na 

Wňgrzech, w Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), Irlandii, Islandii, Izraelu, we Wğoszech, na Jamajce, w Japonii, 

Jordanii, Kazachstanie, Kenii, Kuwejcie, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Lesotho, na Ğotwie, w Libanie, 

Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Malezji, Mali, na Malcie, w Mauretanii, Moğdawii, Mongolii, 
Czarnog·rze, Mozambiku, Namibii, Norwegii, Nowej Zelandii, Omanie, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Panamie, 

Papui-Nowej Gwinei, Paragwaju, Kr·lestwie Niderland·w, na Filipinach, w Polsce, Portugalii, Katarze, Syryjskiej 

Republice Arabskiej, Kirgistanie, KoreaŒskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, na Sğowacji, w Rumunii, Wielkiej 

Brytanii, Senegalu, Serbii, Sierra Leone, Singapurze, Sğowenii, Sudanie, Sri Lance, Republice Poğudniowej Afryki, 

Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Tajlandii, Togo, Tonga, Trynidadzie i Tobago, Tunezji, Turcji, na 

Ukrainie, w Wietnamie, Jemenie, Zambii i Zimbabwe.(WRC-15) 

5.222 (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.223 (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.224 (UCHYLONO - WRC-97) 

5.224A (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.224B (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.225 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii i Indiach zakres 150,05ï153 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 
radioastronomicznej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 
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5.225A Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Chinach, Federacji 

Rosyjskiej, we Francji, w Iranie (Islamskiej Republice Iranu), Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, 

Turkmenistanie, na Ukrainie i w Wietnamie zakres czňstotliwoŜci 154ï156 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 154ï156 MHz przez sğuŨbň 

radiolokalizacyjnŃ naleŨy ograniczyĺ do dziağajŃcych z naziemnych lokalizacji system·w wykrywania obiekt·w 

kosmicznych. Dziağanie stacji w sğuŨbie radiolokalizacyjnej w zakresie czňstotliwoŜci 154ï156 MHz podlega uzyskaniu 

zgody, o kt·rej mowa w ust. 9.21. Do identyfikacji potencjalnie naraŨonych administracji w Regionie 1 naleŨy 

wykorzystaĺ wartoŜĺ chwilowŃ natňŨenia pola 12 dB(ɛV/m) dla 10% czasu zmierzonŃ na wysokoŜci 10m powyŨej 

poziomu terenu w paŜmie czňstotliwoŜci odniesienia 25 kHz, na granicy terytorium kaŨdej innej administracji. W celu 

identyfikacji potencjalnie naraŨonych administracji w Regionie 3 naleŨy wykorzystaĺ wartoŜĺ stosunku zakğ·ceŒ do 

szumu (I/N) r·wnŃ ī6 dB (N = ī161 dBW/4 kHz), lub ī10 dB dla zastosowaŒ z wiňkszymi wymogami w zakresie 
ochrony, takimi jak ochrona bezpieczeŒstwa publicznego i pomoc poszkodowanym w wyniku klňski Ũywioğowej (PPDR 

(N = ī161 dBW/4 kHz)), zmierzonŃ dla 1% czasu na wysokoŜci 60m powyŨej poziomu terenu na granicy terytorium 

kaŨdej innej administracji. W zakresach czňstotliwoŜci 156,7625ï156,8375 MHz, 156,5125ï156,5375 MHz, 161,9625ï

161,9875 MHz, 162,0125ï162,0375 MHz, pozapasmowa zastňpcza moc promieniowana izotropowo radar·w 

dozorowania kosmicznego nie powinna przekraczaĺ ï16 dBW. Przydziağ·w czňstotliwoŜci dla sğuŨby radiolokalizacyjnej 

w ramach tego przeznaczenia na Ukrainie nie naleŨy wykorzystywaĺ bez porozumienia z MoğdawiŃ.(WRC-12) 

5.226 CzňstotliwoŜĺ 156,525 MHz jest miňdzynarodowŃ czňstotliwoŜciŃ alarmowŃ, bezpieczeŒstwa i 

wywoğawczŃ dla radiotelefonicznej sğuŨby ruchomej morskiej w paŜmie VHF wykorzystujŃcŃ cyfrowe wywoğanie 

selektywne (DSC). Warunki uŨytkowania tej czňstotliwoŜci oraz zakresu 156,4875ï156,5625 MHz sŃ okreŜlone w art. 

31 i 52 i w ZağŃczniku 18. 

  CzňstotliwoŜĺ 156,8 MHz jest miňdzynarodowŃ czňstotliwoŜciŃ alarmowŃ, bezpieczeŒstwa i wywoğawczŃ 
dla radiotelefonicznej sğuŨby ruchomej morskiej w paŜmie VHF. Warunki uŨytkowania tej czňstotliwoŜci oraz zakresu 

156,7625ï156,8375 MHz sŃ okreŜlone w art. 31 i w ZağŃczniku 18. 

  W zakresach 156ï156,4875 MHz, 156,5625ï156,7625 MHz, 156,8375ï157,45 MHz, 160,6ï160,975 MHz 

i 161,475-162,05 MHz kaŨda administracja udziela pierwszeŒstwa sğuŨbie ruchomej morskiej tylko na tych 

czňstotliwoŜciach, kt·re sŃ przydzielone dla stacji sğuŨby ruchomej morskiej przez tň administracjň (zob. art. 31 i 52, i 

ZağŃcznik 18). 

  W obszarach, gdzie moŨe to powodowaĺ szkodliwe zakğ·cenia dla radiokomunikacyjnej sğuŨby ruchomej 

morskiej w paŜmie VHF, powinno siň unikaĺ jakiegokolwiek uŨytkowania czňstotliwoŜci w tych zakresach przez stacje 

innych sğuŨb, dla kt·rych zakresy te sŃ przeznaczone. 

  JednakŨe czňstotliwoŜci 156,8 MHz i 156,525 MHz i zakresy czňstotliwoŜci, w kt·rych pierwszeŒstwo 
przyznano sğuŨbie ruchomej morskiej, mogŃ byĺ uŨytkowane dla potrzeb radiokomunikacji na Ŝr·dlŃdowych drogach 

wodnych, zgodnie z porozumieniem pomiňdzy zainteresowanymi administracjami, uwzglňdniajŃc bieŨŃce wykorzystanie 

czňstotliwoŜci i inne istniejŃce porozumienia.(WRC-07) 

5.227 Przeznaczenie dodatkowe: zakresy 156,4875ï156,5125 MHz i 156,5375ï156,5625 MHz sŃ przeznaczone 

takŨe dla sğuŨb stağej i ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. WykorzystujŃc te zakresy, sğuŨby stağa i 

ruchoma lŃdowa nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od radiokomunikacyjnej sğuŨby 

ruchomej morskiej w paŜmie VHF.(WRC-07) 

5.227A (UCHYLONO - WRC-12) 

5.228 Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 156,7625ï156,7875 MHz i 156,8125ï156,8375 MHz w sğuŨbie 
ruchomej satelitarnej (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do odbioru emisji systemu automatycznej identyfikacji (AIS), 

rozsiewczych komunikat·w dalekiego zasiňgu AIS (Komunikat 27, zob. ostatnia wersja zalecenia ITU-R M.1371).Z 

wyjŃtkiem emisji AIS, poziomy emisji w tych zakresach czňstotliwoŜci wytwarzane przez systemy komunikacyjne 

pracujŃce w sğuŨbie ruchomej morskiej nie powinny przekraczaĺ 1 W.(WRC-12) 
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161,9375ï223 MHz 

5.228A Zakresy czňstotliwoŜci 161,9625ï161,9875 MHz i 162,0125ï162,0375 MHz mogŃ byĺ wykorzystywane 
przez stacje statku powietrznego w dziağaniach poszukiwawczych i ratowniczych oraz w innych rodzajach komunikacji 

zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem.(WRC-12) 

5.228AA Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 161,9375ï161,9625 MHz i 161,9875ï162,0125 MHz przez sğuŨbň 
ruchomŃ morska satelitarnŃ (Ziemia ï kosmos) jest ograniczone do system·w, kt·re dziağajŃ zgodnie z ZağŃcznikiem 

18.(WRC-15) 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

161,9375ï161,9625 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SğuŨba ruchoma morska satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 5.228AA 

5.226 

161,9375ï161,9625 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 SğuŨba ruchoma morska satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.228AA 

 

 

 5.226 

161,9625ï161,9875 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 5.228F 

161,9625ï161,9875 

SĞUŧBA RUCHOMA 
LOTNICZA (OR) 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos) 

161,9625ï161,9875 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba ruchoma lotnicza (OR) 

5.228E 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 5.228F 

5.226 5.228A 5.228B 5.228C 5.228D 5.226 

161,9875ï162,0125 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SğuŨba ruchoma morska satelitarna 

(Ziemia-kosmos)  5.228A 

161,9875ï162,0125 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 SğuŨba ruchoma morska satelitarna (Ziemia-kosmos)  5.228A 

5.226  5.229  5.226 

162,0125ï162,0375 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 5.228F 

162,0125ï162,0375 

SĞUŧBA RUCHOMA 

LOTNICZA (OR) 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos) 

162,0125ï162,0375 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba ruchoma lotnicza (OR) 

5.228E 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 5.228F 

5.226  5.228A   

5.228B  5.229 

 

5.228C  5.228D 

 

5.226 

162,0375ï174 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

162,0375ï174 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

5.226  5.229  5.226  5.230  5.231 

174ï223 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

174ï216 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

174ï223 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 216ï220 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA MORSKA 

SğuŨba radiolokalizacyjna 5.241 

5.242 

 

5.235  5.237  5.243  5.233  5.238  5.240  5.245 
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5.228B Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 161,9625ï161,9875 MHz and 162,0125ï162,0375 MHz przez 
sğuŨbň stağŃ i ruchomŃ lŃdowŃ nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ, ani nie powinno byĺ podstawŃ do ŨŃdania 

ochrony od sğuŨby ruchomej morskiej.(WRC-12) 

5.228C Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 161,9625ï161,9875 MHz i 162,0125ï162,0375 MHz przez sğuŨbň 

ruchomŃ morskŃ i sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do systemu automatycznej identyfikacji 

(AIS). Wykorzystanie tych zakres·w czňstotliwoŜci przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ (OR) jest ograniczone do emisji AIS 

wytwarzanych na potrzeby lotniczych operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Dziağania AIS w tych zakresach 

czňstotliwoŜci nie powinny utrudniaĺ rozwoju i wykorzystania sğuŨby stağej i ruchomej pracujŃcej na sŃsiednich zakresach 

czňstotliwoŜci.(WRC-12) 

5.228D Zakresy czňstotliwoŜci 161,9625ï161,9875 MHz (AIS 1) i 162,0125ï162,0375 MHz (AIS 2) mogŃ nadal 
byĺ wykorzystywane przez sğuŨby stağŃ i ruchomŃ na zasadzie pierwszej waŨnoŜci do dnia 1 stycznia 2025 r., kiedy to 

przeznaczenie straci waŨnoŜĺ. Administracje zachňcane sŃ do podejmowania wszelkich moŨliwych staraŒ, aby sğuŨby 

stağe i ruchome zaprzestağy wykorzystywania tych zakres·w przed datŃ koŒca okresu przejŜciowego. W okresie 

przejŜciowym sğuŨba ruchoma morska pracujŃca w tych zakresach czňstotliwoŜci ma pierwszeŒstwo nad sğuŨbami: stağŃ, 

ruchoma lŃdowŃ i ruchomŃ lotniczŃ.(WRC-12) 

5.228E Wykorzystanie systemu automatycznej identyfikacji w zakresach czňstotliwoŜci 161,9625ï161,9875 MHz 
i 162,0125ï162,0375 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ (OR) jest ograniczone do stacji statk·w powietrznych w 

dziağaniach poszukiwawczych i ratowniczych oraz w innych rodzajach komunikacji zwiŃzanej z 

bezpieczeŒstwem.(WRC-12) 

5.228F Wykorzystywanie zakres·w czňstotliwoŜci 161,9625ï161,9875 MHz i 162,0125ï162,0375 MHz przez 

sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) jest ograniczone do odbioru emisji systemu automatycznej identyfikacji ze 

stacji dziağajŃcych w sğuŨbie ruchomej morskiej.(WRC-12) 

5.229 Przeznaczenie alternatywne: w Maroku, zakres 162ï174 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 
radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Wykorzystanie tego zakresu powinno byĺ przedmiotem porozumienia 

z administracjami dysponujŃcymi sğuŨbami, istniejŃcymi lub planowanymi, dziağajŃcymi zgodnie z TablicŃ, kt·re mogŃ 

byĺ naraŨone. Tego rodzaju porozumienie nie dotyczy stacji istniejŃcych od dnia 1 stycznia 1981 r., kt·re posiadajŃ 

specyfikacje techniczne z tego dnia. 

5.230 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 163ï167 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby 

operacyjne kosmiczne (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie 

ust. 9.21. 

5.231 Przeznaczenie dodatkowe: w Afganistanie i Chinach zakres 167ï174 MHz jest przeznaczony takŨe dla 
sğuŨby radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Wprowadzenie sğuŨby radiodyfuzyjnej do tego zakresu zaleŨy 

od porozumienia z krajami sŃsiednimi w Regionie 3, kt·rych sğuŨby mogŃ byĺ naraŨone.(WRC-12) 

5.232 (UCHYLONO - WRC-15) 

5.233 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 174ï184 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby badaŒ 

kosmicznych (kosmos-Ziemia) i sğuŨby operacji kosmicznych na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania 
zgody na podstawie ust. 9.21.SğuŨby te nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od istniejŃcych 

lub planowanych stacji radiodyfuzyjnych. 

5.234 (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.235 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Belgii, Danii, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Izraelu, we 

Wğoszech, Liechtensteinie, na Malcie, w Monako, Norwegii, Kr·lestwie Niderland·w, Wielkiej Brytanii, Szwecji i 

Szwajcarii zakres 174ï223 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

Stacje w sğuŨbie ruchomej lŃdowej nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od istniejŃcych lub 
planowanych stacji radiodyfuzyjnych w krajach innych niŨ wymienione w niniejszej uwadze. 

5.236 Nie stosuje siň. 
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5.237 Przeznaczenie dodatkowe: w Kongu (Republice Konga), Egipcie, Erytrei, Etiopii, Gambii, Gwinei, Libii, 

Mali, Sierra Leone, Somalii i Czadzie zakres 174ï223 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie 

drugiej waŨnoŜci.(WRC-12) 

5.238 Przeznaczenie dodatkowe: w Bangladeszu, Indiach, Pakistanie i na Filipinach zakres 200ï216 MHz jest 
przeznaczony takŨe dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.239 Nie stosuje siň. 

5.240 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach i Indiach zakres 216ï223 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci i dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.241 W Regionie 2 Ũadne nowe stacje w sğuŨbie radiolokalizacyjnej nie mogŃ byĺ uprawnione do korzystania z 
zakresu 216ï225 MHz. Stacje uprawnione przed dniem 1 stycznia 1990 r. mogŃ nadal dziağaĺ na zasadzie drugiej 

waŨnoŜci. 

5.242 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie zakres 216ï220 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej 
lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.243 Przeznaczenie dodatkowe: w Somalii zakres 216ï225 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radionawigacyjnej lotniczej, pod warunkiem, Ũe nie powoduje szkodliwych zakğ·ceŒ dla istniejŃcych lub planowanych 

stacji radiodyfuzyjnych w innych krajach. 

5.244 (UCHYLONO - WRC-97) 

5.245 Przeznaczenie dodatkowe: w Japonii zakres 222ï223 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 
radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci i dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 
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220ï335,4 MHz 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

 220ï225  

223ï230 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

SĞUŧBA AMATORSKA 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.241 

223ï230 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 225ï235 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 
RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

5.243  5.246  5.247  5.250 

230ï235 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

 230ï235 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

5.247  5.251  5.252  5.250 

235ï267  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.111  5.252  5.254  5.256  5.256A 

267ï272  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SğuŨba operacji kosmicznych (kosmos-Ziemia) 

    5.254  5.257 

272ï273  SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

    SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.254 

273ï312  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.254 

312ï315  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SğuŨba ruchoma satelitarna (Ziemia-kosmos) 5.254  5.255 

315ï322  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.254 

322ï328,6 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

    5.149 

328,6ï335,4 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 5.258 

    5.259 
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5.246 Przeznaczenie alternatywne: w Hiszpanii, Francji, Izraelu i Monako zakres 223ï230 MHz jest 
przeznaczony dla sğuŨby radiodyfuzyjnej i ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), co oznacza, 

Ũe podczas przygotowywania plan·w dotyczŃcych czňstotliwoŜci sğuŨba radiodyfuzyjna ma pierwszeŒstwo wyboru 

czňstotliwoŜci; oraz przeznaczony jest dla sğuŨby stağej i ruchomej z wyjŃtkiem sğuŨby ruchomej lŃdowej, na zasadzie 

drugiej waŨnoŜci. Stacje w sğuŨbie ruchomej lŃdowej nie powinny jednak powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ 

ochrony od istniejŃcych lub planowanych stacji radiodyfuzyjnych w Maroku i Algierii. 

5.247 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, 

Omanie, Katarze i Syryjskiej Republice Arabskiej zakres 223ï235 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.248 i 5.249 Nie stosuje siň. 

5.250 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 225ï235 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radioastronomicznej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.251 Przeznaczenie dodatkowe: w Nigerii zakres 230ï235 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radionawigacyjnej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.252 Przeznaczenie alternatywne: w Botswanie, Lesotho, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republice 
Poğudniowej Afryki, Suazi, Zambii i Zimbabwe zakresy 230ï238 MHz i 246ï254 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby 

radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.253 Nie stosuje siň. 

5.254 Zakresy 235ï322 MHz i 335,4ï399,9 MHz mogŃ byĺ wykorzystywane przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ w 
oparciu o zgodň uzyskanŃ na podstawie ust. 9.21, pod warunkiem, Ũe stacje w tej sğuŨbie nie powodujŃ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w stacjach z pozostağych sğuŨb istniejŃcych lub planowanych do dziağania, zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ 

CzňstotliwoŜci, z wyğŃczeniem dodatkowego przeznaczenia, wymienionego w uwadze 5.256A. (WRC-03) 

5.255  Zakresy 312ï315 MHz (Ziemia-kosmos) i 387ï390 MHz (kosmos-Ziemia) w sğuŨbie ruchomej satelitarnej 

mogŃ byĺ r·wnieŨ wykorzystywane przez niegeostacjonarne systemy satelitarne. Takie wykorzystanie podlega 

procedurze koordynacji okreŜlonej w ust. 9.11A. 

5.256 CzňstotliwoŜĺ 243 MHz jest w tym zakresie czňstotliwoŜciŃ przeznaczonŃ do wykorzystania przez  stacje 
jednostek ratownictwa i  urzŃdzenia ratownicze. (WRC-07) 

5.256A Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach, Federacji Rosyjskiej i w Kazachstanie zakres czňstotliwoŜci 258ï

261 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby badaŒ kosmicznych (Ziemia-kosmos) i sğuŨby operacji kosmicznych 

(Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje w sğuŨbie badaŒ kosmicznych (Ziemia-kosmos) i sğuŨbie 

operacji kosmicznych (Ziemia-kosmos) nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od system·w 

sğuŨby ruchomej i system·w sğuŨby ruchomej satelitarnej pracujŃcych w tym zakresie, ani utrudniaĺ rozwoju i 

wykorzystania tych system·w. Stacje w sğuŨbie badaŒ kosmicznych (Ziemia-kosmos) i sğuŨbie operacji kosmicznych 

(Ziemia-kosmos) nie powinny utrudniaĺ przyszğego rozwoju system·w sğuŨby stağej w innych krajach. (WRC-15) 

5.257 Zakres 267ï272 MHz moŨe byĺ wykorzystywany przez administracje w swoich krajach przez telemetriň 
kosmicznŃ na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.258 Zakres 328,6ï335,4 MHz moŨe byĺ wykorzystywany wyğŃcznie przez systemy lŃdowania wg wskazaŒ 

przyrzŃd·w ILS (ŜcieŨka schodzenia). 

5.259 Przeznaczenie dodatkowe: w Egipcie i Syryjskiej Republice Arabskiej zakres 328,6ï335,4 MHz jest 

przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej lŃdowej na zasadzie drugiej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na 
podstawie ust. 9.21. W celu unikniňcia szkodliwych zakğ·ceŒ pracy stacji w sğuŨbie radionawigacyjnej lotniczej, stacje 

w sğuŨbie ruchomej nie powinny byĺ wprowadzane do uŨytku w tym zakresie, do chwili, gdy nie bňdzie to juŨ wymagane 

na potrzeby sğuŨby radionawigacji lotniczej przez administracje, kt·re mogŃ zostaĺ zidentyfikowane w trybie ust. 

9.21.(WRC-12)  
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335,4ï410 MHz 

 

 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

335,4ï387 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.254 

387ï390 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 SğuŨba ruchoma satelitarna (kosmos-Ziemia) 5.208A  5.208B  5.254  5.255 

390ï399,9 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    5.254 

399,9ï400,05 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.209  5.220 

400,05ï400,15 WZORCOWA CZŇSTOTLIWOśĹ I SATELITARNY SYGNAĞ CZASU  

(400,1 MHz) 

    5.261  5.262 

400,15ï401 SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)  5.208A  5.208B  

5.209 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 5.263 

 SğuŨba operacji kosmicznych (kosmos-Ziemia) 

 5.262  5.264 

401ï402  SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH  

    SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

    SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

    SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

    SğuŨba stağa 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

402ï403  SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH  

    SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

    SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

    SğuŨba stağa 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

403ï406  SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

    SğuŨba stağa 

    SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej   

    5.265 

406ï406,1 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

    5.265  5.266  5.267 

406,1ï410 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

    SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

    5.149  5.265 
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5.260 (UCHYLONO ï WRCï15) 

5.261 Wok·ğ czňstotliwoŜci wzorcowej 400,1 MHz emisje muszŃ zawieraĺ siň w granicach pasma ° 25 kHz. 

5.262 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, AzerbejdŨanie, Bahrajnie, na Biağorusi, w 

Kolumbii, na Kubie, w Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ekwadorze, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, na 

Wňgrzech, w Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Liberii, Malezji, Moğdawii, 
Omanie, Uzbekistanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Kirgistanie, Singapurze, 

Somalii, TadŨykistanie, Czadzie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakres 400,05ï401 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨb 

stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-12) 

5.263 Zakres 400,15ï401 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby badaŒ kosmicznych na kierunku kosmos-

kosmos celem ğŃcznoŜci z zağogowymi pojazdami kosmicznymi. Dla takiego zastosowania sğuŨba badaŒ kosmicznych 

nie bňdzie uwaŨana za sğuŨbň bezpieczeŒstwa. 

5.264 Wykorzystanie zakresu 400,15-401 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie z 
ust. 9.11A. Ograniczenia gňstoŜci strumienia mocy wskazane w dodatku 1 ZağŃcznika 5 obowiŃzujŃ do momentu 

dokonania korekty przez kompetentnŃ ŜwiatowŃ konferencjň radiokomunikacyjnŃ. 

5.265 W zakresie czňstotliwoŜci 403-410 MHz stosuje siň postanowienia Uchwağy 205 (Rev.WRC-15). (WRCï

15). 

5.266 UŨytkowanie zakresu 406ï406,1 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ jest ograniczone tylko do 

ratunkowych satelitarnych radiolatarni lokalizacyjnych mağej mocy. (zob. takŨe art. 31).(WRC-07) 

5.267 Zabronione sŃ wszelkie emisje mogŃce powodowaĺ szkodliwe zakğ·cenia u upowaŨnionych uŨytkownik·w 
zakresu 406ï406,1 MHz. 
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410ï460 MHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

410ï420  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 
    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-kosmos) 5.268 

420ï430  SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 
    SğuŨba radiolokalizacyjna 
    5.269  5.270  5.271 

430ï432 

SĞUŧBA AMATORSKA 
SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA  

430ï432 

 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA 
 SğuŨba amatorska 

5.271  5.274  5.275   
5.276  5.277 

 
 5.271  5.276  5.278  5.279 

432ï438 

SĞUŧBA AMATORSKA 
SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA  
SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(aktywnych) 5.279A 

432ï438 

 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA 
 SğuŨba amatorska 
 SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi (aktywnych) 5.279A 

5.138  5.271  5.276 
5.277  5.280  5.281  5.282 

 
 5.271  5.276  5.278  5.279  5.281  5.282 

438ï440 

SĞUŧBA AMATORSKA 
SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA  

438ï440 

 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA  
 SğuŨba amatorska 

5.271  5.274  5.275 
5.276  5.277  5.283 

 
 5.271  5.276  5.278  5.279 

440ï450  SĞUŧBA STAĞA 
    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 
    SğuŨba radiolokalizacyjna 
    5.269  5.270  5.271  5.284  5.285  5.286 

450ï455 SĞUŧBA STAĞA 
 SĞUŧBA RUCHOMA 5.286AA 
 5.209  5.271  5.286  5.286A  5.286B  5.286C  5.286D  5.286E  

455ï456 

SĞUŧBA STAĞA 
SĞUŧBA RUCHOMA  5.286AA 

455ï456 

SĞUŧBA STAĞA 
SĞUŧBA RUCHOMA  5.286AA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos)  5.209  5.286A 

5.286B  5.286C   

455ï456 

SĞUŧBA STAĞA 
SĞUŧBA RUCHOMA  5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E  

 
5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E  

456ï459 SĞUŧBA STAĞA 
 SĞUŧBA RUCHOMA 5.286AA 

 5.271  5.287  5.288  

459ï460 

SĞUŧBA STAĞA 
SĞUŧBA RUCHOMA 5.286AA 

459ï460 

SĞUŧBA STAĞA 
SĞUŧBA RUCHOMA 5.286AA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos)  5.209 5.286A 

5.286B 5.286C    

459ï460 

SĞUŧBA STAĞA 
SĞUŧBA RUCHOMA 5.286AA 

5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E 

 5.209  5.271  5.286A  5.286B  
5.286C  5.286E  
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5.268 Wykorzystywanie zakresu czňstotliwoŜci 410ï420 MHz przez sğuŨbň badaŒ kosmicznych jest ograniczone 
do ğŃczy komunikacyjnych kosmos-kosmos z orbitujŃcym, zağogowym statkiem kosmicznym. GňstoŜĺ strumienia mocy 

wytwarzanej na powierzchni Ziemi przez emisje pochodzŃce od stacji nadawczych w sğuŨbie badaŒ kosmicznych w 

zakresie czňstotliwoŜci 410ï420 MHz nie powinna przekraczaĺ ï153 dB(W/m2) dla 0 ¢ d ¢ 5, -153 + 0,077 (d ï 5) 

dB(W/m2) dla 5 ¢ d ¢ 70  i ï148 dB(W/m2) dla 70 ¢ d ¢ 90, gdzie d jest kŃtem nadejŜcia fali radiowej a szerokoŜĺ pasma 
odniesienia wynosi 4 kHz. W tym zakresie czňstotliwoŜci stacje sğuŨby badaŒ kosmicznych (kosmos-kosmos) nie 

powinny ŨŃdaĺ ochrony od stacji w sğuŨbach stağej i ruchomej ani nie powinny ograniczaĺ rozwoju stacji w tych sğuŨbach. 

Postanowienia ust. 4.10 nie majŃ tu zastosowania. (WRC-15) 

5.269 Odmienna kategoria sğuŨby: w Australii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Japonii i Wielkiej Brytanii, 
zakresy 420ï430 MHz i 440ï450 MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci 

(zob. ust. 5.33). 

5.270 Przeznaczenie dodatkowe: w Australii, Stanach Zjednoczonych, na Jamajce i Filipinach, zakresy 420ï430 

MHz i 440ï450 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby amatorskiej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.271 Przeznaczenie dodatkowe: na Biağorusi, w Chinach, Indiach, Kirgistanie i Turkmenistanie, zakres 420ï460 

MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej (radiowysokoŜciomierz) na zasadzie drugiej 

waŨnoŜci.(WRC-07) 

5.272 (UCHYLONO - WRC-12) 

5.273 (UCHYLONO - WRC-12) 

5.274 Przeznaczenie alternatywne: w Danii, Norwegii, Szwecji i Czadzie, zakresy 430ï432 MHz i 438ï440 MHz 

sŃ przeznaczone dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-12) 

5.275 Przeznaczenie dodatkowe: w Chorwacji, Estonii, Finlandii, Libii, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice 

Macedonii, Czarnog·rze i Serbii, zakresy czňstotliwoŜci 430ï432 MHz i 438ï440 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨb 

stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem sğuŨb ruchomych lotniczych na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.276 Przeznaczenie dodatkowe: w Afganistanie, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Bangladeszu, Brunei 
Darussalam, Burkinie Faso, DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Ekwadorze, Erytrei, Etiopii, Grecji, 

Gwinei, Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej Republice Iranu), Iraku, Izraelu, we Wğoszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, 

Libii, Malezji, Nigrze, Nigerii, Omanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, KoreaŒskiej 

Republice Ludowo-Demokratycznej, Singapurze, Somalii, Sudanie, Szwajcarii, Tanzanii, Tajlandii, Togo, Turcji i 

Jemenie, zakres czňstotliwoŜci 430ï440 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, 

a zakresy czňstotliwoŜci 430ï435 MHz i 438ï440 MHz sŃ przeznaczone takŨe, z wyjŃtkiem Ekwadoru, dla sğuŨby 

ruchomej z wyjŃtkiem sğuŨby ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.277 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Kamerunie, Kongu 

(Republice), DŨibuti, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, na Wňgrzech, w Izraelu, Kazachstanie, Mali, Mongolii, Uzbekistanie, 

Polsce, Demokratycznej Republice Konga, Kirgistanie, na Sğowacji, w Rumunii, Rwandzie, TadŨykistanie, Czadzie, 

Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 430ï440 MHz jest przeznaczony takŨe, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, dla sğuŨby 

stağej. (WRC-12) 

5.278 Odmienna kategoria sğuŨby: w Argentynie, Kolumbii, w Kostaryce, na Kubie, w Gujanie, Hondurasie, 

Panamie i Wenezueli zakres 430ï440 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby amatorskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci 

(zob. ust. 5.33). 

5.279 Przeznaczenie dodatkowe: w Meksyku zakresy 430ï435 MHz i 438ï440 MHz sŃ przeznaczone takŨe, na 
zasadzie pierwszej waŨnoŜci, dla sğuŨby ruchomej lŃdowej, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.279A Wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci 432ï438 MHz przez sensory pracujŃce w sğuŨbie satelitarnych badaŒ 
Ziemi (aktywnych) musi byĺ zgodne z zaleceniem ITU-R RS.1260-1. Ponadto sğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(aktywnych) w zakresie czňstotliwoŜci 432ï438 MHz nie powinna powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby 

radionawigacyjnej lotniczej w Chinach. Postanowienia niniejszej uwagi w Ũaden spos·b nie umniejszajŃ obowiŃzku 

funkcjonowania sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi (aktywnych) na zasadzie drugiej waŨnoŜci zgodnie z postanowieniami 

ust. 5.29 i 5.30.(WRC-15) 

5.280 W Niemczech, Austrii, BoŜni i Hercegowinie, Chorwacji, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, 
Liechtensteinie, Czarnog·rze, Portugalii, Serbii, Sğowenii i Szwajcarii, zakres 433,05ï434,79 MHz (czňstotliwoŜĺ 

Ŝrodkowa 433,92 MHz) jest wskazany do zastosowaŒ do cel·w przemysğowych, naukowych i medycznych (ISM). SğuŨby 

radiokomunikacyjne wyŨej wymienionych kraj·w, dziağajŃce w tym zakresie, muszŃ zaakceptowaĺ szkodliwe zakğ·cenia, 

kt·re mogŃ byĺ spowodowane wspomnianymi zastosowaniami. Sprzňt ISM dziağajŃcy w tym zakresie podlega 

postanowieniom okreŜlonym w ust. 15.13.(WRC-07) 
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5.281 Przeznaczenie dodatkowe: we francuskich departamentach i gminach zamorskich w Regionie 2 oraz w 

Indiach, zakres 433,75ï434,25 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby operacji kosmicznych (Ziemia-kosmos) na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. We Francji i Brazylii, zakres jest przeznaczony dla tej samej sğuŨby na zasadzie drugiej 

waŨnoŜci. 

5.282 W zakresach 435ï438 MHz, 1 260ï1 270 MHz, 2 400ï2 450 MHz, 3 400ï3 410 MHz (tylko w Regionach 

2 i 3) i 5 650ï5 670 MHz mogŃ pracowaĺ urzŃdzenia sğuŨby amatorskiej satelitarnej, pod warunkiem, Ũe nie spowoduje 
to szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy innych sğuŨb dziağajŃcych zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci (zob. ust. 

5.43). Administracje udzielajŃce zezwoleŒ na takie uŨytkowanie zobowiŃzane sŃ, zgodnie z postanowieniami ust. 25.11, 

do zapewnienia niezwğocznej eliminacji szkodliwych zakğ·ceŒ powodowanych przez emisje pochodzŃce ze stacji w 

sğuŨbie amatorskiej satelitarnej. UŨytkowanie zakres·w 1 260ï1 270 MHz i 5 650ï5 670 MHz przez sğuŨbň amatorskŃ 

satelitarnŃ jest ograniczone wyğŃcznie do kierunku Ziemia-kosmos. 

5.283 Przeznaczenie dodatkowe: w Austrii zakres 438ï440 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨb stağej i 
ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.284 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie, zakres 440ï450 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

amatorskiej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.285 Odmienna kategoria sğuŨby: w Kanadzie zakres 440ï450 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 
radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33). 

5.286 Zakres 449,75ï450,25 MHz moŨe byĺ wykorzystywany przez sğuŨbň operacji kosmicznych (Ziemia-

kosmos) i sğuŨbň badaŒ kosmicznych (Ziemia-kosmos), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.286A Wykorzystywanie zakres·w 454ï456 MHz i 459ï460 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega 

koordynacji na podstawie ust. 9.11A.(WRC-97) 

5.286AA Zakres czňstotliwoŜci 450ï470 MHz jest przewidziany do wykorzystania przez administracje, kt·re pragnŃ 
wprowadziĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej, zob. Uchwağň 224 (Rev.WRC-15). Ustalenie to nie 

wyklucza uŨytkowania tego zakresu czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych 

powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym.(WRC-15) 

5.286B Wykorzystywanie zakresu 454ï455 MHz w krajach wymienionych w uwadze 5.286D, zakres·w 455ï456 
MHz i 459ï460 MHz w Regionie 2 i zakres·w 454ï456 MHz i 459ï460 MHz w krajach wymienionych w uwadze 

5.286E, przez stacje w sğuŨbie ruchomej satelitarnej, nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani wymagaĺ 

ochrony od stacji sğuŨby stağej lub ruchomej dziağajŃcej zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci.(WRC-97) 

5.286C Wykorzystanie zakresu 454ï455 MHz w krajach wymienionych w uwadze 5.286D, zakres·w 455ï456 

MHz i 459ï460 MHz w Regionie 2 i zakres·w 454ï456 MHz i 459ï460 MHz w krajach wymienionych w uwadze 
5.286E, przez stacje w sğuŨbie ruchomej satelitarnej, nie powinno utrudniaĺ rozwoju i wykorzystania sğuŨb stağej i 

ruchomej dziağajŃcych zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci.(WRC-97) 

5.286D Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Panamie, zakres 454ï455 MHz jest 

przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej satelitarnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-07) 

5.286E Przeznaczenie dodatkowe: w Republice Zielonego PrzylŃdka, Nepalu i Nigerii, zakresy 454ï456 MHz i 
459ï460 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby ruchomej satelitarnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci.(WRC-07) 

5.287 Wykorzystanie zakres·w czňstotliwoŜci 457,5125-457,5875 MHz i 467,5125-467,5875 MHz w sğuŨbie 
ruchomej morskiej jest ograniczone do stacji ğŃcznoŜci pokğadowej. Parametry urzŃdzeŒ i aranŨacja kanağowa powinny 

byĺ zgodne z Zaleceniem ITU-R M.1174-3. UŨytkowanie tych zakres·w czňstotliwoŜci na wodach terytorialnych moŨe 

nastŃpiĺ na podstawie regulacji krajowych zainteresowanej administracji. (WRC-15) 

5.288 Na wodach terytorialnych Stan·w Zjednoczonych i Filipin, preferowane czňstotliwoŜci wykorzystywane 

przez stacje ğŃcznoŜci pokğadowej to: 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz i 457,600 MHz sparowane odpowiednio 

z 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz i 467,825 MHz. Parametry urzŃdzeŒ uŨywanych do takiej ğŃcznoŜci 
powinny odpowiadaĺ wymaganiom zalecenia ITU-R M.1174-3. (WRC-15) 
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460ï890 MHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

460ï470  SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 5.286AA 

 SğuŨba meteorologiczna satelitarna (kosmos-Ziemia)  

 5.287  5.288  5.289  5.290 

470ï694 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

470ï512 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

5.292  5.293  5.295 

470ï585 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 

 

 

 

5.291  5.298 

512ï608 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.295  5.297 

585ï610 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.296A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

5.149  5.305  5.306  5.307 608ï614 

SĞUŧBA 

RADIOASTRONOMICZNA 

SğuŨba ruchoma satelitarna z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

satelitarnej (Ziemia-kosmos) 

610ï890 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.296A  

5.313A  5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 
614ï698 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

5.293  5.308  5.308A  5.309  

5.311A 

 

5.149  5.291A  5.294  5.296   

5.300  5.304  5.306  5.311A  5.312   

694ï790 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.312A  

5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.300  5.311A  5.312  

698ï806 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba stağa 

5.293  5.309  5.311A 790ï862 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.316B  

5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.312    5.319 

806ï890 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

862ï890 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.322 

 

5.319  5.323 

 

5.317  5.318 
5.149  5.305  5.306  5.307 

5.311A  5.320 
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5.289 Zakresy 460ï470 MHz i 1 690ï1 710 MHz mogŃ byĺ takŨe uŨytkowane przez sğuŨbň satelitarnych badaŒ 
Ziemi do zastosowaŒ innych niŨ przewidziane w ramach sğuŨby meteorologicznej satelitarnej, do transmisji kosmos-

Ziemia, pod warunkiem, Ũe nie spowoduje to szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy innych stacji dziağajŃcych zgodnie z TablicŃ. 

5.290 Odmienna kategoria sğuŨby: w Afganistanie, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Chinach, Federacji Rosyjskiej, 

Japonii, Kirgistanie, TadŨykistanie i Turkmenistanie zakres 460ï470 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby meteorologicznej 
satelitarnej (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na 

podstawie ust. 9.21.(WRC-12) 

5.291 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 470ï485 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby badaŒ 

kosmicznych (kosmos-Ziemia) i sğuŨby operacji kosmicznych (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod 

warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 i pod warunkiem, Ũe nie spowoduje to szkodliwych zakğ·ceŒ dla 

istniejŃcych i planowanych stacji radiodyfuzyjnych. 

5.291A Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Austrii, Danii, Estonii, Liechtensteinie, Republice Czeskiej, 

Serbii i Szwajcarii, zakres czňstotliwoŜci 470ï494 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na 

zasadzie drugiej waŨnoŜci. Przeznaczenie to jest ograniczone do wykorzystania przez radary profilu wiatru, zgodnie z 

UchwağŃ 217 (WRC-97). (WRC-15) 

5.292 Odmienna kategoria sğuŨby: w Argentynie, Urugwaju i Wenezueli zakres czňstotliwoŜci 470ï512 MHz jest 

przeznaczony dla sğuŨby ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na 

podstawie ust. 9.21.(WRC-15)  

5.293 Odmienna kategoria sğuŨby: w Kanadzie, Chile, na Kubie, w Stanach Zjednoczonych, Gujanie, na Jamajce 
i w Panamie, zakresy czňstotliwoŜci 470ï512 MHz i 614ï806 MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby stağej na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. Na Bahamach, Barbadosie, 

w Kanadzie, Chile, na Kubie, w Stanach Zjednoczonych, Gujanie, na Jamajce, w Meksyku i Panamie zakresy 

czňstotliwoŜci 470ï512 MHz i 614ï698 MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. 

ust. 5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. W Argentynie i Ekwadorze, zakres czňstotliwoŜci 

470ï512 MHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), pod 

warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21.(WRC-15) 

5.294 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Kamerunie, na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w Egipcie, 
Etiopii, Izraelu, Libii, Syryjskiej Republice Arabskiej, Czadzie i Jemenie, zakres czňstotliwoŜci 470ï582 MHz jest 

przeznaczony takŨe dla sğuŨby stağej na zasadzie drugiej waŨnoŜci.(WRC-15) 

5.295 Na Bahamach, Barbadosie, w Stanach Zjednoczonych i Meksyku zakres czňstotliwoŜci 470ï608 MHz, albo 
jego czňŜci, jest zidentyfikowany dla Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT) ï zob. Uchwağa 224 

(Rev.WRC-15). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania 

w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym. Stacje sğuŨby ruchomej systemu IMT wewnŃtrz danego zakresu czňstotliwoŜci wymagajŃ zgody 

uzyskanej w myŜl ust. 9.21 i nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od sğuŨby radiodyfuzyjnej 

w sŃsiednich krajach. Zastosowanie tu majŃ postanowienia ust. 5.43 i 5.43A. W Meksyku uŨytkowanie IMT w tym 

zakresie czňstotliwoŜci nie nastŃpi przed 31 grudnia 2018 r. i moŨe byĺ dalej odğoŨone, jeŨeli uzyskana zostanie zgoda 

kraj·w sŃsiednich. (WRCï15) 

5.296 Przeznaczenie dodatkowe: w Albanii, Niemczech, Angoli, Arabii Saudyjskiej, Austrii, Bahrajnie, Belgii, 

Beninie, BoŜni i Hercegowinie, Botswanie, Buğgarii, Burkinie Faso, Burundi, Kamerunie, Watykanie, Kongu 

(Republice), na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w Chorwacji, Danii, DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 

Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Francji, Gabonie, Gruzji, Ghanie, na Wňgrzech, w Iraku, Irlandii, Islandii, Izraelu, we 

Wğoszech, w Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, na Ğotwie, w Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Libanie, 

Libii, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, Malawi, Mali, na Malcie, w Maroku, Mauritiusie, Mauretanii, 

Moğdawii, Monako, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Nigerii, Norwegii, Omanie, Ugandzie, Kr·lestwie Niderland·w, 

Polsce, Portugalii, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, na Sğowacji, w Czeskiej Republice, Wielkiej Brytanii, 
Rwandzie, San Marino, Serbii, Sudanie, Republice Poğudniowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Suazi, Tanzanii, Czadzie, 

Togo, Tunezji, Turcji, na Ukrainie, w Zambii i Zimbabwe zakres czňstotliwoŜci 470ï694 MHz jest przeznaczony takŨe, 

na zasadzie drugiej waŨnoŜci, dla sğuŨby ruchomej lŃdowej planowanej do zastosowaŒ pomocniczych na rzecz sğuŨby 

radiodyfuzyjnej i realizacji program·w. Stacje w sğuŨbie ruchomej lŃdowej, pracujŃce w krajach wymienionych w 

niniejszej uwadze, nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy istniejŃcych lub planowanych stacji, 

dziağajŃcych zgodnie z TablicŃ w krajach innych niŨ wymienione w niniejszej uwadze. (WRC-15) 
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5.296A W Mikronezji, na Wyspach Salomona, w Tuwalu i Vanuatu zakres czňstotliwoŜci 470ï698 MHz, lub jego 
czňŜci, oraz w Bangladeszu, na Malediwach i w Nowej Zelandii zakres czňstotliwoŜci 610ï698 MHz, lub jego czňŜci, sŃ 

zidentyfikowane do uŨytku przez te administracje, kt·re pragnŃ implementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci 

Ruchomej (IMT) ï zob. Uchwağa 224 (Rev.WRC-15). Identyfikacja ta nie wyklucza wykorzystania tych zakres·w 

czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie 

ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Przeznaczenie tego zakresu czňstotliwoŜci dla 

sğuŨby ruchomej nie powinno byĺ stosowane do system·w IMT, chyba Ũe uzyskano zgodň na podstawie ust. 9.21, i nie 

powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od sğuŨby radiodyfuzyjnej kraj·w sŃsiednich. 

Zastosowanie tu majŃ postanowienia ust. 5.43 i 5.43A.(WRC-15) 

5.297 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie, Kostaryce, na Kubie, w Salwadorze, Stanach Zjednoczonych, 

Gwatemali, Gujanie i na Jamajce, zakres czňstotliwoŜci 512ï608 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨb stağej i ruchomej 

na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. Na Bahamach, Barbadosie i w 

Meksyku zakres czňstotliwoŜci 512ï608 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej na zasadzie pierwszej 
waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. (WRC-15) 

5.298 Przeznaczenie dodatkowe: w Indiach, zakres 549,75ï550,25 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

operacji kosmicznych (kosmos-Ziemia) na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.299 Nie stosuje siň. 

5.300 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Kamerunie, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach 

Arabskich, Izraelu, Jordanii, Libii, Omanie, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej i Sudanie, zakres czňstotliwoŜci 

582ï790 MHz jest przeznaczony takŨe na zasadzie drugiej waŨnoŜci dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej 
lotniczej.(WRC-15) 

5.301 Nie stosuje siň. 

5.302 (UCHYLONO - WRC-12) 

5.303 Nie stosuje siň. 

5.304 Przeznaczenie dodatkowe: w AfrykaŒskiej Strefie Radiodyfuzyjnej (zob. ust. 5.10ï5.13) zakres 606ï614 

MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby radioastronomicznej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.305 Przeznaczenie dodatkowe: w Chinach zakres 606ï614 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radioastronomicznej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.306 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1, z wyjŃtkiem AfrykaŒskiej Strefy Radiodyfuzyjnej (zob. ust. 5.10ï

5.13), i w Regionie 3, zakres 608ï614 MHz jest przeznaczony takŨe, na zasadzie drugiej waŨnoŜci, dla sğuŨby 

radioastronomicznej. 

5.307 Przeznaczenie dodatkowe: w Indiach zakres 608ï614 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 

radioastronomicznej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

5.308 Przeznaczenie dodatkowe: w Belize i Kolumbii zakres czňstotliwoŜci 614ï698 MHz jest r·wnieŨ 

przeznaczony dla sğuŨby ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje sğuŨby ruchomej wewnŃtrz tego zakresu 

czňstotliwoŜci wymagajŃ zgody uzyskanej w myŜl ust. 9.21.(WRC-15) 

5.308A Na Bahamach, Barbadosie, w Belize, Kanadzie, Kolumbii, w Stanach Zjednoczonych i Meksyku zakres 

czňstotliwoŜci 614ï698 MHz, albo jego czňŜci, jest zidentyfikowany dla Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci 

Ruchomej (IMT)  ï zob. Uchwağa 224 (Rev.WRC-15). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w 

czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie 

ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Stacje sğuŨby ruchomej systemu IMT wewnŃtrz 

danego zakresu czňstotliwoŜci wymagajŃ zgody uzyskanej w myŜl ust. 9.21 i nie powinny powodowaĺ szkodliwych 
zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od sğuŨby radiodyfuzyjnej w sŃsiednich krajach. Zastosowanie tu majŃ postanowienia ust. 

5.43 i 5.43A. W Belize i Meksyku uŨytkowanie IMT w tym zakresie czňstotliwoŜci nie nastŃpi przed 31 grudnia 2018 r. 

i moŨe byĺ dalej odğoŨone, jeŨeli uzyskana zostanie zgoda kraj·w sŃsiednich.(WRCï15) 

5.309 Odmienna kategoria sğuŨby: w Salwadorze zakres 614ï806 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej na 
zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21.(WRCï15) 
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5.310 (UCHYLONO - WRC-97) 

5.311 (UCHYLONO - WRC-07) 

5.311A W odniesieniu do zakresu czňstotliwoŜci 620ï790 MHz, obowiŃzujŃ r·wnieŨ postanowienia Uchwağy 549 

(WRC-07).(WRC-07) 

 

5.312 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Gruzji, 
Kazachstanie, Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie zakres czňstotliwoŜci 645ï862 

MHz, w Buğgarii zakresy czňstotliwoŜci 646ï686 MHz, 726ï758 MHz, 766ï814 MHz i 822ï862 MHz, oraz w Polsce 

zakres czňstotliwoŜci 860ï862 MHz do dnia 31 grudnia 2017 r. sŃ przeznaczone takŨe, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, 

dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej.(WRC-15) 

5.312A W Regionie 1 wykorzystywanie zakresu czňstotliwoŜci 694ï790 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ, z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej podlega postanowieniom Uchwağy 760 (WRC-15). Ponadto obowiŃzujŃ takŨe postanowienia 

Uchwağy 224 (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

5.313 (UCHYLONO - WRC-97) 

5.313A Zakres czňstotliwoŜci lub czňŜci zakresu czňstotliwoŜci 698ï790 MHz, w Australii, Bangladeszu, Brunei 

Darussalam, KambodŨy, Chinach, Korei (Republice), FidŨi, Indiach, Indonezji, Japonii, Kiribati, Ludowej 

Demokratycznej Republice Laosu, Malezji, Mjanmie (ZwiŃzku), Nowej Zelandii, Pakistanie, Papui-Nowej Gwinei, na 
Filipinach, Wyspach Salomona, w Singapurze, Tajlandii, Tondze, Tuwalu, Vanuatu i w Wietnamie sŃ zidentyfikowane 

do uŨytkowania przez administracje, pragnŃce wprowadziĺ do uŨytku Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej 

(IMT). Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych 

sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy zostağy przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym. W Chinach wykorzystywanie IMT w tym zakresie nie rozpocznie siň przed 2015 r.(WRC-15) 

5.313B (UCHYLONO - WRC-15) 

5.314 (UCHYLONO - WRC-15) 

5.315 (UCHYLONO - WRC-15) 

5.316 (UCHYLONO - WRC-15) 

5.316A (UCHYLONO - WRC-15) 

5.316B W Regionie 1 przeznaczenie dla sğuŨby ruchomej z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej zakresu czňstotliwoŜci 

790ï862 MHz jest uwarunkowane zgodŃ uzyskanŃ na podstawie ust. 9.21 dotyczŃcego sğuŨby radionawigacyjnej 
lotniczej w krajach wymienionych w uwadze 5.312. W krajach sygnatariuszach Porozumienia GE06 wykorzystanie tego 

zakresu przez stacje w sğuŨbie ruchomej zaleŨy teŨ od pomyŜlnego przeprowadzenia procedur przewidzianych w tym 

Porozumieniu. Zastosowanie powinny mieĺ tu odpowiednio Uchwağy 224 (Rev.WRC-15) i 749 (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

5.317 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 2 (z wyjŃtkiem Brazylii, Stan·w Zjednoczonych i Meksyku) zakres 

czňstotliwoŜci 806ï890 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej satelitarnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, 

pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. UŨytkowanie tego zakresu jest ograniczone dla sğuŨb 

dziağajŃcych w obrňbie granic paŒstwowych. (WRC-15) 

5.317A CzňŜci zakresu czňstotliwoŜci 698ï960 MHz w Regionie 2 oraz zakres·w czňstotliwoŜci 694ï790 MHz w 
Regionie 1 i 790ï960 MHz w Regionach 1 i 3, kt·re przeznaczone sŃ dla sğuŨby ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, 

sŃ przewidziane do wykorzystania przez administracje chcŃce wprowadziĺ do uŨytku Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci 

Ruchomej (IMT) ï w stosownych przypadkach zob. Uchwağy 224 (Rev.WRC-15), 760 (Rev.WRC-15) i 749 

(Rev.WRC-15). Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w 

innych sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy przeznaczone, ani nie ustanawia zasady 

pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15) 

5.318 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, zakresy 849ï851 MHz i 894ï
896 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, w celu wymiany 

korespondencji publicznej ze statkiem powietrznym. Wykorzystanie zakresu 849ï851 MHz ogranicza siň do transmisji 

ze stacji lotniczych, zaŜ wykorzystanie zakresu 894ï896 MHz ogranicza siň do transmisji ze stacji statk·w powietrznych. 

5.319 Przeznaczenie dodatkowe: na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie zakresy 806ï840 MHz 

(Ziemia-kosmos) i 856ï890 MHz (kosmos-Ziemia) sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby ruchomej satelitarnej, z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej satelitarnej (R). Wykorzystanie tych zakres·w przez tň sğuŨbň nie powinno powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od sğuŨb w innych krajach dziağajŃcych zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci i zaleŨy 

od odpowiedniego porozumienia miňdzy zainteresowanymi administracjami. 
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5.320 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 3 zakresy 806ï890 MHz i 942ï960 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla 
sğuŨby ruchomej satelitarnej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej satelitarnej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem 

uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. Wykorzystanie tej sğuŨby ograniczone jest do dziağania wewnŃtrz granic paŒstwa. 

W dŃŨeniu do uzyskania powyŨszej zgody naleŨy zapewniĺ odpowiedniŃ ochronň sğuŨb dziağajŃcych zgodnie z TablicŃ, 

aby zagwarantowaĺ im pracň w Ŝrodowisku wolnym od szkodliwych zakğ·ceŒ. 

5.321 (UCHYLONO ï WRC-07) 

5.322 W Regionie 1, w zakresie 862ï960 MHz, stacje w sğuŨbie radiodyfuzyjnej powinny dziağaĺ jedynie w 

AfrykaŒskiej Strefie Radiodyfuzyjnej (zob. ust. 5.10ï5.13), z wyğŃczeniem Algierii, Burundi, Egiptu, Hiszpanii, Lesotho, 

Maroka, Malawi, Namibii, Nigerii, Republiki Poğudniowej Afryki, Tanzanii, Zimbabwe i Zambii, pod warunkiem 

uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21.(WRC-12) 

5.323 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie, 

Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie, Turkmenistanie i na Ukrainie, zakres 862ï960 MHz, w Buğgarii zakresy 862ï

890,2 MHz i 900ï935,2 MHz, w Polsce zakres 862ï876 MHz do dnia 31 grudnia 2017 r. i w Rumuni zakresy 862ï880 

MHz i 915ï925 MHz sŃ przeznaczone takŨe dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. 

Takie uŨytkowanie zaleŨne jest od zgody, o kt·rej mowa w ust. 9.21, zainteresowanych administracji i ogranicza siň do 
radiolatarni umieszczonych na ziemi dziağajŃcych w dniu 27 paŦdziernika 1997 r. aŨ do koŒca cyklu Ũycia tych 

urzŃdzeŒ.(WRC-12) 
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890ï1 300 MHz 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

890ï942 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.322 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5.323 

890ï902 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.317A 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

5.318  5.325 

890ï942 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5.327 

902ï928 

SĞUŧBA STAĞA 

SğuŨba amatorska 

SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.325A 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

5.150  5.325  5.326 

928ï942 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.317A 

SğuŨba radiolokalizacyjna 5.325 

942ï960 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

5.322 

5.323 

942ï960 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.317A 

942ï960 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.317A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

 

 

5.320 

960ï1 164 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R)  5.327A 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA  5.328 

 5.328AA 

1 164ï1 215 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA  5.328 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

  (kosmos-kosmos)  5.328B 

 5.328A 

1 215ï1 240 SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (aktywnych) 

    SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA  

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

     (kosmos-kosmos)  5.328B  5.329  5.329A 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (aktywnych) 

    5.330  5.331  5.332 

1 240-1 300 SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (aktywnych) 

    SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA  

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)

     (kosmos-kosmos)  5.328B  5.329  5.329A 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (aktywnych) 

    SğuŨba amatorska 

    5.282  5.330  5.331  5.332  5.335  5.335A 
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5.324 Nie stosuje siň. 

5.325 Odmienna kategoria sğuŨby: w Stanach Zjednoczonych zakres 890ï942 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 
radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 

9.21. 

5.325A Odmienna kategoria sğuŨby: w Argentynie, Brazylii, Kostaryce, na Kubie, w Republice Dominikany, 
Salwadorze, Ekwadorze, we francuskich departamentach i gminach zamorskich w Regionie 2, Gwatemali, Meksyku, 

Paragwaju, Urugwaju i Wenezueli zakres czňstotliwoŜci 902ï928 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby lŃdowej ruchomej 

na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. W Kolumbii zakres czňstotliwoŜci 902ï905 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby lŃdowej 

ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.326 Odmienna kategoria sğuŨby: w Chile zakres 903ï905 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby ruchomej, z 
wyjŃtkiem ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.327 Odmienna kategoria sğuŨby: w Australii zakres 915ï928 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 
radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33). 

5.327A Wykorzystywanie zakresu czňstotliwoŜci 960ï1 164 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ (R) jest 
ograniczone do system·w, kt·re dziağajŃ zgodnie z uznanymi miňdzynarodowymi standardami lotniczymi. Takie 

wykorzystanie powinno byĺ zgodne z UchwağŃ 417 (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

5.328 UŨytkowanie zakresu 960ï1 215 MHz przez sğuŨbň radionawigacyjnŃ lotniczŃ jest zarezerwowane w skali 
Ŝwiatowej do wykorzystania i rozwoju pokğadowych pomocy elektronicznych dla nawigacji lotniczej i wszelkich 

bezpoŜrednio zwiŃzanych z nimi urzŃdzeŒ umieszczonych na ziemi.(WRC-2000) 

5.328A Stacje w sğuŨbie radionawigacyjnej satelitarnej w zakresie 1 164ï1 215 MHz sŃ obowiŃzane pracowaĺ 
zgodnie z postanowieniami Uchwağy 609 (Rev.WRC-07) i nie powinny ŨŃdaĺ ochrony od stacji sğuŨby radionawigacyjnej 

lotniczej pracujŃcych w zakresie 960ï1 215 MHz. Nie ma zastosowania ust. 5.43A. ObowiŃzujŃ postanowienia ust. 21.18. 
(WRC-07) 

5.328AA Zakres czňstotliwoŜci 1 087,7-1 092,3 MHz jest r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨby ruchomej lotniczej 

satelitarnej (R) (Ziemia ï kosmos) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, z ograniczeniem do odbioru na stacji kosmicznej 

emisji rozsiewczego systemu automatycznego nadzoru poğoŨenia statk·w powietrznych (Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast, ADS-B) z nadajnik·w samolotowych, kt·re dziağajŃ zgodnie z uznanymi miňdzynarodowymi 

standardami lotniczymi. Stacje dziağajŃce w sğuŨbie ruchomej lotniczej satelitarnej (R) nie powinny ŨŃdaĺ ochrony od 

stacji pracujŃcych w sğuŨbie lotniczej radionawigacyjnej. Powinna tu byĺ stosowana Uchwağa 425 (WRC-15). (WRC-15) 

5.328B Wykorzystanie zakres·w 1 164ï1 300 MHz, 1 559ï1 610 MHz i 5 010ï5 030 MHz przez systemy i sieci 
sğuŨby radionawigacyjnej satelitarnej, dla kt·rych Biuro Radiokomunikacyjne otrzymağo odpowiednio kompletnŃ 

informacjň koordynacyjnŃ lub notyfikacyjnŃ po dniu 1 stycznia 2005 r. podlega postanowieniom ust. 9.12, 9.12A i 9.13. 

ObowiŃzujŃ r·wnieŨ postanowienia Uchwağy 610 (WRC-03); jednak w przypadku sieci i system·w w sğuŨbie 

radionawigacyjnej satelitarnej (kosmos-kosmos) postanowienia Uchwağy 610 (WRC-03) stosuje siň wyğŃcznie dla 

kosmicznych stacji nadawczych. Zgodnie z uwagŃ 5.329A dla system·w i sieci w sğuŨbie radionawigacyjnej satelitarnej 

(kosmosïkosmos) w zakresach czňstotliwoŜci 1 215ï1 300 MHz i 1 559ï1 610 MHz postanowienia ust. 9.7, 9.12, 9.12A 

and 9.13 stosuje siň wyğŃcznie w odniesieniu do innych system·w i sieci w sğuŨbie radionawigacyjnej satelitarnej 

(kosmos-kosmos).(WRC-07) 

5.329 UŨytkowanie zakresu 1 215ï1 300 MHz przez sğuŨbň radionawigacyjnŃ satelitarnŃ powinno nastŃpiĺ pod 

warunkiem, Ũe nie spowoduje to szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radionawigacyjnej i nie bňdzie wymagana ochrona 

ze strony tej sğuŨby, kt·ra jest upowaŨniona do dziağania na podstawie uwagi 5.331. Ponadto uŨytkowanie zakresu 1 215ï

1 300 MHz przez sğuŨbň radionawigacyjnŃ satelitarnŃ powinno nastŃpiĺ pod warunkiem, Ũe nie spowoduje to szkodliwych 

zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radiolokalizacyjnej. W stosunku do sğuŨby radiolokalizacyjnej nie stosuje siň postanowieŒ ust. 
5.43. ObowiŃzujŃ postanowienia Uchwağy 608 (WRC-03).(WRC-03) 

5.329A UŨytkowanie system·w w sğuŨbie radionawigacyjnej satelitarnej (kosmos-kosmos) pracujŃcej w zakresach 

1 215ï1 300 MHz i 1 559ï1 610 MHz nie ma na celu dostarczania aplikacji sğuŨby bezpieczeŒstwa i nie powinno nakğadaĺ 
Ũadnych dodatkowych ograniczeŒ na systemy w sğuŨbie radionawigacyjnej satelitarnej (kosmos-Ziemia) lub na inne 

sğuŨby pracujŃce zgodnie z TablicŃ PrzeznaczeŒ CzňstotliwoŜci.(WRC-07) 

5.330 Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Bangladeszu, Kamerunie, Chinach, 
DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii, Gujanie, Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej 

Republice), Iraku, Izraelu, Japonii, Jordanii, Kuwejcie, Nepalu, Omanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syryjskiej 

Republice Arabskiej, Somalii, Sudanie, Sudanie Poğudniowym, Czadzie, Togo i Jemenie zakres 1 215ï1 300 MHz jest 

przeznaczony takŨe dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-12)  
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5.331 Przeznaczenie dodatkowe: w Algierii, Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Australii, Austrii, Bahrajnie, na 
Biağorusi, w Belgii, Beninie, BoŜni i Hercegowinie, Brazylii, Burkina Faso, Burundi, Kamerunie, Chinach, Korei 

(Republice), Chorwacji, Danii, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Estonii, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, 

Francji, Ghanie, Grecji, Gwinei, Gwinei R·wnikowej, na Wňgrzech, w Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej Republice), 

Iraku, Irlandii, Izraelu, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Lesotho, na Ğotwie, w 

Libanie, Liechtensteinie, na Litwie, w Luksemburgu, na Madagaskarze, w Mali, Mauretanii, Czarnog·rze, Nigerii, 

Norwegii, Omanie, Pakistanie, Kr·lestwie Niderland·w, Polsce, Portugalii, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, 

KoreaŒskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, na Sğowacji, w Wielkiej Brytanii, Serbii, Sğowenii, Somalii, Sudanie, 

Sudanie Poğudniowym, na Sri Lance, w Republice Poğudniowej Afryki, Szwecji, Szwajcarii, Tajlandii, Togo, Turcji, 

Wenezueli i Wietnamie zakres 1 215ï1 300 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby radionawigacyjnej na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zakres 1 240ï1 300 MHz jest przeznaczony takŨe dla sğuŨby 
radionawigacyjnej, zaŜ wykorzystanie go przez sğuŨbň radionawigacyjnŃ naleŨy ograniczaĺ do sğuŨby radionawigacyjnej 

lotniczej.(WRC-12) 

5.332 W zakresie 1 215ï1 260 MHz aktywne sensory pokğadowe w sğuŨbach satelitarnych badaŒ Ziemi i w 

sğuŨbach badaŒ kosmicznych nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ i ŨŃdaĺ ochrony przed nimi lub w inny 

spos·b nakğadaĺ ograniczenia na pracň lub rozw·j sğuŨb radiolokalizacyjnych, radionawigacyjnych satelitarnych i innych 
sğuŨb ustanowionych na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-2000) 

5.333 (UCHYLONY ï WRC-97) 

5.334 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zakres 1 350ï1 370 MHz jest 
przeznaczony takŨe dla sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-03) 

5.335 W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w zakresie 1 240ï1 300 MHz aktywne sensory pokğadowe na 

satelitach badania Ziemi i w sğuŨbach badaŒ kosmicznych nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ i ŨŃdaĺ 
ochrony lub w inny spos·b nakğadaĺ ograniczenia na pracň lub rozw·j sğuŨb radionawigacyjnych lotniczych.(WRC-97) 

5.335A W zakresie 1 260ï1 300 MHz aktywne sensory pokğadowe na satelitach badania Ziemi i w sğuŨbach badaŒ 

kosmicznych nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony przed nimi lub w inny spos·b nakğadaĺ 

ograniczenia na pracň lub rozw·j sğuŨb radiolokalizacyjnych i innych sğuŨb dziağajŃcych na zasadzie pierwszej waŨnoŜci 

na podstawie zapis·w zawartych w uwagach.(WRC-2000) 
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1 300ï1 525 MHz 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

1 300ï1 350 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA  

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA  5.337 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

    5.149 5.337A 

1 350ï1 400 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

5.149  5.338  5.338A  5.339 

1 350ï1 400 

 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA  5.338A 

 

 

 

 5.149  5.334  5.339 

1 400ï1 427 SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (pasywnych) 

 SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (pasywnych) 

 5.340  5.341 

1 427ï1 429 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (Ziemia-kosmos) 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  5.341A  5.341B

  5.341C 

 5.338A  5.341 

1 429ï1 452 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  5.341A 

5.338A  5.341  5.342 

1 429ï1 452 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.341B  5.341C 5.343 
 

5.338A  5.341 

1 452ï1 492 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  5.346 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 
SATELITARNA 5.208B  

5.341  5.342  5.345 

1 452ï1 492 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.341B  5.343  5,346A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA SATELITARNA 5.208B 

 
 
5.341  5.344  5.345 

1 492ï1 518 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.341A 

5.341  5.342 

1 492ï1 518 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.341A 

 5.343 

5.341  5.344 

1 492ï1 518 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.341C 

 

5.341 

1 518ï1 525 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia)  5.348  5.348A 
5.348B 5.351A 

5.341  5.342 

1 518ï1 525 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.343 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia)  5.348  5.348A 
5.348B 5.351A 

 
5.341  5.344 

1 518ï1 525 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia)  5.348  5.348A 
5.348B 5.351A 

 
5.341 



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

102 

5.336 Nie stosuje siň. 

5.337 UŨytkowanie zakres·w 1 300ï1 350 MHz, 2 700ï2 900 MHz i 9 000ï9 200 MHz przez sğuŨbň 

radionawigacyjnŃ lotniczŃ jest ograniczone do radar·w poğoŨonych na powierzchni ziemi i towarzyszŃcych im lotniczych 

transponder·w pokğadowych, kt·re nadajŃ wyğŃcznie na czňstotliwoŜciach w tych zakresach i tylko wtedy, kiedy sŃ 
pobudzone przez radary pracujŃce w tym samym zakresie. 

5.337A UŨytkowanie zakresu 1 300ï1 350 MHz przez stacje ziemskie w sğuŨbie radionawigacyjnej satelitarnej i 

przez stacje w sğuŨbie radiolokalizacyjnej nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w sğuŨbie radionawigacyjnej 

lotniczej i nie powinno ograniczaĺ jej pracy i rozwoju.(WRC-2000) 

5.338 W Kirgistanie, na Sğowacji i w Turkmenistanie istniejŃce urzŃdzenia sğuŨby radionawigacyjnej mogŃ nadal 

dziağaĺ w zakresie 1 350ï1 400 MHz.(WRC-12) 

5.338A W zakresach czňstotliwoŜci: 1 350-1 400 MHz, 1 427-1 452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31,3 GHz, 49,7-

50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz, 51,4-52,6 GHz, 81-86 GHz i 92-94 GHz stosuje siň Uchwağň 750 (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

5.339 Zakresy: 1 370ï1 400 MHz, 2 640ï2 655 MHz, 4 950ï4 990 MHz i 15,20ï15,35 GHz sŃ przeznaczone 
takŨe dla sğuŨb badaŒ kosmicznych (pasywnych) i badaŒ Ziemi satelitarnych (pasywnych), na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.339A (UCHYLONY ï WRC-07) 

5.340 Zabrania siň wszelkich emisji w zakresach: 

  1 400ï1 427 MHz, 

  2 690ï2 700 MHz,  z wyjŃtkiem tych, na kt·re pozwala uwaga 5.422, 

  10,68ï10,7 GHz,  z wyjŃtkiem tych, na kt·re pozwala uwaga 5.483, 

  15,35ï15,4 GHz,  z wyjŃtkiem tych, na kt·re pozwala uwaga 5.511, 

  23,6ï24 GHz, 

  31,3ï31,5 GHz, 

  31,5ï31,8 GHz,  w Regionie 2, 

  48,94ï49,04 GHz,  dotyczy stacji umieszczonych na  statkach powietrznych 

  50,2ï50,4 GHz2, 

  52,6ï54,25 GHz, 

  86ï92 GHz, 

  100ï102 GHz, 

  109,5ï111,8 GHz, 

  114,25ï116 GHz, 

  148,5ï151,5 GHz, 

  164ï167 GHz, 

  182ï185 GHz, 

  190ï191,8 GHz, 

  200ï209 GHz, 

  226ï231,5 GHz, 

  250ï252 GHz.(WRC-03) 

 

 

  

                                                

2  5.340.1 UŨytkowanie zakresu 50,2ï50,4 GHz przeznaczonego dla sğuŨby satelitarnych badaŒ Ziemi (pasywnych) i 
sğuŨby badaŒ kosmicznych (pasywnych) nie powinno nakğadaĺ nienaleŨnych ograniczeŒ co do uŨytkowania sŃsiednich 

zakres·w przez sğuŨby, dla kt·rych zakresy te zostağy przeznaczone na zasadzie pierwszej waŨnoŜci.(WRC-97) 
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5.341 Niekt·re kraje prowadzŃ w zakresach: 1 400ï1 727 MHz, 101ï120 GHz i 197ï220 GHz pasywne badania 
w ramach programu poszukiwania zamierzonych emisji pochodzenia pozaziemskiego. 

5.341A W Regionie 1 zakresy czňstotliwoŜci 1 427-1 452 MHz i 1 492-1 518 MHz sŃ zidentyfikowane do 

wykorzystania przez administracje pragnŃce zaimplementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT)  

zgodnie z UchwağŃ 223 (Rev.WRC-15). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez 
wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady 

pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. UŨytkowanie stacji systemu IMT wymaga zgody uzyskanej w 

myŜl ust. 9.21 w odniesieniu do sğuŨby ruchomej lotniczej wykorzystujŃcej telemetriň lotniczŃ zgodnie z uwagŃ 5.342. 
(WRC-15) 

5.341B W Regionie 2 zakres czňstotliwoŜci 1 427-1 518 MHz jest zidentyfikowany do wykorzystania przez 

administracje pragnŃce zaimplementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT)  zgodnie z UchwağŃ 223 

(Rev.WRC-15). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania 

w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym. (WRC-15) 

5.341C Zakresy czňstotliwoŜci 1 427-1 452 MHz i 1 492-1 518 MHz sŃ zidentyfikowane do wykorzystania przez 

administracje Regionu 3 pragnŃce zaimplementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT)  zgodnie z 

UchwağŃ 223 (Rev.WRC-15). Wykorzystanie tych zakres·w czňstotliwoŜci przez powyŨsze administracje dla 

implementacji IMT w zakresach czňstotliwoŜci 1 427-1 452 MHz i 1 492-1 518 MHz nastŃpi pod warunkiem uzyskania 

zgody na podstawie ust. 9.21 udzielonej przez kraje uŨytkujŃce stacje w sğuŨbie ruchomej lotniczej. Identyfikacja ta nie 

wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy 

zakres zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.(WRC-15) 

5.342 Przeznaczenie dodatkowe: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Uzbekistanie, 

Kirgistanie i na Ukrainie, zakres czňstotliwoŜci 1 429ï1 535 MHz jest takŨe przeznaczony takŨe dla sğuŨby ruchomej 

lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci wyğŃcznie do cel·w telemetrii lotniczej wewnŃtrz terytorium paŒstwa. Od dnia 

1 kwietnia 2007 r. wykorzystanie zakresu 1 452ï1 492 MHz zaleŨy od porozumienia miňdzy zainteresowanymi 

administracjami.(WRC-12) 

5.343 W Regionie 2 uŨytkowanie zakresu 1 435ï1 535 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ do cel·w telemetrii 

ma pierwszeŒstwo nad wykorzystaniem przez sğuŨbň ruchomŃ do innych cel·w. 

5.344 Przeznaczenie alternatywne: w Stanach Zjednoczonych zakres 1 452ï1 525 MHz jest przeznaczony dla 
sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. takŨe uwaga 5.343). 

5.345 UŨytkowanie zakresu 1 452ï1 492 MHz przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ satelitarnŃ oraz sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ 

jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i zaleŨy od postanowieŒ Uchwağy 528 (WARC-92)*. 

5.346 W Algierii, Angoli, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Beninie, Botswanie, Burkinie Faso, Burundi, 

Kamerunie, Centralnej Republice AfrykaŒskiej, Kongu (Republice), na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w DŨibuti, Egipcie, 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Gabonie, Gambii, Ghanie, Gwinei, Iraku, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Lesotho, 
Libanie, Liberii, na Madagaskarze, w Malawi, Mali, Maroku, Mauritiusie, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, Nigrze, 

Nigerii, Omanie, Ugandzie, Palestynie** , Katarze, Demokratycznej Republice Kongo, Rwandzie, Senegalu, na Seszelach, 

w Sudanie, Poğudniowym Sudanie, Republice Poğudniowej Afryki, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Tunezji, Zambii i 

Zimbabwe zakres czňstotliwoŜci 1 452-1 492 MHz jest zidentyfikowany do uŨytkowania przez wyszczeg·lnione powyŨej 

administracje pragnŃce implementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT) zgodnie z UchwağŃ 223 

(Rev.WRC-15). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania 

w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres czňstotliwoŜci zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w 

Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Wykorzystanie tego zakresu czňstotliwoŜci dla implementacji systemu IMT 

wymagajŃ zgody uzyskanej w myŜl ust. 9.21 w odniesieniu do sğuŨby ruchomej lotniczej wykorzystujŃcej telemetriň 
lotniczŃ zgodnie z uwagŃ 5.342. Zob. r·wnieŨ Uchwağa 761 (Rev.WRC-15).(WRC-15) 

  

                                                

*  Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRC-03 i WRC-15. 

**  Odnotowano wykorzystanie w Palestynie przeznaczenia dla sğuŨby ruchomej w zidentyfikowanym dla IMT zakresie 
czňstotliwoŜci 1 452-1 492 MHz, na podstawie Uchwağy 99 (Rev. Busan, 2014), oraz przy wziňciu pod uwagň 

tymczasowego porozumienia izraelsko-palestyŒskiego z 28 wrzeŜnia 1995 r. 
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5.346A Zakres czňstotliwoŜci 1 452-1 492 MHz jest zidentyfikowany do wykorzystania przez administracje 

Regionu 3 pragnŃce zaimplementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT) zgodnie z UchwağŃ 223 

(Rev.WRC-15) i UchwağŃ 761 (Rev.WRC-15). Wykorzystanie tych zakres·w czňstotliwoŜci przez powyŨsze 

administracje dla implementacji IMT nastŃpi pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 udzielonej przez 

kraje uŨytkujŃce stacje w sğuŨbie ruchomej lotniczej. Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w 

czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie 

ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym.(WRC-15) 

5.347 (UCHYLONY ï WRC-07) 

5.347A* (UCHYLONY ï WRC-07) 

5.348 UŨytkowanie zakresu 1 518ï1 525 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie z 

ust. 9.11A. Stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej pracujŃce w zakresie 1 518ï1 525 MHz nie powinny ŨŃdaĺ ochrony przed 
zakğ·ceniami ze strony stacji sğuŨby stağej. Nie ma zastosowania ust. 5.43A.(WRC-03) 

5.348A W zakresie 1 518ï1 525 MHz pr·g koordynacyjny wyraŨony w wartoŜciach gňstoŜci strumienia mocy na 

powierzchni Ziemi, przy stosowaniu postanowieŒ ust. 9.11A dla stacji kosmicznych w sğuŨbie ruchomej satelitarnej 

(kosmos-Ziemia), w odniesieniu do sğuŨby lŃdowej ruchomej wykorzystujŃcej wyspecjalizowane stacje ruchome, albo 

wykorzystywanej w poğŃczeniu z publicznŃ komutowanŃ sieciŃ telekomunikacyjnŃ (PSTN) dziağajŃcŃ na terytorium 

Japonii, musi wynosiĺ ï150 dB(W/m2) w dowolnym paŜmie o szerokoŜci 4 kHz dla wszystkich kŃt·w nadejŜcia fali, co 

zastňpuje wartoŜci podane w Tablicy 5-2 ZağŃcznika 5. Na terytorium Japonii stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej 

pracujŃce w zakresie 1 518ï1 525 MHz nie powinny ŨŃdaĺ ochrony przed zakğ·ceniami ze strony stacji sğuŨby ruchomej. 

Nie ma zastosowania ust. 5.43A.(WRC-03) 

5.348B Stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej pracujŃce w zakresie 1 518ï1 525 MHz nie powinny ŨŃdaĺ ochrony 
przed zakğ·ceniami ze strony telemetrycznych stacji ruchomych lotniczych w sğuŨbie ruchomej na terytorium Stan·w 

Zjednoczonych (zob. uwagi 5.343 i 5.344) i w krajach wymienionych w uwadze 5.342 Nie majŃ zastosowania 

postanowienia ust. 5.43A.(WRC-03) 

5.348C (UCHYLONY ï WRC-07) 

 

 

 

 

  

                                                

*  Adnotacja Sekretariatu: uwaga ta zostağa zmieniona przez WRC-07, a nastňpnie nadano jej zmieniony numer 5.208B 

w celu zachowania odpowiedniej kolejnoŜci. 
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1 525ï1 610 MHz 

5.349 Odmienna kategoria sğuŨby: w Arabii Saudyjskiej, AzerbejdŨanie, Bahrajnie, Kamerunie, Egipcie, Francji, 

Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Izraelu, Kazachstanie, Kuwejcie, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, 
Libanie, Maroku, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Kirgistanie, Turkmenistanie i Jemenie zakres 1 525ï1 530 

MHz jest przeznaczony dla sğuŨby ruchomej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, z wyjŃtkiem sğuŨby ruchomej lotniczej (zob. 

ust. 5.33). (WRC-07) 

5.350 Przeznaczenie dodatkowe: w AzerbejdŨanie, Kirgistanie i Turkmenistanie zakres 1 525ï1 530 MHz jest 

r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨby ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-2000) 

5.351 Zakresy: 1 525ï1 544 MHz, 1 545ï1 559 MHz, 1 626.5ï1 645.5 MHz i 1 646.5ï1 660.5 MHz nie powinny 

byĺ uŨywane dla ğŃczy dosyğowych Ũadnej sğuŨby. W wyjŃtkowych przypadkach administracja moŨe jednak upowaŨniĺ 

do pracy w tych zakresach znajdujŃcŃ siň w okreŜlonym, stağym punkcie stacjň ziemskŃ sğuŨby ruchomej satelitarnej do 

komunikacji poprzez stacje kosmiczne wykorzystujŃce te zakresy. 

 

 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

1 525ï1 530 

SĞUŧBA OPERACJI 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

5.349 

1 525ï1 530 

SĞUŧBA OPERACJI 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 5.343 

1 525ï1 530 

SĞUŧBA OPERACJI 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

SğuŨba ruchoma 5.349 

5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 

5.354 

 

5.341  5.351  5.354 

 

5.341 5.351 5.352A 5.354 

1 530ï1 535 

SĞUŧBA OPERACJI 

KOSMICZNYCH (kosmos-

Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A 

5.353A 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

1 530ï1 535 

 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208B 

5.351A 5.353A 

 SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma 5.343 

5.341  5.342  5.351  5.354  5.341  5.351  5.354 

1 535ï1 559 SĞUŧBA RUCHOMA  SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.208B 5.351A 

    5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A 

1 559ï1 610 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

  (kosmos-kosmos)        5.208B 5.328B 5.329A 

    5.341  
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5.351A UŨytkowanie zakres·w 1 518ï1 544 MHz, 1 545ï1 559 MHz, 1 610ï1 645.5 MHz, 1 646.5ï1 660.5 MHz, 

1 668ï1 675 MHz, 1 980ï2 010 MHz, 2 170ï2 200 MHz, 2 483.5ï2 520 MHz i 2 670ï2 690 przez sğuŨbň ruchomŃ 

satelitarnŃ musi byĺ zgodne z postanowieniami Uchwağ 212 (Rev.WRC-07)* i 225 (Rev.WRC-07)** . (WRC-07) 

5.352 (UCHYLONY ï WRC-97) 

5.352A W zakresie czňstotliwoŜci 1 525ï1 530 MHz stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej, z wyjŃtkiem stacji sğuŨby 

ruchomej morskiej satelitarnej, nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ pracy ani ŨŃdaĺ ochrony w odniesieniu 
do stacji sğuŨby stağej w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, we Francji i francuskich gminach zamorskich w Regionie 

3, w Gwinei, Indiach, Izraelu, we Wğoszech, w Jordanii, Kuwejcie, Mali, Maroku, Mauretanii, Nigerii, Omanie, 

Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Wietnamie i Jemenie notyfikowanych przed dniem 

1 kwietnia 1998 r. (WRC-15) 

5.353 (UCHYLONY ï WRCï97) 

5.353A Przy stosowaniu procedur art. 9 czňŜci II w odniesieniu do sğuŨby ruchomej satelitarnej w zakresach 1 530ï
1 544 MHz i 1 626.5ï1 645.5 MHz, w pierwszej kolejnoŜci naleŨy zaspokoiĺ zapotrzebowanie na widmo dla cel·w 

ğŃcznoŜci w sytuacjach alarmowych, ostrzegawczych i bezpieczeŒstwa w systemie GMDSS (Og·lnoŜwiatowy morski 

system ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa ). ĞŃcznoŜĺ w sytuacjach alarmowych, ostrzegawczych i bezpieczeŒstwa 

w sğuŨbie ruchomej morskiej satelitarnej ma pierwszeŒstwo dostňpu przed wszystkimi innymi poğŃczeniami w ramach 

sieci ruchomej satelitarnej. Systemy satelitarne nie powinny powodowaĺ niedopuszczalnych zakğ·ceŒ w ğŃcznoŜci w 

sytuacjach alarmowych, ostrzegawczych i bezpieczeŒstwa w ramach systemu GMDSS, ani ŨŃdaĺ od tego systemu 

ochrony. NaleŨy wziŃĺ pod uwagň pierwszeŒstwo ğŃcznoŜci zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem w innych sğuŨbach ruchomych 

satelitarnych. (ObowiŃzujŃ postanowienia Uchwağy 222 (WRCï2000)*** . (WRC-2000) 

5.354 UŨytkowanie zakres·w 1 525ï1 559 MHz i 1 626,5ï1 660,5 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega 

procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. 

5.355 Przeznaczenie dodatkowe: w Bahrajnie, Bangladeszu, Kongu (Republice), DŨibuti, Egipcie, Erytrei, Iraku, 

Izraelu, Kuwejcie, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Somalii, Sudanie, Sudanie Poğudniowym, Czadzie, Togo i 

Jemenie zakresy 1 540ï1 559 MHz, 1 610ï1 645.5 MHz i 1 646.5ï1 660 MHz sŃ r·wnieŨ przeznaczone dla sğuŨby stağej 

na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRC-12) 

5.356 UŨytkowanie zakresu 1 544ï1 545 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (kosmos-Ziemia) dotyczy tylko 
ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa (zob. art. 31). 

5.357 Transmisje w zakresie 1 545ï1 555 MHz z naziemnych stacji lotniczych bezpoŜrednio do stacji statk·w 
powietrznych lub miňdzy stacjami statk·w powietrznych w sğuŨbie ruchomej lotniczej (R) sŃ r·wnieŨ dopuszczalne, gdy 

transmisje takie sŃ wykorzystane do rozbudowania lub uzupeğnienia ğŃczy satelitaïstatek powietrzny. 

5.357A Przy stosowaniu procedur, o kt·rych mowa w art. 9 sekcja II w stosunku do sğuŨby ruchomej satelitarnej w 

zakresach czňstotliwoŜci 1 545ï1 555 MHz i 1 646,5ï1 656,5 MHz, w pierwszej kolejnoŜci naleŨy zaspokoiĺ 

zapotrzebowanie na widmo dla sğuŨby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), zapewniajŃcej transmisje wiadomoŜci z 

pierwszeŒstwem od 1 do 6 okreŜlonym w art. 44. ĞŃcznoŜĺ sğuŨby ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeŒstwem 

od 1 do 6 okreŜlonym w art. 44 ma priorytetowy i natychmiastowy dostňp, jeŜli to konieczne - na zasadzie prawa 

pierwszeŒstwa, przed wszystkimi innymi poğŃczeniami w ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy 
ruchome satelitarne nie powinny powodowaĺ niedopuszczalnych zakğ·ceŒ lub ŨŃdaĺ ochrony od ğŃcznoŜci sğuŨby 

ruchomej lotniczej satelitarnej (R) z pierwszeŒstwem od 1 do 6 okreŜlonym w art. 44. NaleŨy wziŃĺ pod uwagň 

pierwszeŒstwo ğŃcznoŜci zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem w innych sğuŨbach ruchomych satelitarnych. (ObowiŃzujŃ 

postanowienia Uchwağy 222 (Rev.WRC-12). (WRC-12) 

5.358 (UCHYLONY ï WRC-97) 

  

                                                

* Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRC-15. 

**   Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRC-12. 

***  Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRC-07 i WRC-12. 
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5.359 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech, Arabii Saudyjskiej, Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w 
Beninie, Kamerunie, Federacji Rosyjskiej, we Francji, w Gruzji, Gwinei, Gwinei Bissau, Jordanii, Kazachstanie, 

Kuwejcie, na Litwie, w Mauretanii, Ugandzie, Uzbekistanie, Pakistanie, Polsce, Syryjskiej Republice Arabskiej, 

Kirgistanie, KoreaŒskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, Rumunii, TadŨykistanie, Tunezji, Turkmenistanie i na 

Ukrainie zakresy czňstotliwoŜci: 1 550ï1 559 MHz, 1 610ï1 645,5 MHz i 1 646,5ï1 660 MHz sŃ r·wnieŨ przeznaczone 

dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Nalega siň, by administracje podjňğy wszelkie praktyczne dziağania w 

celu unikniňcia wprowadzania nowych stacji sğuŨby stağej w tych zakresach czňstotliwoŜci. (WRC-15) 

5.360 do 5.362 (UCHYLONY - WRC-97) 

5.362A W Stanach Zjednoczonych w zakresach 1 555ï1 559 MHz i 1 656,5ï1 660,5 MHz sğuŨba ruchoma lotnicza 

satelitarna (R) ma priorytetowy i natychmiastowy dostňp, jeŜli to konieczne, na zasadzie prawa pierwszeŒstwa, przed 

wszystkimi innymi poğŃczeniami w ramach sieci radiokomunikacji ruchomej satelitarnej. Systemy ruchome satelitarne 

nie powinny powodowaĺ niedopuszczalnych zakğ·ceŒ lub ŨŃdaĺ ochrony od ğŃcznoŜci sğuŨby ruchomej lotniczej 

satelitarnej (R) z pierwszeŒstwem od 1 do 6 okreŜlonym w art. 44. NaleŨy wziŃĺ pod uwagň pierwszeŒstwo ğŃcznoŜci 

zwiŃzanej z bezpieczeŒstwem w innych sğuŨbach ruchomych satelitarnych. (WRC-97) 

5.362B (UCHYLONY - WRC-15) 

5.362C (UCHYLONY - WRC-15) 

5.363 (UCHYLONY ï WRC-07) 
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1 610ï1 660 MHz 

 

 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

1 610ï1 610,6 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

 

1 610ï1 610,6 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351a 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SĞUŧBA RADIOLOKACYJNA 

SATELITARNA (Ziemia-
kosmos) 

1 610ï1 610,6 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba radiolokacyjna satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 

5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 
5.367 5.368 5.369  

5.371 5.372 

 
5.341 5.364 5.366 5.367  

5.368 5.370 5.372 

 
5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 

5.367 5.368 5.369 5.372 

1 610,6ï1 613,8 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA (Ziemia-

kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIOASTRONOMICZNA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

1 610,6ï1 613,8 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIOASTRONOMICZNA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SĞUŧBA RADIOLOKACYJNA 

SATELITARNA (Ziemia-

kosmos) 

1 610,6ï1 613,8 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIOASTRONOMICZNA 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 

LOTNICZA 

SğuŨba radiolokacyjna satelitarna 

(Ziemia-kosmos)  

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 
5.366 5.367 5.368 5.369  

5.371 5.372 

 
5.149 5.341 5.364 5.366  

5.367 5.368 5.370 5.372 

5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 
5.366 5.367 5.368 5.369  

5.372 

1 613,8ï1 626,5 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 
LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(kosmos-Ziemia) 5.208B 

1 613,8ï1 626,5 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 
LOTNICZA 

SĞUŧBA RADIOLOKACYJNA 

SATELITARNA (Ziemia-

kosmos) 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(kosmos-Ziemia) 5.208B 

1 613,8ï1 626,5 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA  

(Ziemia-kosmos) 5.351A 

SĞUŧBA 

RADIONAWIGACYJNA 
LOTNICZA 

SğuŨba ruchoma satelitarna 

(kosmos-Ziemia) 5.208B 

SğuŨba radiolokacyjna satelitarna 

(Ziemia-kosmos) 

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 

5.366 5.367 5.368 5.369  

5.371 5.372 

 

5.341 5.364 5.365 5.366  

5.367 5.368 5.370 5.372 

5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 

5.366 5.367 5.368 5.369  

5.372 

1 626,5ï1 660 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A 

    5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 
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5.364 UŨytkowanie zakresu 1 610ï1 626.5 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) i sğuŨbň 
radiolokacyjnŃ satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. Ziemska stacja 

ruchoma pracujŃca w kt·rejkolwiek sğuŨbie w tym zakresie nie powinna wytwarzaĺ emisji, kt·rej szczytowa gňstoŜĺ 

e.i.r.p. jest wiňksza od -15 dB(W/4 kHz) w czňŜci zakresu wykorzystywanego przez systemy pracujŃce zgodnie z 

postanowieniami uwagi 5.366 (dla kt·rych ma zastosowanie ust. 4.10), o ile zainteresowane administracje nie uzgodniğy 

inaczej. W czňŜci zakresu, w kt·rym takie systemy nie pracujŃ, Ŝrednia gňstoŜĺ e.i.r.p. ziemskiej stacji ruchomej nie 

powinna przekraczaĺ -3 dB(W/4 kHz). Stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej nie powinny ŨŃdaĺ ochrony od stacji sğuŨby 

radionawigacyjnej lotniczej, stacji pracujŃcych zgodnie z postanowieniami uwagi 5.366 i stacji sğuŨby stağej pracujŃcych 

zgodnie z postanowieniami uwagi 5.359. Administracje odpowiedzialne za koordynacjň ruchomych sieci satelitarnych 

powinny podejmowaĺ wszelkie moŨliwe starania, aby zapewniĺ ochronň stacji pracujŃcych zgodnie z postanowieniami 

uwagi 5.366. 

5.365 UŨytkowanie zakresu 1 613,8ï1 626,5 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (kosmos-Ziemia) podlega 
koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. 

5.366 Zakres 1 610ï1 626.5 MHz jest zarezerwowany w skali Ŝwiatowej dla wykorzystania i rozwoju 

pokğadowych pomocy elektronicznych do nawigacji lotniczej oraz wszelkich bezpoŜrednio zwiŃzanych z nimi urzŃdzeŒ 

poğoŨonych na ziemi lub zainstalowanych na satelitach. Takie wykorzystanie satelitarne jest moŨliwe pod warunkiem 

uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.367 Przeznaczenie dodatkowe: Zakres czňstotliwoŜci 1 610ï1 626,5 MHz jest r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨby 

ruchomej lotniczej satelitarnej (R) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 

9.21. (WRC-12) 

5.368 W zakresie czňstotliwoŜci 1 610ï1 626,5 MHz w odniesieniu do sğuŨby radiolokacyjnej satelitarnej i sğuŨby 
ruchomej satelitarnej nie majŃ zastosowania postanowienia ust. 4.10, z wyjŃtkiem sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej 

satelitarnej. 

5.369 Odmienna kategoria sğuŨby: w Angoli, Australii, Chinach, Erytrei, Etiopii, Indiach, Iranie (Islamskiej 

Republice), Izraelu, Libanie, Liberii, na Madagaskarze, w Mali, Pakistanie, Papui Nowej Gwinei, Syryjskiej Republice 

Arabskiej, Demokratycznej Republice Konga, Sudanie, Sudanie Poğudniowym, Togo i Zambii zakres 1 610ï1 626,5 MHz 

jest przeznaczony dla sğuŨby radiolokacyjnej satelitarnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 

5.33), pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 ze strony kraj·w niewymienionych w niniejszym 

postanowieniu. (WRC-12) 

5.370 Odmienna kategoria sğuŨby: w Wenezueli zakres 1 610ï1 626,5 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 
radiolokacyjnej satelitarnej (Ziemia-kosmos) na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.371 Przeznaczenie dodatkowe: w Regionie 1 zakres 1 610ï1 626,5 MHz (Ziemia-kosmos) jest r·wnieŨ 
przeznaczony dla sğuŨby radiolokacyjnej satelitarnej na zasadzie drugiej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na 

podstawie ust. 9.21. (WRC-12) 

5.372 Stacje sğuŨb radiolokacyjnej satelitarnej i ruchomej satelitarnej nie powinny byĺ przyczynŃ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w stacjach sğuŨby radioastronomicznej, wykorzystujŃcych zakres 1 610,6ï1 613,8 MHz (obowiŃzuje 

postanowienie ust. 29.13). 

5.373 Nie stosuje siň. 

5.373A (UCHYLONY ï WRC-97) 

5.374 Ziemskie stacje ruchome sğuŨby ruchomej satelitarnej pracujŃce w zakresach 1 631,5ï1 634,5 MHz i 1 

656,5ï1 660 MHz nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w stacjach sğuŨby stağej pracujŃcych w krajach 

wymienionych w uwadze 5.359. (WRC-97) 

5.375 UŨytkowanie zakresu 1 645,5ï1 646,5 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (Ziemia-kosmos) i dla ğŃczy 
miňdzysatelitarnych dotyczy tylko ğŃcznoŜci alarmowej i bezpieczeŒstwa (zob. art. 31). 

5.376 Transmisje w zakresie 1 646,5ï1 656,5 MHz ze stacji statk·w powietrznych sğuŨby ruchomej lotniczej (R) 

bezpoŜrednio do naziemnych stacji lotniczych lub miňdzy stacjami statk·w powietrznych sŃ r·wnieŨ dozwolone, jeŨeli 

transmisje te sŃ wykorzystane do rozbudowania lub uzupeğnienia ğŃczy satelita-statek powietrzny. 
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1 660ï1 710 MHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

1 660ï1 660,5 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A 

 SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A 

1 660,5ï1 668 SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (pasywnych) 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  

 5.149 5.341 5.379 5.379A 

1 668ï1 668,4 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.351A 5.379B 
5.379C 

 SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

 SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (pasywnych) 

 SğuŨba stağa 

 SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  

 5.149 5.341 5.379 5.379A  

1 668,4ï1 670 SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.351A 5.379B 
5.379C 

 SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

 5.149 5.341 5.379D 5.379E 

1 670ï1 675 SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA 

 SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 5.351A 5.379B 

 5.341 5.379D 5.379E 5.380A 

1 675ï1 690 SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

 5.341 

1 690ï1 700 

SĞUŧBA POMOCY 
METEOROLOGICZNYCH 

SĞUŧBA METEOROLOGICZNA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

1 690ï1 700 

 SĞUŧBA POMOCY METEOROLOGICZNYCH 

 SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

5.289 5.341 5.382  5.289 5.341 5.381 

1 700ï1 710 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA METEOROLOGICZNA SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

 SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

1 700ï1 710 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA METEOROLOGICZNA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

 5.289 5.341 5.289 5.341 5.384 
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5.376A Ziemskie stacje ruchome pracujŃce w zakresie 1 660ï1 660,5 MHz nie powinny powodowaĺ szkodliwych 
zakğ·ceŒ w stacjach sğuŨby radioastronomicznej. (WRC-97) 

5.377 (UCHYLONY ï WRC-03) 

5.378 Nie stosuje siň. 

5.379 Przeznaczenie dodatkowe: w Bangladeszu, Indiach, Indonezji, Nigerii i Pakistanie zakres 1 660,5ï1 668,4 

MHz jest r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨby pomocy meteorologicznych na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 

5.379A Nalega siň, by administracje zapewniğy wszelkŃ moŨliwŃ ochronň w zakresie 1 660,5ï1 668,4 MHz 
przyszğym badaniom radioastronomicznym, szczeg·lnie poprzez jak najszybsze wyeliminowanie transmisji powietrze-

Ziemia w sğuŨbie pomocy meteorologicznych w zakresie 1 664,4ï1 668,4 MHz. 

5.379B Wykorzystanie zakresu 1 668ï1 675 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie 

z ust. 9.11A. W zakresie 1 668ï1 668,4 MHz ma zastosowanie Uchwağa 904 (WRC-07). (WRC-07) 

5.379C W celu ochrony sğuŨby radioastronomicznej w zakresie 1 668ï1 670 MHz zagregowane wartoŜci gňstoŜci 
strumieni mocy wytwarzanej przez ziemskie stacje ruchome w sieci sğuŨby ruchomej satelitarnej pracujŃcej w tym 

zakresie nie powinny przekraczaĺ -181 dB (W/m2 ) w paŜmie 10 MHz i -194 dB (W/m2) w dowolnym paŜmie 20 kHz w 

miejscu lokalizacji dowolnej stacji radioastronomicznej zarejestrowanej w Gğ·wnym Miňdzynarodowym Rejestrze 

CzňstotliwoŜci, przez wiňcej niŨ 2% cağkowitego czasu wynoszŃcego 2 000 s. (WRC-03) 

5.379D W przypadku wsp·ğuŨytkowania zakresu 1 668,4ï1 675 miňdzy sğuŨbŃ ruchomŃ satelitarnŃ a sğuŨbami 

stağymi i ruchomymi, ma zastosowanie Uchwağa 744 (Rev.WRC-07). (WRC-07) 

5.379E W zakresie 1 668,4ï1 675 MHz stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej nie powinny powodowaĺ szkodliwych 
zakğ·ceŒ w stacjach sğuŨb pomocy meteorologicznych w Chinach, Iranie (Islamskiej Republice), Japonii i Uzbekistanie. 

Nalega siň, by w zakresie 1 668,4ï1 675 MHz administracje nie wprowadzağy nowych system·w w sğuŨbie pomocy 

meteorologicznych i zachňca siň je do jak najszybszego przeniesienia obecnych dziağaŒ sğuŨby pomocy 

meteorologicznych do innych zakres·w. (WRC-03) 

5.380 (UCHYLONY ï WRC-07) 

5.380A W zakresie 1 670ï1 675 MHz stacje sğuŨby ruchomej satelitarnej nie powinny powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w pracy istniejŃcych ziemskich stacji sğuŨby meteorologicznej satelitarnej notyfikowanych przed dniem 1 

stycznia 2004 r., ani nie powinny ograniczaĺ rozwoju tych stacji. KaŨdy nowy przydziağ czňstotliwoŜci dla tych stacji 
ziemskich w tym zakresie powinien byĺ r·wnieŨ chroniony przed szkodliwymi zakğ·ceniami ze strony stacji sğuŨby 

ruchomej satelitarnej. (WRC-07) 

5.381 Przeznaczenie dodatkowe: w Afganistanie, na Kubie, w Indiach, Iranie (Islamskiej Republice) i Pakistanie 

zakres 1 690ï1 700 MHz jest r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-12) 

5.382 Odmienna kategoria sğuŨby: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, AzerbejdŨanie, Bahrajnie, na Biağorusi, w 
Kongu (Republice), Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii, Federacji Rosyjskiej, Gwinei, Iraku, 

Izraelu, Jordanii, Kazachstanie, Kuwejcie, Byğej JugosğowiaŒskiej Republice Macedonii, Libanie, Mauretanii, Moğdawii, 

Mongolii, Omanie, Uzbekistanie, Polsce, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Kirgistanie, Somalii, TadŨykistanie, 

Turkmenistanie, na Ukrainie i w Jemenie zakres czňstotliwoŜci 1 690ï1 700 MHz jest przeznaczony dla sğuŨb stağej i 

ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33) a w KoreaŒskiej Republice 

Ludowo-Demokratycznej zakres czňstotliwoŜci 1 690ï1 700 MHz jest przydzielony dla sğuŨby stağej na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33) i dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie drugiej waŨnoŜci. 
(WRC-12) 

5.383 Nie stosuje siň. 

5.384 Przeznaczenie dodatkowe: w Indiach, Indonezji i Japonii zakres 1 700ï1 710 MHz jest r·wnieŨ 

przeznaczony dla sğuŨby badaŒ kosmicznych (kosmos-Ziemia) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRC-97) 

 

  



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

112 

1 710ï2 170 MHz 

 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

1 710ï1 930 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA 5.384A 5.388A 5.388B 

 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 5.388 

1 930ï1 970 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.388A 
5.388B 

1 930ï1 970 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A 
5.388B 

SğuŨba ruchoma satelitarna 
(Ziemia-kosmos) 

1 930ï1 970 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A 
5.388B 

5.388 5.388 5.388 

1 970ï1 980 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A  5.388B 

    5.388 

1 980ï2 010 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.351A 

    5.388 5.389A 5.389B 5.389F 

2 010ï2025 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.388A 
5.388B 

 
 

 

5.388 

2 010ï2 025 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA 
(Ziemia-kosmos) 

 

5.388 5.389C 5.389E 

2 010ï2 025 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A 
5.388B 

 

 

 
5.388 

2 025ï2 110 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (Ziemia-kosmos) (kosmos-
kosmos) 

    SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (Ziemia-kosmos) (kosmos-
kosmos) 

    SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA  5.391 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (Ziemia-kosmos) (kosmos-kosmos) 

    5.392 

2 110ï2 120 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 5.388A 5.388B 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (daleki kosmos) (Ziemia-kosmos) 

    5.388 

2 120ï2 160 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.388A 
5.388B 

2 120ï2 160 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A 
5.388B 

SğuŨba ruchoma satelitarna 
(kosmos-Ziemia) 

2 120ï2 160 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A 
5.388B 

5.388 5.388 5.388 

2 160ï2 170 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.388A 
5.388B 

 

 

 
5.388 

2 160ï2 170 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA 
(kosmos-Ziemia) 

 

5.388  5.389C  5.389E 

2 160ï2 170 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA  5.388A 
5.388B 

 

 

 
5.388 
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5.384A Zakresy czňstotliwoŜci 1 710-1 885 MHz, 2 300-2 400 MHz i 2 500-2 690 MHz, lub ich czňŜci, sŃ ustalone 
do wykorzystania przez administracje pragnŃce implementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT) 

zgodnie z UchwağŃ 223 (Rev.WRC-15). Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez 

wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy przeznaczone, ani nie 

ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRCï15) 

5.385 Przeznaczenie dodatkowe: zakres 1 718,8ï1 722,2 MHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby 

radioastronomicznej na zasadzie drugiej waŨnoŜci do obserwacji linii spektralnych. (WRCï2000) 

5.386 Przeznaczenie dodatkowe: zakres czňstotliwoŜci 1 750ï1 850 MHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨb 
operacji kosmicznych (Ziemia-kosmos) i badaŒ kosmicznych (Ziemia-kosmos) w Regionie 2 ( z wyjŃtkiem Meksyku), 

w Austrii, Guam, Indiach, Indonezji i Japonii na zasadzie pierwszej waŨnoŜci pod warunkiem uzyskania zgody na 

podstawie ust. 9.21 ze szczeg·lnym odniesieniem do system·w wykorzystujŃcych rozproszenie troposferyczne. (WRCï15) 

5.387 Przeznaczenie dodatkowe: na Biağorusi, w Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Rumunii, TadŨykistanie i 
Turkmenistanie zakres 1 770ï1 790 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby meteorologicznej satelitarnej na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. (WRCï12) 

5.388 Zakresy czňstotliwoŜci 1 885ï2 025 MHz i 2 110ï2 200 MHz sŃ przeznaczone do uŨytkowania w skali 

Ŝwiatowej przez administracje pragnŃce implementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Tego 

typu uŨytkowanie nie wyklucza wykorzystywania tych zakres·w czňstotliwoŜci przez inne sğuŨby, dla kt·rych sŃ 

przeznaczone. Te zakresy czňstotliwoŜci powinny byĺ udostňpnione dla IMT zgodnie z UchwağŃ 212 (Rev.WRCï15) 

(zob. takŨe Uchwağa 223 (Rev.WRCï15)). (WRCï15) 

5.388A W Regionach 1 i 3 zakresy 1 885ï1 980 MHz, 2 010ï2 025 MHz i 2 110ï2 170 MHz a w Regionie 2 
zakresy 1 885ï1 980 MHz i 2 110ï2 160 MHz mogŃ byĺ uŨytkowane przez stacje platform stratosferycznych jako stacje 

bazowe w Miňdzynarodowym Systemie ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT) zgodnie z UchwağŃ 221 (Rev.WRCï07). UŨywanie 

ich przez zastosowania/aplikacje IMT wykorzystujŃce stacje platform stratosferycznych jako stacje bazowe nie wyklucza 

uŨytkowania tych zakres·w przez wszelkie stacje w sğuŨbach, dla kt·rych te zakresy sŃ przeznaczone, jak i nie wprowadza 

zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRCï12) 

5.388B W Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Beninie, Burkinie Faso, Kamerunie, na Komorach, na WybrzeŨu 
KoŜci Sğoniowej, w Chinach, na Kubie, w DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Erytrei, Etiopii, 

Gabonie, Ghanie, Indiach, Iranie (Islamskiej Republice, Izraelu, Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libii, Mali, Maroku, 

Mauretanii, Nigerii, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, Katarze, Syryjskiej Republice Arabskiej, Senegalu, Singapurze, 

Sudanie, Sudanie Poğudniowym, Tanzanii, Czadzie, Togo, Tunezji, Jemenie, Zambii i Zimbabwe w celu ochrony sğuŨb 

stağej i ruchomej, w tym stacji ruchomych IMT, na ich terytorium przed zakğ·ceniami wsp·lnokanağowymi, stacja 

platformy stratosferycznej (HAPS) pracujŃca jako stacja bazowa IMT w krajach sŃsiadujŃcych w zakresach zawartych w 

uwadze 5.388A nie powinna powodowaĺ przekroczenia we wsp·lnym kanale gňstoŜci strumienia mocy o wartoŜci -127 

dB(W/(m2 MHz)) mierzonej na powierzchni Ziemi poza granicami kraju, jeŨeli nie uzyskano wyraŦnej zgody naraŨonej 

administracji w czasie notyfikacji HAPS. (WRCï12) 

5.389 Nie stosuje siň. 

5.389A UŨytkowanie zakres·w 1 980ï2 010 MHz i 2 170ï2 200 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ podlega 

koordynacji zgodnie z ust. 9.11A i postanowieniami Uchwağy 716 (Rev.WRCï2000)**. (WRCï07) 

5.389B UŨytkowanie zakresu 1 980ï1 990 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ nie powinno powodowaĺ 

szkodliwych zakğ·ceŒ lub utrudniaĺ rozwoju sğuŨb stağej i ruchomej w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Chile, Ekwadorze, 

Stanach Zjednoczonych Ameryki, Hondurasie, na Jamajce, w Meksyku, Peru, Surinamie, Trynidadzie i Tobago, 

Urugwaju i Wenezueli. 

5.389C UŨytkowanie zakres·w 2 010ï2 025 MHz i 2 160ï2 170 MHz w Regionie 2 przez sğuŨbň ruchomŃ 

satelitarnŃ podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A i postanowieniami Uchwağy 716 (Rev.WRCï2000)*. (WRCï07) 

5.389D (UCHYLONY ï WRCï03)  

                                                

* Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRC-12. 
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5.389E UŨytkowanie zakres·w 2 010ï2 025 MHz i 2 160ï2 170 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ w Regionie 
2 nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ lub utrudniaĺ rozwoju sğuŨb stağej i ruchomej w Regionach 1 i 3. 

5.389F UŨytkowanie zakres·w 1 980ï2 010 MHz i 2 170ï2 200 MHz w Algierii, Beninie, Republice Zielonego 
PrzylŃdka, Egipcie, Iranie (Islamskiej Republice), Mali, Syryjskiej Republice Arabskiej i Tunezji przez sğuŨbň ruchomŃ 

satelitarnŃ nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ sğuŨb stağej i ruchomej ani utrudniaĺ rozwoju tych sğuŨb przed 

dniem 1 stycznia 2005 r.; ponadto sğuŨba ruchoma satelitarna nie powinna ŨŃdaĺ ochrony od sğuŨby stağej ani ruchomej. 
(WRCï2000) 

5.390 (UCHYLONY ï WRCï07) 

5.391 Podczas przygotowywania przydziağ·w dla sğuŨby ruchomej w zakresach czňstotliwoŜci 2 025-2 110 MHz 

i 2 200-2 290 MHz, administracje nie powinny wprowadzaĺ system·w ruchomych o duŨym zagňszczeniu, opisanych w 

Zaleceniu ITUïR SA.1154-0, i zobowiŃzane sŃ uwzglňdniĺ to zalecenie przy wprowadzaniu systemu ruchomego 

dowolnego innego typu. (WRCï15) 

5.392 Administracje sŃ nakğaniane, aby dokonaĺ wszelkich moŨliwych pomiar·w w celu zapewnienia, Ũeby 

transmisje kosmos-kosmos pomiňdzy dwoma lub wiňcej niegeostacjonarnymi satelitami w sğuŨbach badaŒ kosmicznych, 

operacyjnej kosmicznej i satelitarnych badaŒ Ziemi w zakresach 2 025ï2 110 MHz i 2 200ï2 290 MHz nie powodowağy 

Ũadnych ograniczeŒ w transmisjach Ziemia-kosmos, kosmos-Ziemia i innych transmisjach kosmos-kosmos 

prowadzonych w ramach tych sğuŨb i w tych zakresach pomiňdzy satelitami geostacjonarnymi i niegeostacjonarnymi. 

5.392A (UCHYLONY ï WRCï07) 
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2 170ï2 520 MHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

2 170ï2 200 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 

    SĞUŧBA RUCHOMA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 5.351A 

    5.388 5.389A 5.389F 

2 200ï2 290 SĞUŧBA OPERACJI KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) (kosmos-

kosmos) 

    SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (kosmos-Ziemia) (kosmos-

kosmos) 

    SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA 5.391 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (kosmos-Ziemia) (kosmos-kosmos) 

    5.392 

2 290ï2 300 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (daleki kosmos) (kosmos-Ziemia) 

2 300ï2 450 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.384A 

SğuŨba amatorska 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

2 300ï2 450 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 5.384A 

SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA 

SğuŨba amatorska 

5.150 5.282 5.395 5.150 5.282 5.393 5.394 5.396 

2 450ï2 483,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

5.150   

2 450ï2 483,5 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA 

5.150 

2 483,5ï2 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.351A 

SĞUŧBA RADIOLOKACYJNA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.398 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.398A 

2 483,5ï2 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.351A 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

SĞUŧBA RADIOLOKACYJNA 
SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.398 

2 483,5ï2 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.351A 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

SĞUŧBA RADIOLOKACYJNA 
SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.398 

5.150 5.399 5.401 5.402 5.150 5.402 5.150 5.401 5.402 

2 500ï2 520 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej  5.384A 

2 500ï2 520 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA (kosmos-

Ziemia)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 5.384A 

2 500ï2 520 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA (kosmos-

Ziemia)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 5.384A 

SĞUŧBA RUCHOMA 
SATELITARNA (kosmos-

Ziemia)  5.351A  5.407  5.414 

5.414A 

5.405  5.412 
 

5.404  5.415A 
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5.393 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Indiach zakres czňstotliwoŜci 
2 310ï2 360 MHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej (dŦwiňk) i uzupeğniajŃcej naziemnej 

sğuŨby radiodyfuzyjnej (dŦwiňk) na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Takie wykorzystanie zakresu czňstotliwoŜci jest 

ograniczone do radiofonii cyfrowej i podlega postanowieniom Uchwağy 528 (Rev.WRCï15), z wyjŃtkiem postanowienia 

3 odnoŜnie do ograniczenia dotyczŃcego system·w sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej w g·rnych 25 MHz. (WRCï15) 

5.394 W Stanach Zjednoczonych Ameryki uŨytkowanie zakresu 2 300ï2 390 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ 
dla potrzeb telemetrii ma pierwszeŒstwo nad innymi rodzajami wykorzystania przez sğuŨby ruchome. W Kanadzie 

uŨytkowanie zakresu 2 360ï2 400 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ dla potrzeb telemetrii ma pierwszeŒstwo nad 

innymi rodzajami wykorzystania przez sğuŨby ruchome. (WRCï07) 

5.395 We Francji i Turcji uŨytkowanie zakresu 2 310ï2 360 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ dla potrzeb 

telemetrii ma pierwszeŒstwo nad innymi rodzajami wykorzystania przez sğuŨby ruchome. (WRCï03) 

5.396 Stacje kosmiczne sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresie 2 310ï2 360 MHz funkcjonujŃcej zgodnie 

z uwagŃ 5.393, mogŃce oddziağywaĺ na sğuŨby, dla kt·rych ten zakres jest przeznaczony w innych krajach, powinny byĺ 

koordynowane i notyfikowane zgodnie z UchwağŃ 33 (Rev.WRCï97)*. UzupeğniajŃce naziemne stacje radiodyfuzyjne 

podlegajŃ dwustronnej koordynacji z krajami sŃsiadujŃcymi przed wğŃczeniem ich do pracy. 

5.397 (UCHYLONY ï WRCï12) 

5.398 W odniesieniu do sğuŨby radiolokacyjnej satelitarnej w zakresie 2 483,5ï2 500 MHz nie stosuje siň 

postanowieŒ ust.4.10. 

5.398A Odmienna kategoria sğuŨby: w Armenii, AzerbejdŨanie, na Biağorusi, w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie, 
Uzbekistanie, Kirgistanie, TadŨykistanie i na Ukrainie zakres 2 483,5ï2 500 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby 

radiolokalizacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje radiolokalizacyjne w tych krajach nie powinny powodowaĺ 

szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od stacji sğuŨb stağej, ruchomej i ruchomej satelitarnej pracujŃcych zgodnie z 

Regulaminem Radiokomunikacyjnym w zakresie czňstotliwoŜci 2 483,5ï2 500 MHz. (WRCï12) 

5.399 Z wyjŃtkiem przypadk·w, o kt·rych mowa w uwadze 5.401, stacje sğuŨby radiolokacyjnej satelitarnej 
pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 2 483,5ï2 500 MHz, dla kt·rych informacjň notyfikacyjnŃ Biuro otrzymağo po dniu 

17 lutego 2012 r. i kt·rych obszar obsğugi obejmuje Armeniň, AzerbejdŨan, BiağoruŜ, Federacjň RosyjskŃ, Kazachstan, 

Uzbekistan, Kirgistan, TadŨykistan i Ukrainň, nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od stacji 

sğuŨby radiolokalizacyjnej dziağajŃcej w tych krajach zgodnie z uwagŃ 5.398A. (WRCï12) 

5.400 (UCHYLONY ï WRCï12) 

5.401 W Angoli, Australii, Bangladeszu, Chinach, Erytrei, Etiopii, Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), 
Libanie, Liberii, Libii, na Madagaskarze, w Mali, Pakistanie, Papui-Nowej Gwinei, Syryjskiej Republice Arabskiej, 

Demokratycznej Republice Konga, Sudanie, Suazi, Togo i Zambii zakres czňstotliwoŜci 2 483,5ï2 500 MHz zostağ juŨ 

przed WRCï12 przeznaczony na zasadzie pierwszej waŨnoŜci sğuŨbie radiolokacyjnej satelitarnej, pod warunkiem 

uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21 kraj·w niewymienionych w tym postanowieniu. Systemy w sğuŨbie 

radiolokacyjnej satelitarnej, dla kt·rej peğnŃ dokumentacjň koordynacyjnŃ Biuro Radiokomunikacyjne otrzymağo przed 

dniem 18 lutego 2012 r., zachowajŃ sw·j status normatywny od dnia otrzymania informacji o wniosku koordynacyjnym. 
(WRCï15) 

5.402 UŨytkowanie zakresu 2 483,5ï2 500 MHz przez sğuŨby ruchomŃ satelitarnŃ i radiolokacyjnŃ satelitarnŃ 
podlega procedurom koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. Nalega siň, by administracje podjňğy wszelkie moŨliwe dziağania 

w celu ochrony sğuŨby radioastronomicznej przed szkodliwymi zakğ·ceniami pochodzŃcymi od emisji w zakresie 2 

483,5ï2 500 MHz, w szczeg·lnoŜci spowodowanymi promieniowaniem drugiej harmonicznej, kt·ra mogğaby wypaŜĺ w 

zakresie 4 990ï5 000 MHz przeznaczonym dla og·lnoŜwiatowej sğuŨby radioastronomicznej. 

5.403 Pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21, zakres 2 520ï2 535 MHz moŨe byĺ takŨe 

wykorzystany przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (kosmos-Ziemia), z wyjŃtkiem sğuŨby ruchomej lotniczej satelitarnej, 
dziağajŃcŃ w granicach paŒstwa. ObowiŃzujŃ postanowienia ust. 9.11A. (WRCï07) 

5.404 Przeznaczenie dodatkowe: w Indiach i Iranie (Islamskiej Republice) zakres 2 500ï2 516,5 MHz moŨe byĺ 

takŨe wykorzystany przez sğuŨbň radiolokacyjnŃ satelitarnŃ (kosmos-Ziemia) do dziağaŒ jedynie w granicach paŒstwa, 

pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. 

5.405 (UCHYLONY ï WRCï12) 

5.406 Nie stosuje siň. 

                                                

*  Adnotacja Sekretariatu: uchwağa skorygowana przez WRCï03. 
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5.407 W zakresie 2 500ï2 520 MHz gňstoŜĺ strumienia mocy pochodzŃcej ze stacji kosmicznych pracujŃcych w 
sğuŨbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia) nie powinna przekroczyĺ na powierzchni Ziemi -152 dB(W/(m2 4 kHz)) 

w Argentynie, chyba Ũe uzyskano zgodň zainteresowanych administracji. 

5.408 (UCHYLONY ï WRCï2000) 

5.409 (UCHYLONY ï WRCï07) 

5.410 Zakres 2 500ï2 690 MHz moŨe byĺ uŨywany przez systemy wykorzystujŃce rozproszenie troposferyczne 
w Regionie 1 pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. Nie stosuje siň postanowieŒ ust. 9.21 w odniesieniu 

do ğŃczy troposferycznych umieszczonych w cağoŜci poza Regionem 1. Administracje doğoŨŃ wszelkich moŨliwych 

staraŒ, aby zapobiec rozwojowi nowych system·w troposferycznych w tym zakresie czňstotliwoŜci. Przy planowaniu 

nowych linii radiowych wykorzystujŃcych rozproszenie troposferyczne w tym zakresie czňstotliwoŜci naleŨy dokonaĺ 

wszelkich moŨliwych pomiar·w w celu unikniňcia kierowania anten tych ğŃczy w stronň orbity geostacjonarnej. (WRCï

12) 

5.411 (UCHYLONY ï WRCï07) 

5.412 Przeznaczenie alternatywne: w Kirgistanie i Turkmenistanie zakres 2 500ï2 690 MHz jest przeznaczony 

dla sğuŨb stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï12) 

5.413 Nalega siň, by przy projektowaniu system·w sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej w zakresach pomiňdzy 2 

500 MHz a 2 690 MHz administracje podjňğy wszelkie niezbňdne kroki w celu ochrony sğuŨby radioastronomicznej w 

zakresie 2 690ï2 700 MHz. 

5.414 Przeznaczenie zakresu czňstotliwoŜci 2 500ï2 520 MHz dla sğuŨby ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia) 
podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. (WRCï07) 

5.414A W Japonii i Indiach, uŨytkowanie zakres·w 2 500ï2 520 MHz i 2 520ï2 535 MHz zgodnie z uwagŃ 5.403 

przez sieĺ satelitarnŃ w sğuŨbie ruchomej satelitarnej (kosmos-Ziemia) jest ograniczone jedynie do dziağaŒ w granicach 

paŒstwa i podlega zastosowaniu postanowieŒ ust. 9.11A. Jako wartoŜĺ progowŃ przy koordynacji zgodnie z ust. 9.11A, 

dla wszystkich warunk·w i wszystkich metod modulacji na obszarze 1 000 km wok·ğ terytorium administracji 
notyfikujŃcej sieĺ sğuŨby ruchomej satelitarnej naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce wartoŜci gňstoŜci strumienia mocy (pfd): 

 -136 dB(W/(m2ĿMHz)) dla 0̄  ¢ q ¢ 5  ̄

 -136 + 0,55 (q - 5) dB(W/(m2ĿMHz)) dla 5̄  < q ¢ 25̄  

 -125 dB(W/(m2ĿMHz)) dla 25̄  < q ¢ 90̄  

gdzie q jest kŃtem nadejŜcia fali padajŃcej ponad pğaszczyznŃ poziomŃ, mierzonym w stopniach. Poza tym obszarem 

obowiŃzujŃ wartoŜci okreŜlone w Tabeli 21ï4 w art. 21. Ponadto, w stosunku do system·w, co do kt·rych Biuro 

Radiokomunikacyjne otrzymağo peğne informacje notyfikacyjne do dnia 14 listopada 2007 r. i kt·re zostağy wprowadzone 

do uŨytku do tego dnia, naleŨy stosowaĺ koordynacyjne wartoŜci progowe wskazane w Tabeli 5-2 dodatku 1 do 

ZağŃcznika 5 do Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.), w poğŃczeniu z obowiŃzujŃcymi 
postanowieniami art. 9 i 11 zwiŃzanymi z ust. 9.11A. (WRCï07) 

5.415 UŨytkowanie zakres·w 2 500ï2 690 MHz w Regionie 2 oraz 2 500ï2 535 MHz i 2 655ï2 690 MHz w 

Regionie 3 przez sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ jest ograniczone jedynie do system·w krajowych i regionalnych, pod warunkiem 

uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21, ze szczeg·lnŃ uwagŃ na sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ satelitarnŃ w Regionie 1. (WRCï

07) 

5.415A Przeznaczenie dodatkowe: w Indiach i Japonii, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21, 

zakres 2 515ï2 535 MHz moŨe byĺ takŨe uŨywany przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ satelitarnŃ (kosmos-Ziemia)  w 
dziağaniach prowadzonych w granicach paŒstwa. (WRCï2000) 

 

 

  



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

118 

2 520ï2 700 MHz 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

2 520ï2 655 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem  

 ruchomej lotniczej  5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SATELITARNA  5.413  5.416 

2 520ï2 655 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem  

ruchomej lotniczej  5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 
SATELITARNA 

5.413  5.416 

2 520ï2 535 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA 

(kosmos-Ziemia)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem Ŀ 

ruchomej lotniczej  5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 
SATELITARNA 

5.413  5.416 

5.403  5.414A  5.415A   

  2 535ï2 655 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem  

 ruchomej lotniczej 5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SATELITARNA 

5.413 5.416 

 

5.339  5.412  5.418B 5.418C 

 

5.339  5.418B 5.418C 

5.339  5.418  5.418A  5.418B 

5.418C 

2 655ï2 670 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 
SATELITARNA 

5.208B 5.413 5.416 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(pasywnych) 

SğuŨba radioastronomiczna 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(pasywnych) 

2 655ï2 670 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA 
(Ziemia-kosmos) 

(kosmos-Ziemia)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 

5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SATELITARNA 

5.413 5.416 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(pasywnych) 

SğuŨba radioastronomiczna 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(pasywnych) 

2 655ï2 670 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

5.384A 

SĞUŧBA RADIODYFUZYJNA 

SATELITARNA  5.208B 5.413 

5.416   

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(pasywnych) 

SğuŨba radioastronomiczna 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(pasywnych) 

5.149 5.412 5.149 5.208B 5.149 5.420 

2 670ï2 690 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej 5.384A 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(pasywnych) 

SğuŨba radioastronomiczna 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(pasywnych) 

2 670ï2 690 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos) 

(kosmos-Ziemia)  5.208B 5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem  

ruchomej lotniczej  5.384A 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(pasywnych) 

SğuŨba radioastronomiczna 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(pasywnych) 

2 670ï2 690 

SĞUŧBA STAĞA  5.410 

SĞUŧBA STAĞA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos)  5.415 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem  

ruchomej lotniczej  5.384A 

SĞUŧBA RUCHOMA 

SATELITARNA 

(Ziemia-kosmos)  5.351A 5.419 

SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi 

(pasywnych) 

SğuŨba radioastronomiczna 

SğuŨba badaŒ kosmicznych 

(pasywnych) 
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5.416 UŨytkowanie zakresu 2 520ï2 670 MHz przez sğuŨbň radiodyfuzyjnŃ satelitarnŃ jest ograniczone do 

narodowych i regionalnych system·w odbioru zbiorowego, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. W 

tym zakresie czňstotliwoŜci podczas dwu- i wielostronnych negocjacji miňdzy administracjami naleŨy stosowaĺ 

postanowienia ust. 9.19. (WRCï07) 

5.417 (UCHYLONY ï WRCï2000) 

5.417A (UCHYLONY ï WRCï15) 

5.417B (UCHYLONY ï WRCï15) 

5.417C (UCHYLONY ï WRCï15) 

5.417D (UCHYLONY ï WRCï15) 

5.418 Przeznaczenie dodatkowe: w Indiach zakres czňstotliwoŜci 2 535ï2 655 MHz jest takŨe przeznaczony dla 

sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej (dŦwiňk) i uzupeğniajŃcej naziemnej sğuŨby radiodyfuzyjnej na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. Takie uŨytkowanie jest ograniczone do radiofonii cyfrowej i podlega postanowieniom Uchwağy 528 

(Rev.WRCï15). Postanowienia uwagi 5.416 i Tabela 21ï4 w art. 21 nie majŃ zastosowania w stosunku do tego 

dodatkowego przeznaczenia. UŨytkowanie niegeostacjonarnych system·w satelitarnych w sğuŨbie radiodyfuzyjnej 

satelitarnej (dŦwiňk) podlega Uchwale 539 (Rev.WRCï15). Geostacjonarne systemy sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej 
(dŦwiňk), dla kt·rych peğnŃ dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z ZağŃcznikiem 4 otrzymano po dniu 1 czerwca 2005 

r., sŃ ograniczone do system·w przeznaczonych do zasiňgu krajowego. GňstoŜĺ strumienia mocy na powierzchni Ziemi 

wytworzona przez emisje z geostacjonarnej stacji kosmicznej sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej (dŦwiňk) dziağajŃcej w 

zakresie czňstotliwoŜci 2 630ï2 655 MHz, w stosunku do kt·rej peğnŃ dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z 

ZağŃcznikiem 4 otrzymano po dniu 1 czerwca 2005 r., nie powinna przekraczaĺ nastňpujŃcych wartoŜci, dla wszystkich 

warunk·w i dla wszystkich metod modulacji: 

  -130 dB (W/(m2 ĿMHz)) dla   0 ¢̄ q ¢ 5  ̄ 

  -130 + 0,4 (q- 5) dB (W/(m2 ĿMHz)) dla   5 <̄ q ¢ 25̄  

  ï122 dB (W/(m2 ĿMHz))  dla   25̄< q ¢ 90̄  

gdzie q jest kŃtem nadejŜcia fali padajŃcej ponad pğaszczyznŃ poziomŃ i jest mierzony w stopniach. WartoŜci te mogŃ 

byĺ przekroczone na terytorium kaŨdego kraju, kt·rego administracja wyrazi na to zgodň. Jako wyjŃtek od powyŨszych 

limit·w, na obszarze 1 500 km wok·ğ terytorium administracji notyfikujŃcej system sğuŨby radiodyfuzyjnej satelitarnej 

(dŦwiňk), zgodnie z ust. 9.11, jako wartoŜĺ progowŃ dla koordynacji naleŨy stosowaĺ gňstoŜĺ strumienia mocy r·wnŃ 

ī122 dB(W/(m2ÖMHz)). 

  Ponadto administracja wymieniona we wspomnianym postanowieniu nie powinna mieĺ jednoczeŜnie 

dw·ch pokrywajŃcych siň przydziağ·w czňstotliwoŜci, jednego zgodnego z niniejszym postanowieniem i innego 

zgodnego z uwagŃ 5.416 odnoŜnie do system·w, w stosunku do kt·rych peğnŃ dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z 

ZağŃcznikiem 4 otrzymano po dniu 1 czerwca 2005 r. (WRCï15) 

5.418A W okreŜlonych krajach Regionu 3 wymienionych w uwadze 5.418 uŨytkowanie zakresu 2 630ï2 655 MHz 

przez niegeostacjonarne systemy satelitarne w sğuŨbie radiodyfuzyjnej satelitarnej (dŦwiňk), w stosunku do kt·rych peğnŃ 

dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z ZağŃcznikiem 4 lub informacjň notyfikacyjnŃ otrzymano po dniu 2 czerwca 2000 

r., podlega postanowieniom ust. 9.12A w odniesieniu do geostacjonarnych sieci satelitarnych, w stosunku do kt·rych 

peğnŃ dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z ZağŃcznikiem 4 lub informacjň notyfikacyjnŃ, uwaŨa siň za dostarczonŃ po 

dniu 2 czerwca 2000 r., zaŜ postanowienia ust. 22.2 nie obowiŃzujŃ. Postanowienia ust. 22.2 nadal obowiŃzujŃ w zwiŃzku 
z geostacjonarnymi sieciami satelitarnymi, w stosunku do kt·rych peğnŃ dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z 

ZağŃcznikiem 4 lub informacjň notyfikacyjnŃ uwaŨa siň za dostarczonŃ przez dniem 3 czerwca 2000 r. (WRCï03) 

5.418B UŨytkowanie zakresu 2 630ï2 655 MHz przez niegeostacjonarne systemy satelitarne w sğuŨbie 
radiodyfuzyjnej satelitarnej (dŦwiňk), stosownie do uwagi 5.418, w stosunku do kt·rych peğnŃ dokumentacjň 

koordynacyjnŃ zgodnŃ z ZağŃcznikiem 4 lub informacjň notyfikacyjnŃ otrzymano po dniu 2 czerwca 2000 r., podlega 

postanowieniom ust. 9.12. (WRCï03) 

  

5.149 5.412 5.149 5.149 

2 690ï2 700 SĞUŧBA BADAő ZIEMI SATELITARNA (pasywnych) 

    SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

    SĞUŧBA BADAő KOSMICZNYCH (pasywnych) 

    5.340 5.422 
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5.418C UŨytkowanie zakresu 2 630ï2 655 MHz przez geostacjonarne sieci satelitarne, w stosunku do kt·rych peğnŃ 
dokumentacjň koordynacyjnŃ zgodnŃ z ZağŃcznikiem 4 lub informacjň notyfikacyjnŃ otrzymano po dniu 2 czerwca 2000 

r., podlega postanowieniom ust. 9.13 z uwzglňdnieniem niegeostacjonarnych system·w satelitarnych w sğuŨbie 

radiodyfuzyjnej satelitarnej (dŦwiňk), stosownie do uwag 5.418, natomiast nie obowiŃzujŃ postanowienia ust. 22.2. (WRCï

03) 

5.419 Przy wprowadzaniu system·w sğuŨby ruchomej satelitarnej w zakresie 2 670ï2 690 MHz, administracje 

zobowiŃzane sŃ do podejmowania wszelkich koniecznych dziağaŒ w celu ochrony system·w satelitarnych dziağajŃcych 
w tym zakresie przed dniem 3 marca 1992 r. Koordynacjň ruchomych system·w satelitarnych w tym zakresie naleŨy 

przeprowadziĺ zgodnie z ust. 9.11A. (WRCï07) 

5.420 Zakres 2 655ï2 670 MHz moŨe byĺ takŨe uŨytkowany przez sğuŨbň ruchomŃ satelitarnŃ (Ziemia-kosmos), 
z wyjŃtkiem sğuŨby ruchomej lotniczej satelitarnej, dziağajŃcŃ w obrňbie granic paŒstwowych, pod warunkiem uzyskania 

zgody na podstawie ust. 9.21. Koordynacja przebiega zgodnie z ust. 9.11A. (WRCï07) 

5.420A (UCHYLONY ï WRCï07) 

5.421 (UCHYLONY ï WRCï03) 

5.422 Przeznaczanie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Armenii, AzerbejdŨanie, Bahrajnie, na Biağorusi, w 
Brunei, Kongu (Republice), na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w DŨibuti, Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 

Erytrei, Etiopii, Gabonie, Gruzji, Gwinei, Gwinei Bissau, Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Izraelu, Jordanii, 

Kuwejcie, Libanie, Mauretanii, Mongolii, Czarnog·rze, Nigerii, Omanie, Pakistanie, na Filipinach, w Katarze, Syryjskiej 

Republice Arabskiej, Kirgistanie, Demokratycznej Republice Konga, Rumunii, Somalii, TadŨykistanie, Tunezji, 

Turkmenistanie, na Ukrainie i w Jemenie zakres 2 690ï2 700 MHz jest takŨe przeznaczony dla sğuŨby stağej i ruchomej, 

z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Takie uŨytkowanie jest ograniczone do urzŃdzeŒ. kt·re 

dziağağy przed dniem 1 stycznia 1985 r. (WRCï12) 
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2 700ï4 800 MHz 

 

5.423 W zakresie 2 700ï2 900 MHz radary umieszczone na ziemi uŨywane do cel·w meteorologicznych majŃ 

r·wnowaŨne prawo dziağania ze stacjami sğuŨby radionawigacyjnej lotniczej. 

5.424 Przeznaczenie dodatkowe: w Kanadzie zakres 2 850ï2 900 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby 
radionawigacyjnej morskiej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, do uŨytku przez nabrzeŨne radary 

5.424A W zakresie 2 900ï3 100 MHz stacje sğuŨby radiolokalizacyjnej nie powinny powodowaĺ szkodliwych 
zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od system·w radarowych w sğuŨbie radionawigacyjnej. (WRCï03) 

5.425 W zakresie 2 900ï3 100 MHz uŨycie pokğadowego transpondera umoŨliwiajŃcego identyfikacjň statku 

(okrňtu) (shipborne interrogator-transponder, SIT) naleŨy ograniczyĺ do podzakresu 2 930ï2 950 MHz. 

5.426 UŨytkowanie zakresu 2 900ï3 100 MHz przez sğuŨbň radionawigacyjnŃ lotniczŃ ograniczone jest tylko 
radar·w umieszczonych na ziemi. 

  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

2 700ï2 900 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA  5.337 

    SğuŨba radiolokalizacyjna 

    5.423  5.424 

2 900ï3 100 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA  5.424A 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA  5.426 

    5.425  5.427 

3 100ï3 300 SĞUŧBA RADIOLOKALIZACYJNA 

    SğuŨba satelitarnych badaŒ Ziemi (aktywnych) 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych (aktywnych) 

    5.149  5.428 

3 300ï3 400 

SĞUŧBA 

RADIOLOKALIZACYJNA  

3 300ï3 400 

SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA  

SğuŨba amatorska 

SğuŨba stağa 

SğuŨba ruchoma 

3 300ï3 400 

SĞUŧBA 
RADIOLOKALIZACYJNA  

SğuŨba amatorska 

5.149  5.429  5.429A  5.429B  

5.430 

 

5.149  5.429C  5.429D 

 

5.149  5.429  5.429E  5.429F 

3 400ï3 600 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z 
wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  
5.430A 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.431 

3 400ï3 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  5.431A  
5.431B 

SğuŨba amatorska 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.433 

5.282 

3 400ï3 500 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SğuŨba amatorska 

SğuŨba ruchoma  5.432  5.432B 

SğuŨba radiolokalizacyjna 5 .433 

5.282  5.432A 

3 500ï3 600 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  5.431B   

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.433 

3 500ï3 600 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  5.433A 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.433 
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5.427 W zakresach 2 900ï3 100 MHz i 9 300ï9 500 MHz odpowiedŦ z radarowych przekaŦnik·w musi byĺ 

odr·Ũniana od odpowiedzi pochodzŃcej z radiolatarni radarowych (racons) i nie powinna powodowaĺ zakğ·ceŒ w 

dziağaniu radar·w okrňtowych lub lotniczych w sğuŨbie radionawigacyjnej, z uwzglňdnieniem postanowieŒ ust. 4.9. 

5.428 Przeznaczenie dodatkowe: w AzerbejdŨanie, Kirgistanie i Turkmenistanie zakres czňstotliwoŜci 3 100ï3 
300 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radionawigacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.429 Przeznaczenie dodatkowe: w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Bangladeszu, Beninie, Brunei Darussalam, 
KambodŨy, Kamerunie, Chinach, Kongu (Republice Konga), Korei (Republice), na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w 

Egipcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Indonezji, Iranie (Islamskiej Republice), Iraku, Izraelu, Japonii, 

Jordanii, Kenii, Kuwejcie, Libanie, Libii, Malezji, Omanie, Ugandzie, Pakistanie, Katarze, Syryjskiej Republice 

Arabskiej, Demokratycznej Republice Konga, KoreaŒskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, Sudanie i Jemenie 

zakres czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨb stağej i ruchomej na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci. Kraje poğoŨone nad Morzem śr·dziemnym nie powinny ŨŃdaĺ ochrony dla swoich sğuŨb stağych i ruchomych 

od sğuŨby radiolokalizacyjnej.(WRCï15) 

5.429A Przeznaczenie dodatkowe: w Angoli, Beninie, Botswanie, Burkinie Faso, Burundi, Ghanie, Gwinei, 

Gwinei-Bissau, Lesoto, Liberii, Malawi, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Nigerii, Rwandzie, Sudanie, 

Poğudniowym Sudanie, Republice Poğudniowej Afryki, Suazi, Tanzanii, Czadzie, Togo, Zambii i Zimbabwe zakres 

czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej na 

zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje w sğuŨbie ruchomej dziağajŃce w zakresie czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz nie 

powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ ochrony od stacji pracujŃcych w sğuŨbie radiolokalizacyjnej. (WRCï

15) 

5.429B W nastňpujŃcych krajach Regionu 1 poğoŨonych na poğudnie od r·wnoleŨnika 30N̄: w Angoli, Beninie, 

Botswanie, Burkinie Faso, Burundi, Kamerunie, Kongu (Republika), na WybrzeŨu KoŜci Sğoniowej, w Egipcie, Ghanie, 

Gwinei, Gwinei-Bissau, Kenii, Lesoto, Liberii, Malawi, Mauretanii, Mozambiku, Namibii, Nigrze, Nigerii, Ugandzie, 

Demokratycznej Republice Kongo, Rwandzie, Sudanie, Poğudniowym Sudanie, Republice Poğudniowej Afryki, Suazi, 

Tanzanii, Czadzie, Togo, Zambii i Zimbabwe zakres czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz jest zidentyfikowany do 

implementacji Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Wykorzystanie tego zakresu czňstotliwoŜci 

powinno byĺ zgodne UchwağŃ 223 (Rev.WRC-15). UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz przez stacje 

IMT nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w stosunku do, ani ŨŃdaĺ ochrony od, stacji eksploatowanych w 
sğuŨbie radiolokalizacyjnej a administracje pragnŃce implementowaĺ IMT powinny uzyskaĺ zgodň kraj·w sŃsiednich 

celem ochrony dziağaŒ podejmowanych przez sğuŨbň radiolokalizacyjnŃ. Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tego 

zakresu czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy 

przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15) 

5.429C Odmienna kategoria sğuŨby: w Argentynie, Brazylii, Kolumbii, Kostaryce, Ekwadorze, Gwatemali, 
Meksyku, Paragwaju i Urugwaju zakres czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby ruchomej, z 

wyjŃtkiem ruchomej lotniczej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. W Argentynie, Brazylii, Gwatemali, Meksyku i Paragwaju 

zakres czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby stağej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje w 

sğuŨbach stağej i ruchomej pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz nie powinny powodowaĺ szkodliwych 

zakğ·ceŒ w stosunku do, ani ŨŃdaĺ ochrony od, stacji eksploatowanych w sğuŨbie radiolokalizacyjnej. (WRC-15) 

5.429D W nastňpujŃcych krajach Regionu 2: w Argentynie, Kolumbii, Kostaryce, Ekwadorze, Meksyku i 

Urugwaju zakres czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz jest zidentyfikowany do implementacji Miňdzynarodowego Systemu 

ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Wykorzystanie tego zakresu czňstotliwoŜci powinno byĺ zgodne UchwağŃ 223 

(Rev.WRC-15). Wykorzystanie to w Argentynie i Urugwaju jest uzaleŨnione od zastosowania postanowieŒ ust. 9.21. 

UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz przez stacje IMT w sğuŨbie ruchomej nie powinno powodowaĺ 

szkodliwych zakğ·ceŒ w stosunku do, ani ŨŃdaĺ ochrony od, stacji eksploatowanych w sğuŨbie radiolokalizacyjnej a 
administracje pragnŃce implementowaĺ IMT powinny uzyskaĺ zgodň kraj·w sŃsiednich celem ochrony dziağaŒ 

podejmowanych przez sğuŨbň radiolokalizacyjnŃ. Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu czňstotliwoŜci 

przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy przeznaczone, ani nie 

ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15) 

5.429E Przeznaczenie dodatkowe: w Papui Nowej Gwinei zakres czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz jest 
przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby ruchomej z wyjŃtkiem ruchomej lŃdowej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. Stacje w 

sğuŨbie ruchomej pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz nie powinny powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ 

w stosunku do, ani ŨŃdaĺ ochrony od, stacji eksploatowanych w sğuŨbie radiolokalizacyjnej. (WRC-15) 

  



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

123 

5.429F W nastňpujŃcych krajach Regionu 3: w KambodŨy, Indiach, Kostaryce, Ludowo-Demokratycznej 

Republice Laosu, na Filipinach i w Wietnamie uŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 3 300-3 400 MHz jest 

zidentyfikowane do implementacji Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Wykorzystanie takie 

powinno byĺ zgodne UchwağŃ 223 (Rev.WRC-15). UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 3 300ï3 400 MHz przez stacje 

IMT w sğuŨbie ruchomej nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w stosunku do, ani ŨŃdaĺ ochrony od, stacji 

eksploatowanych w sğuŨbie radiolokalizacyjnej. Zanim w tym zakresie czňstotliwoŜci dana administracja wprowadzi do 

uŨytku stacjň bazowŃ lub ruchomŃ systemu IMT, powinna w myŜl ust. 9.21 postaraĺ siň o zgodň kraj·w sŃsiednich w 

celu ochrony sğuŨby radiolokalizacyjnej. Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu czňstotliwoŜci przez 

wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy przeznaczone, ani nie ustanawia 

zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. (WRC-15) 

5.430 Przeznaczenie dodatkowe: w AzerbejdŨanie, Kirgistanie i Turkmenistanie zakres czňstotliwoŜci 3 300-

3 400 MHz jest przeznaczony r·wnieŨ dla sğuŨby radionawigacyjnej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.430A Przeznaczenie zakresu czňstotliwoŜci 3 400ï3 600 MHz dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej 
lotniczej zaleŨy od zgody uzyskanej w myŜl ust. 9.21. Ten zakres czňstotliwoŜci jest zidentyfikowany dla 

Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu 

czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres czňstotliwoŜci zostağ 

przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Na etapie koordynacji 

zastosowanie majŃ r·wnieŨ postanowienia ust. 9.17 i 9.18. Przed wprowadzeniem do uŨytku w tym zakresie 

czňstotliwoŜci (bazowej lub ruchomej) stacji sğuŨby ruchomej, administracja zobowiŃzana jest do zapewnienia, aby 

gňstoŜĺ strumienia mocy (pfd) wytworzonej w punkcie poğoŨonym 3 m nad powierzchniŃ terenu, na granicy z terytoriami 

innych administracji nie przekraczağa przez wiňcej niŨ 20% czasu wartoŜci ï154,5 dB (W/(m2 Ö 4 kHz)). WartoŜĺ ta moŨe 
byĺ przekroczona na terytorium kaŨdego kraju, kt·rego administracja wyrazi na to zgodň. W celu zapewnienia 

zachowania wartoŜci granicznej gňstoŜci mocy strumienia na granicy z terytoriami innych administracji, naleŨy 

przeprowadziĺ stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacjŃ, uwzglňdniajŃce wszystkie odpowiednie informacje, za 
obop·lnŃ zgodŃ zainteresowanych administracji (administracji odpowiadajŃcej za stacjň naziemnŃ i administracji 

odpowiadajŃcej za stacjň ziemskŃ), przy wsp·ğpracy Biura, jeŨeli o takŃ wsp·ğpracŃ  wnioskowano. W przypadku braku 

zgody, Biuro jest zobowiŃzane do wykonania obliczeŒ gňstoŜci strumienia mocy wraz z ich weryfikacjŃ, z 

uwzglňdnieniem informacji, o kt·rych mowa powyŨej. Stacje w sğuŨbie ruchomej pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 

3 400-3 600 MHz nie powinny ŨŃdaĺ wiňkszej ochrony ze strony stacji kosmicznych niŨ okreŜlonej w Tabeli 21ï4 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.). (WRCï15) 

5.431 Przeznaczenie dodatkowe: w Niemczech i Izraelu zakres czňstotliwoŜci 3 400ï3 475 MHz jest 
przeznaczony takŨe dla sğuŨby amatorskiej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRC-15) 

5.431A W Regionie 2 zakres czňstotliwoŜci 3 400ï3 500 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem 

ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. (WRCï15) 

5.431B W Regionie 2 zakres czňstotliwoŜci 3 400ï3 600 MHz jest zidentyfikowany do wykorzystania przez 

administracje pragnŃce implementowaĺ Miňdzynarodowy System ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie 

wyklucza uŨytkowania tego zakresu czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych 

powyŨszy zakres czňstotliwoŜci zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym. Na etapie koordynacji zastosowanie majŃ r·wnieŨ postanowienia ust. 9.17 i 9.18. Przed 

wprowadzeniem przez administracjň do uŨytku bazowej lub ruchomej stacji systemu IMT, zobowiŃzana jest ona wystŃpiĺ 
o zgodň do kraj·w sŃsiednich w myŜl ust. 9.31 i doprowadziĺ do tego, aby gňstoŜĺ strumienia mocy (pfd) wytworzonej 

w punkcie poğoŨonym 3 m nad powierzchniŃ terenu, na granicy z terytoriami innych administracji nie przekraczağa przez 

wiňcej niŨ 20% czasu wartoŜci ï154,5 dB (W/(m2 Ö 4 kHz)). WartoŜĺ ta moŨe byĺ przekroczona na terytorium kaŨdego 
kraju, kt·rego administracja wyrazi na to zgodň. W celu zapewnienia zachowania wartoŜci granicznej gňstoŜci mocy 

strumienia na granicy z terytoriami innych administracji, naleŨy przeprowadziĺ stosowne obliczenia wraz z ich 

weryfikacjŃ, uwzglňdniajŃce wszystkie odpowiednie informacje, za obop·lnŃ zgodŃ zainteresowanych administracji 

(administracji odpowiadajŃcej za stacjň naziemnŃ i administracji odpowiadajŃcej za stacjň ziemskŃ), przy wsp·ğpracy 

Biura, jeŨeli o takŃ wsp·ğpracň wnioskowano. W przypadku braku zgody, Biuro jest zobowiŃzane do wykonania obliczeŒ 

gňstoŜci strumienia mocy wraz z ich weryfikacjŃ, z uwzglňdnieniem informacji, o kt·rych mowa powyŨej. Stacje w 

sğuŨbie ruchomej, wğŃczajŃc systemy IMT, pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 3 400ï3 600 MHz nie powinny ŨŃdaĺ 

wiňkszej ochrony ze strony stacji kosmicznych niŨ okreŜlonej w Tabeli 21ï4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego 

(wydanie z 2004 r.). (WRCï15) 

5.432 Odmienna kategoria sğuŨby: w Korei (Republice), Japonii i Pakistanie zakresu 3 400ï3 500 MHz jest 

przeznaczony dla sğuŨby stağej i ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, jest na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 

5.33). (WRCï2000) 
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5.432A W Korei (Republice), Japonii i Pakistanie zakres 3 400ï3 500 MHz jest przeznaczony dla 

Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Ustalenie to nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu przez 

wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady 

pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Na etapie koordynacji zastosowanie majŃ r·wnieŨ postanowienia 

ust. 9.17 i 9.18. Przed wprowadzeniem do uŨytku w tym zakresie (bazowej lub ruchomej) stacji sğuŨby ruchomej, 

administracja zobowiŃzana jest doprowadziĺ do tego, aby gňstoŜĺ strumienia mocy (pfd) wytworzonej w punkcie 

poğoŨonym 3 m nad powierzchniŃ Ziemi, na granicy z terytoriami innych administracji, nie przekraczağa przez wiňcej niŨ 

20% czasu wartoŜci ï 154,5 dB (W/(m2 Ö 4 kHz)). WartoŜĺ ta moŨe byĺ przekroczona na terytorium kaŨdego kraju, kt·rego 
administracja wyrazi na to zgodň. W celu zapewnienia zachowania wartoŜci granicznej gňstoŜci mocy strumienia na 

granicy z terytoriami innych administracji, naleŨy przeprowadziĺ stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacjŃ, 

uwzglňdniajŃce wszystkie odpowiednie informacje, za obop·lnŃ zgodŃ zainteresowanych administracji (administracji 

odpowiadajŃcej za stacjň naziemnŃ i administracji odpowiadajŃcej za stacjň ziemskŃ), przy wsp·ğpracy Biura, jeŨeli o 

takŃ wsp·ğpracň wnioskowano. W przypadku braku zgody, Biuro jest zobowiŃzane do wykonania obliczeŒ gňstoŜci 
strumienia mocy wraz z ich weryfikacjŃ, z uwzglňdnieniem informacji, o kt·rych mowa powyŨej. Stacje w sğuŨbie 

ruchomej pracujŃce w zakresie 3 400ï3 500 MHz nie powinny ŨŃdaĺ wiňkszej ochrony ze strony stacji kosmicznych niŨ 

okreŜlonej w Tabeli 21ï4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.). (WRCï07) 

5.432B Odmienna kategoria sğuŨby: w Australii, Bangladeszu, Chinach, we francuskich gminach zamorskich 
Regionu 3, w Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), Nowej Zelandii na Filipinach i w Singapurze zakres czňstotliwoŜci 

3 400-3 500 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby ruchomej, z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej, na zasadzie pierwszej 

waŨnoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody innych administracji, udzielonej na podstawie ust. 9.21 i jest zidentyfikowany 

dla Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu 

czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych zostağ on przeznaczony, ani nie ustanawia 

zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Na etapie koordynacji zastosowanie majŃ r·wnieŨ 

postanowienia ust. 9.17 i 9.18. Przed wprowadzeniem do uŨytku w tym zakresie czňstotliwoŜci (bazowej lub ruchomej) 

stacji sğuŨby ruchomej, administracja zobowiŃzana jest doprowadziĺ do tego, aby gňstoŜĺ strumienia mocy (pfd) 

wytworzonej w punkcie poğoŨonym 3 m nad powierzchniŃ Ziemi, na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych 

administracji, nie przekraczağa przez wiňcej niŨ 20% czasu wartoŜci ï 154,5 dB (W/(m2 Ö 4 kHz)). WartoŜĺ ta moŨe byĺ 
przekroczona na terytorium kaŨdego kraju, kt·rego administracja wyrazi na to zgodň. W celu zapewnienia zachowania 
wartoŜci granicznej gňstoŜci mocy strumienia na granicy z terytoriami pod jurysdykcjami innych administracji, naleŨy 

przeprowadziĺ stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacjŃ, uwzglňdniajŃce wszystkie odpowiednie informacje, za 

obop·lnŃ zgodŃ zainteresowanych administracji (administracji odpowiadajŃcej za stacjň naziemnŃ i administracji 

odpowiadajŃcej za stacjň ziemskŃ), przy wsp·ğpracy Biura, jeŨeli o takŃ wsp·ğpracň wnioskowano. W przypadku braku 

zgody, Biuro jest zobowiŃzane do wykonania obliczeŒ gňstoŜci strumienia mocy wraz z ich weryfikacjŃ, z 

uwzglňdnieniem informacji, o kt·rych mowa powyŨej. Stacje w sğuŨbie ruchomej pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 

3 400-3 500 MHz nie powinny ŨŃdaĺ wiňkszej ochrony ze strony stacji kosmicznych niŨ postanowiono w Tabeli 21ï4 

Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.). (WRCï15)  

5.433 W Regionach 2 i 3 zakres 3 400ï3 600 MHz jest przeznaczony dla sğuŨby radiolokalizacyjnej na zasadzie 

pierwszej waŨnoŜci. Nalega siň, by wszystkie administracje eksploatujŃce systemy radiolokalizacyjne w tym zakresie 

przerwağy jednak dziağanie do koŒca 1985 r. Nastňpnie administracje zobowiŃzane sŃ podjŃĺ wszelkie moŨliwe dziağania 

w celu ochrony sğuŨby stağej satelitarnej, zaŜ wym·w dotyczŃcych koordynacji nie nakğada siň na sğuŨbň stağŃ satelitarnŃ. 

5.433A W Australii, Bangladeszu, Chinach, we francuskich gminach zamorskich Regionu 3, w Korei (Republice), 
Indiach, Iranie (Islamskiej Republice), Japonii, Nowej Zelandii, Pakistanie i na Filipinach zakres czňstotliwoŜci 3 500-

3 600 MHz jest zidentyfikowany dla Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie 

wyklucza uŨytkowania tego zakresu czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych 

powyŨszy zakres czňstotliwoŜci zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym. Na etapie koordynacji zastosowanie majŃ r·wnieŨ postanowienia ust. 9.17 i 9.18. Przed 

wprowadzeniem przez administracjň do uŨytku bazowej lub ruchomej stacji systemu IMT doprowadziĺ do tego, aby 

gňstoŜĺ strumienia mocy (pfd) wytworzonej w punkcie poğoŨonym 3 m nad powierzchniŃ terenu, na granicy z terytoriami 

innych administracji nie przekraczağa przez wiňcej niŨ 20% czasu wartoŜci ï154,5 dB (W/(m2 Ö 4 kHz)). WartoŜĺ ta moŨe 
byĺ przekroczona na terytorium kaŨdego kraju, kt·rego administracja wyrazi na to zgodň. W celu zapewnienia 

zachowania wartoŜci granicznej gňstoŜci mocy strumienia na granicy z terytoriami innych administracji, naleŨy 

przeprowadziĺ stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacjŃ, uwzglňdniajŃce wszystkie odpowiednie informacje, za 

obop·lnŃ zgodŃ zainteresowanych administracji (administracji odpowiadajŃcej za stacjň naziemnŃ i administracji 
odpowiadajŃcej za stacjň ziemskŃ), przy wsp·ğpracy Biura, jeŨeli o takŃ wsp·ğpracň wnioskowano. W przypadku braku 

zgody, Biuro jest zobowiŃzane do wykonania obliczeŒ gňstoŜci strumienia mocy wraz z ich weryfikacjŃ, z 

uwzglňdnieniem informacji, o kt·rych mowa powyŨej. Stacje w sğuŨbie ruchomej, wğŃczajŃc systemy IMT, pracujŃce w 

zakresie czňstotliwoŜci 3 500ï3 600 MHz nie powinny ŨŃdaĺ wiňkszej ochrony ze strony stacji kosmicznych niŨ 

okreŜlonej w Tabeli 21ï4 Regulaminu Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.). (WRCï15) 
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3 600ï4 800 MHz 

 

5.434 W Kanadzie, Kolumbii, Kostaryce i w Stanach Zjednoczonych zakres czňstotliwoŜci 3 600-3 700 MHz, 

lub jego czňŜci, jest zidentyfikowany do uŨytku przez administracje pragnŃce implementowaĺ Miňdzynarodowy System 

ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu czňstotliwoŜci przez wszelkie 

zastosowania w innych sğuŨbach, dla kt·rych powyŨszy zakres czňstotliwoŜci zostağ przeznaczony, ani nie ustanawia 

zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Na etapie koordynacji zastosowanie majŃ r·wnieŨ 

postanowienia ust. 9.17 i 9.18. Przed wprowadzeniem przez administracjň do uŨytku bazowej lub ruchomej stacji systemu 

IMT, zobowiŃzana jest ona postaraĺ siň o zgodň kraj·w sŃsiednich w myŜl ust. 9.21 i doprowadziĺ do tego, aby gňstoŜĺ 

strumienia mocy (pfd) wytworzonej w punkcie poğoŨonym 3 m nad powierzchniŃ terenu, na granicy z terytoriami innych 

administracji nie przekraczağa przez wiňcej niŨ 20% czasu wartoŜci ï154,5 dB (W/(m2 Ö 4 kHz)). WartoŜĺ ta moŨe byĺ 
przekroczona na terytorium kaŨdego kraju, kt·rego administracja wyrazi na to zgodň. W celu zapewnienia zachowania 

wartoŜci granicznej gňstoŜci mocy strumienia na granicy z terytoriami innych administracji, naleŨy przeprowadziĺ 

stosowne obliczenia wraz z ich weryfikacjŃ, uwzglňdniajŃce wszystkie odpowiednie informacje, za obop·lnŃ zgodŃ 

zainteresowanych administracji (administracji odpowiadajŃcej za stacjň naziemnŃ i administracji odpowiadajŃcej za 
stacjň ziemskŃ), przy wsp·ğpracy Biura, jeŨeli jest wnioskowana. W przypadku braku zgody, Biuro jest zobowiŃzane do 

wykonania obliczeŒ gňstoŜci strumienia mocy wraz z ich weryfikacjŃ, z uwzglňdnieniem informacji, o kt·rych mowa 

powyŨej. Stacje w sğuŨbie ruchomej, wğŃczajŃc systemy IMT, pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 3 500ï3 600 MHz nie 

powinny ŨŃdaĺ wiňkszej ochrony ze strony stacji kosmicznych niŨ okreŜlonej w Tabeli 21ï4 Regulaminu 

Radiokomunikacyjnego (wydanie z 2004 r.). (WRCï15) 

5.435 W Japonii sğuŨba radiolokalizacyjna jest wyğŃczona z zakresu 3 620ï3 700 MHz. 

5.436 UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 4 200-4 400 MHz przez stacje w sğuŨbie ruchomej lotniczej (R) jest 

wyğŃcznie zarezerwowane dla bezprzewodowych wewnňtrznych system·w awioniki, kt·re dziağajŃ zgodnie z uznanymi 
miňdzynarodowymi standardami w dziedzinie lotnictwa. Takie uŨytkowanie powinno siň odbywaĺ zgodnie z UchwağŃ 

424 (WRC-15). (WRCï15) 

5.437 Pasywny sensing w sğuŨbach satelitarnej badaŒ Ziemi i badaŒ kosmicznych moŨe byĺ dozwolony w 

zakresie czňstotliwoŜci 4 200-4 400 MHz na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï15) 

5.438 UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 4 200-4 400 MHz przez sğuŨbň lotniczŃ radionawigacyjnŃ jest 
zarezerwowane wyğŃcznie dla radiowysokoŜciomierzy zainstalowanych na pokğadach statk·w powietrznych i 

skojarzonych transponder·w naziemnych. (WRCï15) 

5.439 Przeznaczenie dodatkowe: w Iranie (Islamskiej Republice) zakres 4 200ï4 400 MHz jest przeznaczony 
r·wnieŨ dla sğuŨby stağej na zasadzie drugiej waŨnoŜci. (WRCï12)  

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

3 600ï4 200 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SğuŨba ruchoma 

3 600ï3 700 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej  5.434 

SğuŨba radiolokalizacyjna  5.433 

3 600ï3 700 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA 
SATELITARNA (kosmos-
Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem 
ruchomej lotniczej 

SğuŨba radiolokalizacyjna 

5.435 

 3 700ï4 200 

SĞUŧBA STAĞA 

SĞUŧBA STAĞA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 

SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

4 200ï4 400 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R)  5.436 

  SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA  5.438 

    5.437  5.439  5.440 

4 400ï4 500 SĞUŧBA STAĞA 

  SĞUŧBA RUCHOMA  5.440A 

4 500ï4 800 SĞUŧBA STAĞA 

  SĞUŧBA STAĞA SATELITARNA (kosmos-Ziemia)  5.441 

   SĞUŧBA RUCHOMA  5.440A 
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5.440 SğuŨba wzorcowych sygnağ·w czňstotliwoŜci i czasu satelitarna moŨe byĺ upowaŨniona do uŨytkowania 
czňstotliwoŜci 4 202 MHz do transmisji kosmos-Ziemia i czňstotliwoŜci 6 427 MHz do transmisji Ziemia-kosmos. Takie 

transmisje powinny byĺ zawarte w granicach ° 2 MHz od wymienionych czňstotliwoŜci, pod warunkiem uzyskania zgody 
na podstawie ust. 9.21. 

5.440A W Regionie 2 (z wyjŃtkiem Brazylii, Kuby, francuskich departament·w i gmin zamorskich, Gwatemali, 
Paragwaju, Urugwaju i Wenezueli) i w Australii zakres 4 400-4 940 MHz moŨe byĺ uŨytkowany na rzecz telemetrii 

ruchomej lotniczej w celach badaŒ lot·w doŜwiadczalnych przez stacje statk·w powietrznych (zob. ust. 1.83). Takie 

uŨytkowanie musi byĺ zgodne z UchwağŃ 416 (WRCï07) oraz nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ ani ŨŃdaĺ 

ochrony od sğuŨby stağej satelitarnej ani sğuŨby stağej. Jakiekolwiek uŨytkowanie tego typu nie wyklucza uŨytkowania 

tego zakresu przez wszelkie zastosowania sğuŨby ruchomej lub przez inne sğuŨby, dla kt·rych powyŨszy zakres zostağ 

przeznaczony r·wnorzňdnie na zasadzie pierwszej waŨnoŜci, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie 

Radiokomunikacyjnym. (WRC-07) 

5.441 UŨytkowanie zakres·w 4 500ï4 800 MHz (kosmos-Ziemia), 6 725ï7 025 MHz (Ziemia-kosmos) przez 

sğuŨbň satelitarnŃ stağŃ musi byĺ zgodne z postanowieniami ZağŃcznika 30B. UŨytkowanie zakres·w 10,7ï10,95 GHz 
(kosmos-Ziemia), 11,2ï11,45 GHz (Ziemia-kosmos) i 12,75ï13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez systemy satelitarne 

geostacjonarne w sğuŨbie stağej satelitarnej musi byĺ zgodne z postanowieniami ZağŃcznika 30B. UŨytkowanie zakres·w 

10,7ï10,95 GHz (kosmos-Ziemia), 11,2ï11,45 GHz (Ziemia-kosmos) i 12,75ï13,25 GHz (Ziemia-kosmos) przez 

systemy satelitarne geostacjonarne w sğuŨbie stağej satelitarnej podlega postanowieniom ust. 9.12 dla cel·w koordynacji 

z innymi niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi w sğuŨbie stağej satelitarnej. Niegeostacjonarne systemy 

satelitarne w sğuŨbie stağej satelitarnej nie powinny ŨŃdaĺ ochrony od sieci satelitarnych geostacjonarnych w sğuŨbie stağej 

satelitarnej pracujŃcej zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, bez wzglňdu na datň otrzymania przez Biuro 

kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej, odpowiednio, w stosunku do system·w satelitarnych 

niegeostacjonarnych w sğuŨbie stağej satelitarnej oraz kompletnej informacji koordynacyjnej lub notyfikacyjnej, 

odpowiednio, w stosunku do sieci satelitarnych geostacjonarnych, przy czym postanowienia ust. 5.43A nie majŃ tu 

zastosowania. Systemy satelitarne nie geostacjonarne w sğuŨbie stağej satelitarnej w powyŨszych zakresach muszŃ 

pracowaĺ w spos·b zapewniajŃcy szybkŃ eliminacjň niedopuszczalnych zakğ·ceŒ mogŃcych wystŃpiĺ podczas ich pracy. 
(WRCï2000)  
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4 800ï5 250 MHz 

5.441A W Urugwaju zakres czňstotliwoŜci 4 800-4 900 MHz, lub jego czňŜci, jest zidentyfikowany do 
implementacji Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tego 

zakresu czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy 

przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. UŨytkowanie tego 

zakresu czňstotliwoŜci celem implementacji IMT jest zaleŨne od porozumienia osiŃgniňtego z sŃsiednimi krajami, a stacje 

IMT nie powinny ŨŃdaĺ ochrony od stacji innych aplikacji w sğuŨbie ruchomej. Takie uŨytkowanie powinno byĺ zgodne 

UchwağŃ 223 (Rev.WRC-15). (WRC-15) 

5.441B W KambodŨy, LaotaŒskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i Wietnamie zakres czňstotliwoŜci 4 800-

4 990 MHz, lub jego czňŜci, jest zidentyfikowany do wykorzystania przez administracje pragnŃce implementacji 

Miňdzynarodowego Systemu ĞŃcznoŜci Ruchomej (IMT). Identyfikacja ta nie wyklucza uŨytkowania tego zakresu 

czňstotliwoŜci przez wszelkie zastosowania w sğuŨbach, dla kt·rych powyŨsze zakresy czňstotliwoŜci zostağy 

przeznaczone, ani nie ustanawia zasady pierwszeŒstwa w Regulaminie Radiokomunikacyjnym. Wykorzystanie tego 

zakresu czňstotliwoŜci dla implementacji IMT jest zaleŨne od zgody uzyskanej w myŜl ust. 9.21 od zainteresowanych 
administracji a stacje IMT nie powinny ŨŃdaĺ ochrony od stacji innych aplikacji w sğuŨbie ruchomej. Dodatkowo, zanim 

dana administracja wprowadzi do uŨytku stacjň IMT w sğuŨbie ruchomej, powinna zapewniĺ, Ũe gňstoŜĺ strumienia mocy 

wytwarzanej przez tň stacjň nie przekroczy wartoŜci -155 dB(W/(m2 Ö 1 MHz)) uzyskiwanej na odlegğoŜci do 19 km 
powyŨej poziomu morza i do 20 km od wybrzeŨa, zdefiniowanego jako poziom najwiňkszego odpğywu (low water mark) 

oficjalnie uznany przez paŒstwo nadbrzeŨne. Kryterium to bňdzie zaktualizowane podczas WRC-19. Zob. Uchwağa 223 

(Rev.WRC-15). Identyfikacja ta powinna byĺ skuteczna po WRC-19. (WRC-15). 

Przeznaczenie 

Region 1 Region 2 Region 3 

4 800ï4 990 SĞUŧBA STAĞA 

 SĞUŧBA RUCHOMA  5.440A  5.441A  5.441B  5.442  

 SğuŨba radioastronomiczna 

 5.149 5.339 5.443 

4 990ï5 000 SĞUŧBA STAĞA 

    SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej 

    SĞUŧBA RADIOASTRONOMICZNA 

    SğuŨba badaŒ kosmicznych (pasywnych) 

    5.149 

5 000ï5 010 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)  5.443AA 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (Ziemia-kosmos) 

5 010ï5 030 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)  5.443AA 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

    SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA SATELITARNA (kosmos-Ziemia) 
(kosmos-kosmos) 

    5.328B 5.443B 

5 030ï5 091 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA (R)  5.443C 

 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)  5.443D 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

 5.444 

5 091ï5 150 SĞUŧBA STAĞA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.444A 

 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA  5.444B 

 SĞUŧBA RUCHOMA LOTNICZA SATELITARNA (R)  5.443AA 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

 5.444 

5 150ï5 250 SĞUŧBA STAĞA SATELITARNA (Ziemia-kosmos)  5.447A 

 SĞUŧBA RUCHOMA z wyjŃtkiem ruchomej lotniczej  5.446A 5.446B 

 SĞUŧBA RADIONAWIGACYJNA LOTNICZA 

 5.446  5.446C  5.447  5.447B  5.447C 



Regulamin Radiokomunikacyjny         ROZDZIAĞ II 
Tom 1            CzňstotliwoŜci 

 

128 

5.442 W zakresach czňstotliwoŜci 4 825-4 835 MHz i 4 950 4 990 MHz przeznaczenie dla sğuŨby ruchomej 
dotyczy tylko sğuŨby ruchomej z wyjŃtkiem sğuŨby ruchomej lotniczej. W Regionie 2 (z wyjŃtkiem Brazylii, Kuby, 

Gwatemali, Meksyku, Paragwaju, Urugwaju i Wenezueli) i w Australii zakres czňstotliwoŜci 4 825-4 835 MHz jest 

r·wnieŨ przeznaczony dla sğuŨby ruchomej lotniczej ograniczonej do ruchomej telemetrii lotniczej w celu badaŒ lot·w 

doŜwiadczalnych przez stacje statk·w powietrznych. Takie wykorzystanie powinno byĺ zgodne z UchwağŃ 416 (WRC-

07) i nie powinno powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby stağej. (WRC-15) 

5.443 Odmienna kategoria sğuŨby: w Argentynie, Australii i Kanadzie zakresy 4 825ï4 835 MHz i 4 950ï4 990 
MHz sŃ przeznaczone dla sğuŨby radioastronomicznej na zasadzie pierwszej waŨnoŜci (zob. ust. 5.33). 

5.443A (UCHYLONY ï WRC-03) 

5.443AA W zakresach czňstotliwoŜci 5 000ï5 030 MHz i 5 091ï5 150 MHz uŨycie sğuŨby ruchomej lotniczej 

satelitarnej (R) wymaga uzyskania zgody na podstawie ust. 9.21. UŨytkowanie tych zakres·w przez sğuŨbň ruchomŃ 

lotniczŃ satelitarnŃ (R) jest ograniczone do miňdzynarodowo unormowanych system·w lotniczych. (WRC-12) 

5.443B W celu niepowodowania szkodliwych zakğ·ceŒ mikrofalowych system·w wspomagania lŃdowania 
pracujŃcych powyŨej 5 030 MHz, zagregowana gňstoŜĺ strumienia mocy wytwarzanej na powierzchni Ziemi w zakresie 

czňstotliwoŜci 5 030-5 150 MHz przez wszystkie stacje kosmiczne jakiegokolwiek systemu sğuŨby radionawigacyjnej 

satelitarnej (kosmos-Ziemia), kt·re dziağajŃ w zakresie czňstotliwoŜci 5 010ï5 030 MHz nie powinna przekraczaĺ -124,5 

dB(W/m2) w paŜmie 150 kHz. Aby nie powodowaĺ szkodliwych zakğ·ceŒ w pracy sğuŨby radioastronomicznej w zakresie 

czňstotliwoŜci 4 990-5 000 MHz, systemy sğuŨby radionawigacyjnej satelitarnej pracujŃce w zakresie czňstotliwoŜci 

5 010-5 030 MHz powinny przestrzegaĺ ograniczeŒ w zakresie czňstotliwoŜci 4 990-5 000 MHz, o kt·rych mowa w 

Uchwale 741 (Rev.WRC-15). (WRC-15) 

5.443C UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 5 030ï5 091 MHz w sğuŨbie ruchomej lotniczej (R) jest ograniczone 
do miňdzynarodowo znormalizowanych system·w lotniczych. NiepoŨŃdane emisje ze sğuŨby ruchomej lotniczej (R) w 

zakresie czňstotliwoŜci 5 030ï5 091 MHz naleŨy ograniczyĺ w celu ochrony ğŃczy Ăw d·ğò systemu sğuŨby 

radionawigacyjnej satelitarnej w sŃsiednim zakresie 5 010ï5 030 MHz. Do czasu wskazania odpowiedniej wartoŜci w 

stosownym zaleceniu ITU-R, obowiŃzuje ograniczenie gňstoŜci e.i.r.p. do -75 dBW/MHz w zakresie czňstotliwoŜci 

5 010-5 030 MHz w odniesieniu do niepoŨŃdanych emisji kaŨdej stacji sğuŨby ruchomej lotniczej (R). (WRC-12) 

5.443D W zakresie czňstotliwoŜci 5 030ï5 091 MHz sğuŨba ruchoma lotnicza satelitarna (R) podlega koordynacji 
zgodnie z ust. 9.11A. UŨytkowanie tego zakresu czňstotliwoŜci w sğuŨbie ruchomej lotniczej satelitarnej (R) jest 

ograniczone do miňdzynarodowo unormowanych system·w lotniczych. (WRC-12) 

5.444 Zakres czňstotliwoŜci 5 030-5 150 MHz ma byĺ uŨytkowany przez standardowy system miňdzynarodowy 

(mikrofalowy system wspomagania lŃdowania) dla potrzeb precyzyjnego podejŜcia i lŃdowania. W zakresie 

czňstotliwoŜci 5 030-5 091 MHz wymagania tego systemu powinny mieĺ pierwszeŒstwo w stosunku do innych 

uŨytkownik·w tego zakresu czňstotliwoŜci. W odniesieniu do uŨytkowania zakresu czňstotliwoŜci 5 091ï5 150 MHz 

obowiŃzujŃ uwaga 5.444A i Uchwağa 114 (Rev.WRC-15). (WRC-15) 

5.444A Wykorzystanie przeznaczenia dla sğuŨby stağej satelitarnej (Ziemia-kosmos) w zakresie czňstotliwoŜci 
5 091-5 150 MHz jest ograniczone do ğŃczy dosyğowych niegeostacjonarnych system·w satelitarnych sğuŨby ruchomej 

satelitarnej i podlega koordynacji zgodnie z ust. 9.11A. UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 5 091-5 150 MHz przez 

ğŃcza dosyğowe niegeostacjonarnych system·w satelitarnych sğuŨby ruchomej satelitarnej powinno byĺ zgodne z UchwağŃ 

114 (Rev.WRC-15). Ponadto, w celu zapewnienia, Ũeby sğuŨba radionawigacyjna lotnicza byğa chroniona przed 

zakğ·ceniami, wymagana jest koordynacja stacji ziemskich ğŃczy dosyğowych niegeostacjonarnych system·w 

satelitarnych w sğuŨbie ruchomej satelitarnej, kt·re sŃ odseparowane mniej niŨ 450 km od terytorium administracji 

uŨywajŃcej naziemne stacje dziağajŃce w sğuŨbie radionawigacyjnej lotniczej. (WRC-15) 

5.444B UŨytkowanie zakresu czňstotliwoŜci 5 091-5 150 MHz przez sğuŨbň ruchomŃ lotniczŃ ogranicza siň do: 

  ï system·w dziağajŃcych w sğuŨbie ruchomej lotniczej (R) i zgodnie z miňdzynarodowymi 

standardami lotniczymi, z ograniczeniem do zastosowaŒ naziemnych na terenach port·w 

lotniczych. Takie uŨytkowanie powinno byĺ zgodne z UchwağŃ 748 (Rev.WRC-15); 

  ï transmisji lotniczych sygnağ·w telemetrycznych ze stacji statk·w powietrznych (zob. ust. 1.83) 

zgodnie z UchwağŃ 418 (Rev.WRC-15). (WRC-15) 

5.445 Nie stosuje siň. 

  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































